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PRÉ-PRESSE     pages 5 à 20

Films flasheuses, Plaques Offset, Configurations PAO, 
Épreuvages couleurs, Installations et dépannages CTP, 
Photopolymères, Solution d’archivage.



pré-presse

▸ FILMS AGFA
· Destinés aux flasheuses
  - Film Hélium Néon (bobine)  

Films et Montage 

▸ CHIMIES FILM

hnd - Film (630 - 670 nm) proche de la qualité “Point dur” Bonne 
latitude d’exposition.
hns - Film (630 - 670 nm) pour une excellente qualité d’image et 
une haute densité. Bonne latitude d’exposition.
hnm- Film (630 - 670 nm) avec couche mate pour l’insolation 
des plaques photopolymères.

RÉVÉLATEUR 
G101c 1+2 10 Litres

FIXATEUR
G 333c 1+4 10 Litres
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▸ PRODUITS POUR LE MONTAGE
· Support polyester anti-statique
  - Épaisseur de 100, 125 ou 175 microns
  - En boîte de 100 formats ou en rouleau

· Film Laser translucide 
  - Épaisseur de 90 microns
  - En boîtes de 100 formats A4, A3 ou A3+  
  - Bombe noircisseur pour film laser



AUTRES PRODUITS
Film Cleaner     1 litre
Compte-fils
Typomètre
Règles plastiques
Ciseaux pointus
Cutters / Lames de cutters
Lampes pour chassis d’insolation

pré-presse

Films et Montage

COLLES DE MONTAGE
3M 75 Repositionnable 500 ml
3M 77 Permanente  500 ml
3M Bleue SprayMount 400 ml

ADHÉSIFS TESA /3M
Réf 4204 Transparent 12mm 19mm 25mm
Réf 810 Opaque 12mm
Réf 616 Rouge inactinique 12 mm 19mm
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▸ PLAQUES POSITIVES
· Plaque IPAGSA Eco 88 S / Plaque AGFA P55 
  - Tous travaux Offset 
   - Épaisseurs : 0,15 mm - 0,20 mm - 0,30mm - 0,40 mm

Plaques Offset Analogiques 

▸ CHIMIES PLAQUES et PRODUITS

La plaque analogique positive est utilisée pour des ti-
rages moyens de qualité. Elle doit être exposée avec 
une lampe métal-halogène ou une lampe UV qui émet 
une longueur d’onde comprise entre 350 - 450 nm. 
Le film doit avoir une densité minimum de 2,5. Pour 
déterminer le temps correct d’exposition, utiliser la 
gamme UGRA: gris ton continu clair n°3–densité 0,45.

RÉVÉLATEURS
DP 200  AGFA prêt à l’emploi   20 litres 
HF-C8 concentré 1+4 10 litres
Révélateur SOLAG concentré 1+9 1 litre

PRODUITS PLAQUES
Feutre correcteur PM
Feutre correcteur GM
Alu Prep désoxydant plaque 1 litre
Gomme de cuisson 10 litres 
Gomme arabique protection plaque 1 litre
Normakleen 1 litre
Fortakleen 1 litre

9
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▸ PLAQUE THERMIQUE SANS CHIMIE (DOP)*
· Eclipse / Azura TE AGFA
Cette plaque thermique sans chimie est concue pour les applications commerciales feuilles. 
Fonctionnement écologique, lisibilité, résistante aux rayures, stockage amélioré, qualité et simplicité 
d’utilisation.
Basée sur une technologie fiable et éprouvée, Eclipse/Azura TE va encore plus loin pour le dévelop-
pement de plaques DOP. Si vous cherchez un moyen de réduire considérablement le temps vers la 
presse, si vous êtes concerné par l’environnement et si vous souhaitez obtenir des résultats stables,  
cette plaque est la solution qu’il vous faut. Tout ce que vous avez à faire est de graver, caler et impri-
mer.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Type de Plaque Plaque offset négative non ablative  photopolymère
Compatibilité CTP Compatible avec les CTP thermiques à tambour externe 830 nm
Sensibilité spectrale 830 nm (diode laser thermique)
Application Tous travaux de labeur

Longévité de tirage
Jusqu’à 75 000 exemplaires en fonction des conditions de la presse, jusqu’à 
8 000 avec des encres UV (en fonction des conditions d’impression)

Éclairage de la salle CTP Jusqu’à 24 heures en plein jour
Conservation 18 mois

PRODUITS
ANTURA CTP Plate cleaner Nettoyant émulsifiant doux
ANTURA UV Plate cleaner Applications en encres UV
ANTURA CleanGum Nettoyant pour plaques et gomme de stockage
Feutres correcteurs KP 010 (fin), KP 011(médium), KP 012(large)

Plaques Offset CTP AGFA  

10 *Direct On Press
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▸ PLAQUE THERMIQUE SANS CHIMIE  avec gommeuse
· AZURA TS 
La plaque Azura TS est adaptée à un large éventail d’applications d’impression de labeur, tant sur 
presses feuilles que sur rotatives. Elle offre une définition d’image d’une grande netteté, sans qu’il 
faille modifier les conditions de fonctionnement de la presse ou les méthodes de travail. 
Après exposition, la plaque Azura TS est nettoyée et gommée en une simple étape avec l’unité de 
gommage. La plaque est prête en quelques minutes, sans le moindre risque de dégradation ou de 
variation de l’image.

Plaques Offset CTP AGFA  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type de Plaque Plaque offset négative non ablative 
Compatibilité CTP Compatible avec les CTP thermiques à tambour externe 830 nm
Sensibilité spectrale 830 nm (diode laser thermique)
Contraste de l’image Bon. Il peut être mesuré avec tous les densitomètres et lecteurs de plaques du marché
Gomme Gomme Azura TS
Gommeuse Azura C 95, 125, 85, 120 Azura  CX85, CX125

PRODUITS
AZURA TS GUM 20 Litres 
ANTURA CTP Plate cleaner Nettoyant émulsifiant doux
ANTURA CleanGum Nettoyant pour plaques et gomme de stockage
Feutres correcteurs KP 010 (fin), KP 011(médium), KP 012(large)

11
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▸ PLAQUE THERMIQUE AVEC CHIMIE
· ELITE PRO / ELITE ECO
La robustesse d’Elite Pro est due à la technologie de revêtement double couche. La deuxième 
couche offre une grande résistance chimique. Par conséquent, Energy Elite Pro fonctionne parfaite-
ment sur des CTP grande vitesse et est compatible avec des encres UV et métalliques, même sans 
cuisson.
Elite Pro peut atteindre des longueurs de tirage jusqu’à 400 000 exemplaires, ou jusqu’à 
150 000 exemplaires sans cuisson dans des environnements rigoureux (c’est-à-dire avec des encres 
UV et/ou métalliques et en fonction du CTP).
La plaque Elite Eco est une plaque avec des caractéristiques comparables à l’Elite Pro. Cette 
plaque nécessite une développeuse ARKANA permettant l’utilisation de chimies concentrées spéci-
fiques (révélateur, régénérateur et gomme). Cette technologie assure un bain durable, un entretien 
moins fréquent et des rejets réduits.

PRODUITS
ANTURA CtP Plate Cleaner Nettoyant émulsifiant doux
ANTURA UV Plate Cleaner Applications en encres UV
ANTURA CleanGum Nettoyant pour plaques et gomme de stockage
Feutres correcteurs  Feutre Elite (médium, large)

Plaques Offset CTP AGFA  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  Elite Pro
Type de Plaque Plaque offset positive 
Compatibilité CTP Compatible avec tous les CTP 830 nm
Sensibilité spectrale 830 nm (diode laser thermique)
Épaisseurs 0,15 mm, 0,20 mm, 0,24 mm et 0,30 mm, 0,35 mm et 0,40 mm
Contraste de l’image Bon. Il peut être mesuré avec tous les densitomètres et lecteurs de plaques du marché
Longévité de tirage 400 000 ex (encres UV : 150.000 ex)
Révélateur Révélateur THD 200 (régénérateur THR 200)
Développeuse Toutes les développeuses de plaques thermiques 
Longévité du bain 5000 m²
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▸ PLAQUE THERMIQUE SANS CHIMIE (DOP)* 
· SONORA XP 
La plaque sans traitement Kodak Sonora XP élimine l’utilisation de produits chimiques. Grâce à 
la technologie prête à l’emploi de Kodak, son utilisation se résume en trois étapes : gravure, calage, 
tirage.
La plaque Sonora XP conjugue vitesse de gravure élevée, gain de temps et régularité accrue en 
éliminant l’étape de développement. Résultat : une productivité en hausse.
Plus écologique, la plaque Sonora XP vous permet de supprimer les chimies, l’eau, l’énergie, les 
déchets et les COV du cycle de développement. Elle est compatible avec l’impression sur du papier 
et du carton recyclé, avec des encres végétales et des solutions de mouillage sans IPA.

Plaques Offset CTP KODAK  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type de Plaque Plaque offset négative non ablative 
Compatibilité CTP Compatible avec les CTP thermiques à tambour externe 830 nm
Sensibilité spectrale 800 - 850 nm
Épaisseurs 0,15 mm, 0,20 mm, 0,30 mm et 0,40 mm
Application Courts à moyen tirage feuille, emballage offset (non UV)

PRODUITS
KODAK Gomme Rayure Scratch Remover 1 Litre 
KODAK Aqua-Image Cleaner 1 Litre
Correcteur CIK-M Feutre medium
Correcteur CIK-B Feutre large

13*Direct On Press
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Plaques Offset CTP KODAK   

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Type de Plaque Plaque sans traitement thermique, non ablative et négative.

Compatibilité CTP
Recommandés : CTP KODAK TRENDSETTER, MAGNUS et ACHIEVE. Les plaques 
SONORA X sont également compatibles avec certains CTP des principaux fabri-
cants.

Sensibilité spectrale 800 à 850 nm

Épaisseurs 0,15 mm, 0,20 mm, 0,30 mm et 0,40 mm 

Application
Plaque pour tirages longs de haute qualité pour presses feuilles et rotatives, impres-
sion d’emballages et toutes les applications UV

Longévité de tirage

• Jusqu’à 400 000 exemplaires sur les rotatives heatset/coldset de labeur 
• Jusqu’à 200 000 exemplaires sur les presses feuilles
• Jusqu’à 100 000 exemplaires pour les emballages offset (encre non-UV) 
• Jusqu’à 75 000 exemplaires pour l’impression avec encres UV
En fonction de la résolution d’image, de la presse, des chimies, de l’encre et du 
papier utilisés.

Éclairage inactinique
à 400 lux

Lumière blanche = 2 heures 
Filtre UV C20 = 16 heures
 Jaune G10 = 48 heures
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▸ PLAQUE THERMIQUE SANS CHIMIE (DOP)* 
· SONORA X 
Véritablement sans traitement, la plaque Sonora X passe directement du CTP à la presse sans 
l’étape intermédiaire du développement. Elle permet d’éliminer les coûts et les déchets liés au déve-
loppement, de libérer de l’espace et de s’affranchir de l’étape du développement, synonyme de 
perte de temps et d’argent en salle des presses.
La plaque Sonora X conjugue vitesse de gravure élevée, gain de temps et régularité accrue en 
éliminant l’étape de développement. Elle rend possible dans des conditions optimales, des tirages 
atteignant 400 000 exemplaires sur rotative, 200 000 exemplaires sur presse feuilles et même 
75 000 exemplaires avec les systèmes UV et Low Energy UV. 

*Direct On Press

PRODUITS
KODAK Gomme Rayure Scratch Remover 1 Litre 
KODAK Aqua-Image Cleaner 1 Litre
Correcteur CIK-M Feutre medium

Correcteur CIK-B Feutre large

pré-presse



▸ PLAQUE THERMIQUE AVEC CHIMIE
· ELECTRA XD  
La plaque Electra XD affiche des performances optimales au stade du pré-presse et de l’impression 
et supporte des tirages jusqu’à 1million d’exemplaires avec cuisson. Sa stabilité et sa latitude de gra-
vure, de développement et d’impression sont absolument inégalées. La plaque Electra XD permet 
de reproduire des détails extrêmement fins, sans perte de stabilité sur les très longs tirages, avec des 
trames AM comme FM.

Plaques Offset  KODAK    

PRODUITS
Révélateur Goldstar premium /Kodak 400 20 Litres 
Correcteur Offset Pen «F» Feutre (fin)
Correcteur Offset Pen «G» Feutre (gros)

15

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Type de Plaque Plaque positive non ablative.
Compatibilité CTP Recommandés : CTP KODAK TRENDSETTER, MAGNUS et ACHIEVE. Les plaques 

ELECTRA XD sont également compatibles avec certains CTP des principaux fabricants

Sensibilité spectrale 800 à 850 nm

Épaisseurs 0,15 mm, 0,20 mm, 0,30 mm et 0,40 mm 

Application
Plaque pour tirages longs de haute qualité pour presses feuilles et rotatives, impres-
sion d’emballages et toutes les applications UV

Développeuses
Recommandé : développeuses pour plaques approuvées Kodak et autres déve-
loppeuses approuvées, sur demande.

développement Solution Kodak 400 x Low Chemistry System

Condition d’éclairage Manipulation lumière du jour

Low Chemistry
La plaque KODAK ELECTRA XD offre une consommation 
de produits chimiques jusqu’à 50% inférieure lorsqu’elle 
est utilisée avec KODAK 400 x Low Chemistry 
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Plaques Offset  KODAK  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Type de Plaque Plaque négative et non ablative

Compatibilité CTP
Recommandé : Kodak Trendsetter et Kodak Magnus Autres systèmes compatibles :
CTP Topsetter et Suprasetter de Heidelberg, CTP Xpose! de Luscher et certains CTP 
de Screen. Sur demande

Sensibilité spectrale 800 à 850 nm

Épaisseurs 0,15 mm, 0,20 mm, 0,30 mm et 0,40 mm 

Application
Un large éventail d’applications de labeur et d’édition (livres) en petits ou gros 
volumes, ainsi que certaines applications d’impression UV, d’emballage offset ou sur 
rotatives heatset

Longueur de tirage

Jusqu’à 500 000 exemplaires sans cuisson
Jusqu’à 125 000 exemplaires pour l’impression UV
En fonction de la résolution d’image, de la presse, des chimies, de l’encre et du 
papier utilisés. La post-cuisson permet d’accroître la longueur de tirage
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▸ PLAQUE THERMIQUE AVEC CHIMIE
· TRILLIAN SP 
La plaque Trillian SP est dotée d’un nouveau revêtement négatif propriétaire à haute sensibilité.
Grâce à ce revêtement révolutionnaire, elle affiche une résolution, une régularité, une résistance aux 
chimies et une longévité plus qu’honorable et cela sans cuisson.
La plaque Trillian SP permet de reproduire des détails extrêmement fins, sans perte de stabilité sur 
les courts et longs tirages, aussi bien avec une trame à modulation d’amplitude qu’avec une trame 
aléatoire. C’est une plaque thermique numérique négative non ablative à latitude d’exposition éle-
vée pour les longs tirages et résistante aux chimies d’impression agressives telles que les encres UV, 
H-UV et les solutions de lavage pour blanchet (post-cuisson facultative).

PRODUITS
Solution TRILLIAN SP 500 20 Litres
Gomme KODAK 707 10 Litres
KODAK AQUA-IMAGE CLEANER 1 Litre
CORRECTEUR CIK-M Feutre medium
CORRECTEUR CIK-B Feutre large

Chimies réduites
Par rapport aux systèmes de plaques 
précédents de Kodak, les plaques 
KODAK TRILLIAN SP utilisent jusqu’à 
70 % de chimies en moins.

pré-presse



▸ ÉPREUVAGE COULEUR 
 
L’épreuvage est une étape clé de la chaîne graphique. L’épreuve est l’intermédiaire entre le client et 
l’imprimeur. Elle permet au client la vérification de nombreux paramètres colorimétriques et structu-

rels, comme la mise en page, les polices, le contenu… 
L’épreuve, destinée au client, est à différencier du Bon à Rouler, 
qui est signé par le chef d’atelier lorsque l’imprimé correspond 
à l’épreuve (aussi appelée Bon à Tirer ou BAT) validée par le 
client. Le Bon à Rouler contient, en outre, la validité de l’imposi-
tion.
L’épreuve est souvent un frein au délais d’impression d’un docu-
ment. Si le client ne se déplace pas sur le lieu de l’impression, 
il faut deux envois de courrier avant de pouvoir lancer l’impres-

sion. C’est pourquoi un système d’épreuvage à distance est une véritable opportunité de gain de 
temps, et peut considérablement diminuer les délais de fabrication.
Une bonne épreuve doit être le reflet le plus proche possible de l’épreuve imprimée. Pour cela, 
elle doit être contractuelle, reproductible par le système d’impression utilisé, fiable dans le temps et 
contrôlée (utilisation de gammes de contrôles). En outre, la rapidité d’épreuvage et le moindre coût 
sont appréciés.

Matériel Pré-Presse 

PRODUITS
Cartouche Encre
Bloc de maintenance récupérateur
Papier d’épreuvage
OUTILS DE CONTRÔLE
Densitomètre
Spectromètre
Calibration / CIP 3

17* Possibilités de formations avec nos partenaires agréés.
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▸ CTP THERMIQUES  Neuf ou Occasion 
 

COMPUTER TO PLATE CTP Thermique
Avalon N4, N8 ..... AGFA 
Achieve, Trendsetter, Magnus 4/8 Poses KODAK
Livraison / Installation  CTP
Maintenance CTP / Calibrations

Consultez-nous !

pré-presse



▸ PHOTOPOLYMÈRES  gravables à l’eau

 Photopolymères 

Plaque Base Acier

type épaisseur totale (mm) application

WS
0,73
0,95

Plaque base acier pour l‘impression de sécurité, tubes, 
gobelets et boîtes métalliques,
impression d‘étiquettes et impression en continu.

Plaque Base Polyester

type épaisseur totale (mm) application

SUPER SOFT / RM 1,14 Idéal pour la flexo

WF 0,80
0,95

Plaque souple assurant un excellent transfert des encres 
grasses ou UV, mais également des vernis sur les subs-
trats durs. Compatible avec les tubes UVA- 09N&10R.

19

ADHÉSIFS DOUBLE-FACE PVC

Tesa Print

Duplo Flex 0,310 x 4,5 mètres
0,10
0,20
0,30

Tubes et starters pour combinés
d‘insolation de clichés

pré-presse



Solution d’Archivage 
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Le concept Jalema est basé sur l’utilisation de dossiers suspendus 
latéralement sur un profilé avec un système unique de suspension 
monopoint. Ceci permet de réaliser un gain 
d’espace de 45 % par rapport aux systèmes 
traditionnels comme les armoires à quatre 
tiroirs. Avec le système Jalema, retrouver 
l’information recherchée, une source d’irri-
tation et de perte de productivité dans de 
nombreuses entreprises, est simple comme 
bonjour. Grâce aux codages couleurs, vous 
gardez toujours une vue claire et ordonnée 
de vos archives et les erreurs de reclasse-
ment appartiennent désormais au passé.

pré-presse
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IMPRESSION     pages 21 à 48

Encres traditionnelles, Encres UV, Led UV, Vernis Gras et 
Acryliques, Blanchets, Sous-blanchets, Tissus de lavage auto, 
Manilles, MAT polyester / papier, Tôles de contre pression, 
Numéroteurs, Additifs de Mouillage, Produits de lavage, 
Racles et joints de chambre à racle...



impression

Encres Offset Traditionnelles
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▸ QUADRI  · CRYSTAL SEMI-FRAÎCHE
La série SunLit® Crystal est une gamme d’encre offset végétale semi-fraîche, alliant une bonne 
brillance et une résistance aux frottements, particulièrement adaptée au marché de l’édition.
SunLit® Crystal est utilisable pour l’impression d’emballages non alimentaire.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignations Code Articles Lumière
Iso 12040

Alcool
ISO 2836

Nitro
ISO 2836

Alkali
ISO 2836

SUNLIT CRYSTAL Process Cyan M5991 8 + + +

SUNLIT CRYSTAL Process Magenta M5992 5 + + -

SUNLIT CRYSTAL Process Yellow M5993 5 + + +

SUNLIT CRYSTAL Process Black M5990 8 - - +

*Conditionnement : En boites métal sous vide de 2,5kg et fûts de 200kg

encres végétales

▸ QUADRI  · INTENSE FRAÎCHE
Gamme d’encre végétale permettant de réaliser des imprimés de haute valeur ajoutée. Elle est adap-
tée à une large éventail d’applications sur papier et carton, ainsi que pour les presses 8, 10 et 12 
couleurs en retiration. Grâce à ses excellentes qualités lithographiques et de résistance aux frotte-
ments, SunLit®Intense est la solution idéale pour des imprimés standardisés de haute qualité.
SunLit®Intense convient au marché de l’emballage, de l’édition et de l’étiquette papier.
La série SunLit®Intense n’est pas adaptée pour l’impression d’emballages alimentaires sensibles, 
ni pour les affiches en extérieur. Merci de contacter notre service technique pour ces applications.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignations Code Articles Lumière
Iso 12040

Alcool
ISO 2836

Nitro
ISO 2836

Alkali
ISO 2836

SUNLIT INTENSE Process Cyan INT38 8 + + +

SUNLIT INTENSE Process Magenta INT39 5 + + -

SUNLIT INTENSE Process Yellow INT09 5 + + +

SUNLIT INTENSE Process Black INT24 8 - - +

SUNLIT INTENSE RESISTANT Black INT75 8 + + +

SUNLIT INTENSE Process Yellow G/S INT41 5 + + +
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▸ QUADRI  · EXACT PSO SEMI-FRAÎCHE
Gamme d’encre végétale  haute qualité permettant de réaliser des imprimés de haute valeur ajoutée.
SunLit® EXACT PSO est adaptée à un large éventail d’applications sur papiers et cartons. Cette 
série est utilisable sur tout type de presses à imprimer, en particulier sur les presses modernes (retira-
tions ou groupes superposés) en ligne 4,8,10,12 couleurs.
SunLit® EXACT PSO est une gamme semi-fraîche qui a été optimisée pour répondre au plus près 
à la norme ISO 12647-2 (Process Standard Offset PSO). Grace à ses excellentes qualités de repro-
duction des points de trame et sa très bonne stabilité sur presse, cette gamme répond parfaitement 
aux demandes des imprimeurs recherchant une encre végétale de haute qualité pouvant les aider à 
atteindre leurs objectifs de standardisation.
SunLit® EXACT PSO convient particuliairement au marché de l’édition, de l’impression commer-
ciale et de l’emballage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignations Code Articles Lumière
Iso 12040

Alcool
ISO 2836

Nitro
ISO 2836

Alkali
ISO 2836

SUNLIT EXACT PSO Process Cyan EXA25 8 + + +

SUNLIT EXACT PSO Process Magenta EXA27 5 + + -

SUNLIT EXACT PSO Process Yellow EXA26 5 + + +

SUNLIT EXACT PSO Process Black EXA46 7 - - +

SUNLIT EXACT PSO DENSE Black EXA24 7 - - +

*Conditionnement : En boites métal sous vide de 2,5kg et fûts de 200kg

encres végétales

Standardisation ISO 12647-2
Cette norme encadre et normalise toutes les données d’information et d’impression (valeur d’aplat 
et point de trame) de manière à être capable de reproduire au plus juste les attentes des donneurs 

d’ordres.
Par un choix méticuleux de pigments et grâce à une formulation capable de reproduire au plus juste le 

point d’impression, SunLit®  EXACT PSO  est au plus proche de la Norme ISO 12647-2. 
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▸ QUADRI  · PUBLISH SEMI-FRAÎCHE
SunLit® Publish est une gamme d’encre offset végétale innovante alliant une bonne brillance et de 
très bonnes résistances aux frottements.
Particulièrement adaptée au marché de l’édition, SunLit® Publish est utilisée pour l’impression de 
livres d’art, de catalogues et tous travaux d’édition de haute qualité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignations Code Articles Lumière
Iso 12040

Alcool
ISO 2836

Nitro
ISO 2836

Alkali
ISO 2836

SUNLIT PUBLISH Process Cyan PBL25 8 + + +

SUNLIT PUBLISH Process Magenta PBL27 5 + + -

SUNLIT PUBLISH Process Yellow PBL41 5 + + +

SUNLIT PUBLISH Process Black PBL46 8 + + +

*Conditionnement : En boites métal sous vide de 2,5kg et fûts de 200kg

▸ QUADRI  · TITAN Eco FRAÎCHE
La série SunLit® Titan Eco est une gamme d’encre offset végétale utilisant une technologie nouvelle 
et brevetée permettant la bascule recto/verso ou un façonnage dans la foulée.
SunLit® Titan Eco contient plus de 70% de matières premières renouvelables. Cette gamme d’encre 
est adaptée à toutes les presses offset machine à feuilles, quels que soient les formats.
Conforme à la norme ISO 2846-1 elle permet d’imprimer en accord avec la norme internationale 
ISO 12647-2.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignations Code Articles Lumière
Iso 12040

Alcool
ISO 2836

Nitro
ISO 2836

Alkali
ISO 2836

SUNLIT TITAN Process Cyan TNE07 8 + + +

SUNLIT TITAN Process Magenta TNE27 5 + + -

SUNLIT TITAN Process Yellow TNE41 5 + + +

SUNLIT TITAN Process Black TNE46 7 - - +

impression

encres végétales
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▸ QUADRI  · SKF SEMI-FRAÎCHE
Série d’encre minérale permettant de réaliser des imprimés de haute valeur ajoutée. 
SunLit® SKF est semi-fraîche et synthétise toutes les dernières innovations de nos laboratoires pour 
obtenir les meilleurs résultats pour du façonnage rapide. Ces résultats sont obtenus grâce à ses 
excellentes qualités de résistances aux frottements, de tenue en pile et de fixation rapide. SunLit® 
SKF est la solution idéale pour tous les courts et moyens tirages qui sont basculés ou façonnés sans 
vernissage.
SunLit® SKF convient particulièrement au marché de l’édition et de l’impression commerciale
(brochures, calendriers, inserts de CD/DVD, catalogues...).
SunLit® SKF n’est pas recommandée pour l’impression d’emballages alimentaire sensibles, ni pour 
les applications affiches en extérieurs. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignations Code Articles Lumière
Iso 12040

Alcool
ISO 2836

Nitro
ISO 2836

Alkali
ISO 2836

SUNLIT SKF Process Cyan SKF07 8 + + +

SUNLIT SKF Process Magenta SKF27 5 + + -

SUNLIT SKF Process Yellow SKF41 5 + + +

SUNLIT SKF Process Black SKF46 8 + + +

SUNLIT SKF INTENSE Black SKF24 7 - - +

Standardisation ISO 12647-2
Cette norme encadre et normalise toutes les données d’information et d’impression (valeur d’aplat 

et point de trame) de manière à être capable de reproduire au plus juste les attentes des donneurs 
d’ordres.

Par un choix méticuleux de pigments et grâce à une formulation capable de reproduire au plus juste 
le point d’impression, SunLit® SKF est au plus proche de la Norme ISO 12647-2. 

*Conditionnement : En boites métal sous vide de 2,5kg et fûts de 200kg

impression

encres végétales
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▸ QUADRI  · SunPak® - FSP FRAÎCHE 
SunPak® - FSP est une gamme d’encres faible odeur et faible migration pour presse offset, pour les 
industries de l’alimentaire, des cosmétiques, de la pharmaceutique ou du tabac. 
Supports : SunPak® - FSP a été conçue pour être utilisée sur les supports suivants :
· Cartons couchés, une ou deux faces
· Papiers couchés, une ou deux faces
Le vernissage en ligne des encres SunPak® FSP par un vernis acrylique est obligatoire.
SunPak® FSP ne doit pas être utilisée dans les cas suivants :
• Emballages où les aliments sont en contact avec les encres.
• Si aucun vernis acrylique n’est utilisé en fin d’impression.
• Impression sur des supports non absorbants (films plastiques, synthétiques, supports métallisés, 
couche PE de complexes, etc.)
• Affiches extérieures.

Cette série SunPak® FSP existe également pour les teintes Pantone de base 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignations Code Articles Lumière
Iso 12040

Alcool
ISO 2836

Nitro
ISO 2836

Alkali
ISO 2836

SUNPAK FSP Process Cyan FSP25 8 + + +

SUNPAK FSP Process Magenta FSP27 5 + + -

SUNPAK FSP Process Yellow FSP26 5 + + +

SUNPAK FSP Process Black FSP46 8 + + +

*Conditionnement : En boites métal sous vide de 1kg et 2,5kg

impression

encres végétales
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignations Code Articles Lumière
Iso 12040

Alcool
ISO 2836

Nitro
ISO 2836

Alkali
ISO 2836

PANTONE Yellow G 26100 NPS18 5 + + +

PANTONE Yellow 012 G 26120 NPS15 5 + + +

PANTONE Orange 021 O 26200 NPS21 5 + + +

PANTONE Warm Red R 26306 NPS31 3 - - -

PANTONE Red 032 R 26301 NPS32 5 + - +

PANTONE Rubine Red R 26700 NPS42 5 + + -

PANTONE Rhodamine Red R 26720 NPS55 4 - - -

PANTONE Purple P 26760 NPS51 4 - - -

PANTONE Violet P 26770 NPS52 4 - - -

PANTONE Blue 072 B 26401 NPS60 4 - - -

PANTONE Reflex Blue B 26430 NPS91 4 - - +

PANTONE Process Blue B 26420 NPS17 8 + + +

PANTONE Green V 26500 NPS71 8 + + +

PANTONE Black S 26900 NPS50 8 + + +

PANTONE Transparent White W 26000 NPS48

Encres Offset Traditionnelles

▸ TEINTES PANTONE  · PANTONE® NPS
PANTONE NPS est un système de mélange d’encre de base offset prêt à imprimer. Convient pour 
l’impression feuille à feuille d’emballages, d’étiquettes et de tout autre travail de tons directs sur 
des substrats à base de fibres comme le papier et le carton. Pour une utilisation sur tous les types 
de presses offset feuille à feuille multicolores jusqu’à 12 couleurs, impression directe ou perfection-
nement. Stabilité lithographique exceptionnelle et excellente encre dans les solides et les images 
tramées.
Les encres de base PANTONE NPS sont des encres finies et conformes aux spécifications de cou-
leur de Pantone Inc.
PANTONE NPS peut être imprimé en ligne avec des revêtements à base d’eau ou en ligne / hors 
ligne avec des scellants à base d’huile pour accélérer le flux de travail de l’imprimerie. L’application 
de revêtements UV (en ligne ou hors ligne) peut nécessiter l’utilisation d’un apprêt. Lors de l’impres-
sion sans revêtement en ligne, Sun Chemical ne recommande pas l’utilisation de sécheurs IR.

impression
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Encres Offset Traditionnelles

▸ QUADRI  · TEMPO ELITE  SEMI-FRAÎCHE
Cette gamme est polyvalente est produite à partir de matières premières végétales, sans huiles miné-
rales et sans cobalt. Elle se caractérise principalement par une bonne stabilité d’encrage, une ab-
sence de voltige, une brillance élevée et une fixation rapide sur les supports standards et quotidiens.
Certifiée PSO et conforme aux normes d’impression 2846-1 et 12647-2.
Cette série n’est pas recommandée pour : les emballages alimentaires, pharmaceutiques et produits 
hygiéniques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignations Code Articles Lumière
Iso 12040

Alcool
ISO 2836

Nitro
ISO 2836

Alkali
ISO 2836

TEMPO ELITE Process Cyan 60-116165-6 8 5 5 5

TEMPO ELITE Process Magenta 60-802395-8 5 5 5 3

TEMPO ELITE Process Yellow 60-302208-8 5 5 5 5

TEMPO ELITE Process Black 60-902589-5 8 2 3 5

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignations Code Articles Lumière
Iso 12040

Alcool
ISO 2836

Nitro
ISO 2836

Alkali
ISO 2836

TEMPO NUTRIPACK Process Cyan 60-111293-1 7 5 5 5

TEMPO NUTRIPACK Process Magenta 60-801463-5 5 4 4 3

TEMPO NUTRIPACK Process Yellow 60-300699-0 5 5 4 5

TEMPO NUTRIPACK Process Black 60-900543-4 7 4 4 3

*Conditionnement : En boites métal sous vide de 2,5kg et fûts de 200kg

▸ QUADRI  · TEMPO NUTRIPACK 2  FRAÎCHE
Cette série d’encres conventionnelle est faite pour l’impression d’emballages alimentaires. Cette série 
permet de garantir une excellente roulabilité en offrant un faible niveau d’odeur et une optimisation 
de la migration.
Cette gamme est disponible en encre primaire concentrée, en encres de bases concentrées pour 
mélange et bases concentrées résistantes à la température.
Les bases TEMPO NUTRIPACK 2 sont formulées avec des matières premières ne contenant pas de 
dérivés pétroliers comme des huiles minérales, ou autres solvants hydrocarbures.
Cette série est aussi exempte de siccatif.

impression

encres végétales
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Encres Offset LOW NRGY/LED 

▸ QUADRI  · SICURA LOW NRGY/LED 
C’est une série UV présentant une haute réactivité spécialement développée pour l’impression sur 
machine offset feuille équipée d’un sécheur UV faible énergie (lampes mercure dopées au fer) ou 
LED (Light Emitting Diode), (longueur d‘ondes : 385-395 nm). Cette série ne contient pas de photo 
initiateurs 369, ni de EDB, ni de EDHA et ni de PBZ. Cette série présente d’excellentes propriétés de 
désencrage indépendamment du type de lampes UV utilisées.
Cette série n’est pas recommandée pour les emballages alimentaires, pharmaceutiques et produits 
hygiéniques ainsi que les impressions d’affiches en extérieur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignations Code Articles Lumière
Iso 12040

Alcool
ISO 2836

Nitro
ISO 2836

Alkali
ISO 2836

Process Cyan L-NRGY/LED 70-120994-2 8 5 5 5

Process Magenta L-NRGY/LED 70-802375-9 5 5 5 3

Process Yellow L-NRGY/LED 70-301069-4 5 5 5 5

Process Black L-NRGY/LED 70-900825-4 8 5 5 3

Intense Black L-NRGY/LED 70-900840-3 8 5 5 3

*Conditionnement : En boites métal sous vide de 2,5kg et cartouches.

▸ SPÉCIFICATIONS SUPPORTS  · ADDITIFS
Pour certains supports ou selon certaines conditions machine, des ajustements de propriétés des 
encres peuvent être nécessaires, les additifs à employer doivent être choisis en fonction du but à 
atteindre et parfaitement compatibles avec les encres correspondantes. De plus il est rappelé que les 
doses recommandées doivent être rigoureusement respectées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignations Code Articles Proportion en % 

Diluant Réactif 81-470072-0 1 à 3 %

Pâte anti-tack 81-470071-2 1 à 3 %

Photoinitiateur / Améliore la réactivité 71-470108-3 2 à 5%

Saturateur de rouleaux 81-470537-2 Directement sur les rouleaux

impression
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▸ TEINTES PANTONE   · SICURA LOW NRGY/ LED 
SICURA LOW NRGY/LED - Bases, est une série UV présentant une haute réactivité spécialement 
développée pour l’impression sur machine offset feuille équipée d’un sécheur UV et/ou LED faible 
énergie (longueur d’ondes : 385-395 nm). Gamme de bases concentrées pour la réalisation de 
teintes par mélange. Cette série ne contient pas de 369, ni de EDB, ni de EHA et ni de PBZ.
Cette série présente d’excellentes propriétés de désencrage (score ERPC au test INGEDE11 >95) et 
permet à ses utilisateurs de bénéficier de l’exonération du malus « encres offset UV » tel qu’appliqué 
depuis 2018 dans le cadre de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP) papiers graphiques en 
France. Ces informations sont à communiquer auprès du CITEO en cas de demande de sa part lors 
de l’analyse de votre déclaration des papiers mis en marchés.

*Conditionnement : En boites métal sous vide de 2,5kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignations Code Articles Lumière
Iso 12040

Alcool
ISO 2836

Nitro
ISO 2836

Alkali
ISO 2836

Low NRGY/LED Fast Yellow 71-300756-5 7 5 4 5

Low NRGY/LED Yellow 70-300757-3 5 5 5 5

Low NRGY/LED Orange 021 71-700411-3 5 5 5 5

Low NRGY/LED Warm Red 71-801713-0 5 4 3 5

Low NRGY/LED Red 032 71-801712-2 6 4 4 5

Low NRGY/LED Rubine Red 71-801710-6 5 5 5 3

Low NRGY/LED Fast Magenta 70-801709-0 6 5 5 5

Low NRGY/LED Fast Rhodamine Red 71-801711-4 7 5 5 5

Low NRGY/LED Fast Purple 71-100394-7 7 5 5 5

Low NRGY/LED Fast Violet 71-100395-4 7 5 5 5

Low NRGY/LED Fast Blue 072 71-120534-4 7 5 5 5

Low NRGY/LED Fast Reflex Blue 71-120537-7 7 5 5 5

Low NRGY/LED Reflex Blue 71-120536-9 3 1 1 1

Low NRGY/LED Process Blue 70-120533-8 8 5 5 5

Low NRGY/LED Green 71-500914-8 8 5 5 5

Low NRGY/LED Neutral Black 71-900608-2 7 5 5 5

Low NRGY/LED Transparent White 71-000293-2 - 5 5 5

Low NRGY Opaque White 71-010372-2 7 5 5 5

LED Opaque white 71-010450-6 7 5 5 5

Encres Offset LOW NRGY/LED 

impression
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Encres Offset Traditionnelles 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignations Lumière 
ISO 2835

Alcool 
ISO 2837

Alkali ISO 
2838

Pantone® OPTIMA V Jaune 5 + +

Pantone® OPTIMA V Jaune 012 5 + +

Pantone® OPTIMA V Orange 021 5 + +

Pantone® OPTIMA V Rouge feu 3 + -

Pantone® OPTIMA V Rouge 032 6 + +

Pantone® OPTIMA V Rouge rubis 5 + -

Pantone® OPTIMA V Rhodamine 4 - -

Pantone® OPTIMA V Héliotrope 4 - -

Pantone® OPTIMA V Violet 4 - -

Pantone® OPTIMA V Bleu 072 4 - -

Pantone® OPTIMA V Bleu reflex 3 - -

Pantone® OPTIMA V Bleu primaire 8 + +

Pantone® OPTIMA V Vert 8 + +

Pantone® OPTIMA V Noir neutre 8 + +

Pantone® OPTIMA V Laque transparente . . .

Pantone® OPTIMA V Blanc couvrant . . .

Encres «solides»

Pantone® OPTIMA V Rouge feu SL 5 + +

Pantone® OPTIMA V Rhodamine SL 7 + +

Pantone® OPTIMA V Héliotrope SL 7 + +

Pantone® OPTIMA V Violet SL 8 + +

Pantone® OPTIMA V Bleu 072 SL 8 + +

Pantone® OPTIMA V Bleu Reflex SL 8 + +

▸ TEINTES PANTONE  · OPTIMA V FRAÎCHE *

*Conditionnement : Boites métal de1kg

impression
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▸ VERNIS GRAS   
Les vernis gras possèdent de nombreux atouts parmi lesquels une excellente protection contre l’humi-
dité, une facilité d’emploi ainsi qu’une excellente résistance aux frottements et aux produits chimiques.
Ils sont extrêmement faciles à utiliser et ne nécessitent aucun équipement particulier. Ils s’appliquent 
à partir de l’encrier, avec ou sans mouillage, en ligne ou en reprise sur des encres offset / typo tra-
ditionnelles.
Le séchage s’effectue par pénétration et oxydo-polymérisation : un temps de séchage demeure né-
cessaire avant manipulation et façonnage de l’imprimé.
L’utilisation avec mouillage permet notamment de faire des réserves pour des pattes de collage.
Leur compatibilité en superposition sur des encres traditionnelles est optimale..

Vernis Offset 

CARACTÉRISTIQUES

Désignations sun chemical
Top Finish 

brancher
Isogliss

Brillant TPF 400 Brillance 3000
Satiné TPF 220 Satiné Natura
Mat TPF 200 Mat Natura
Neutre Anti-abrasion
Satin Plast TPF 93

impression
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Vernis Offset  

▸ VERNIS ACRYLIQUES   
Les vernis acryliques sont principalement appliqués avec un groupe vernis flexo par barbotage ou 
avec anilox. Ce sont des vernis polyvalents qui permettent de valoriser, de protéger ou de façonner 
rapidement vos impressions, à faible coût. Ces vernis ne jaunissent pas et ne dégagent aucune odeur 
après séchage.
Utilisables en Recto Verso, ils sont, suivant leurs caractéristiques, aptes au collage, au repiquage, à la 
dorure ou au vernissage UV. 
Leurs faibles odeurs résiduelles en font des vernis aptes pour l’alimentaire et la surgélation.

CARACTÉRISTIQUES

Désignations solag
20 kg / 125kg 

sun chemical 
25 kg / 120 kg

Brillant R°/ V° WB 9120  650 RV / 180

Haut Brillant WB 3000 669 +

Satin WB 3250 624 /180

Mat WB 3260 654 /180

Ultra Mat WB 3270 654 UM / 180

Soft Touch WB 3135 APC 2624

                                                                 ▸ NETTOYAGES 
•Le lavage des vernis acryliques se fait majoritairement à l’eau tiède. Mais il est pré-
conisé de faire un lavage avec des solvants à base aqueuse, qui détruiront les résidus 
de résines acrylates.
•Pour les anilox, il est préférable de faire périodiquement un nettoyage en profon-
deur des alvéoles avec un gel décolmatant.

Pour les racles et joints de chambre à 
racles voir page 47

nouveauté▸ VERNIS ANTIMICROBIEN 
Le nouveau vernis en dispersion antimicrobien Lock 3 convient idéalement  pour embellir des imprimés 
destinés à passer de main en main. Il a été mis au point par Varcotec en collaboration avec l’Université 
de Regensburg (Allemagne) et testé selon DIN ISO 22196 par l’institut indépendant Fraunhofer IVV, 
à Munich. 
Les résultats des tests indiquent une réduction des germes pouvant aller jusqu’à 99,5 %. Le principe 
a été testé cliniquement et son effet démontré à long terme. L’action antimicrobienne est activée par 
la lumière visible et l’oxygène, ce qui permet d’inactiver les germes pathogènes et de combler de 
manière permanente les lacunes en matière d’hygiène.

CARACTÉRISTIQUES

désignations siegwerk
20 kg / 200kg 

WBOPV- Brillant anti microbien
WBOPV- Semi Mat 
WBOPV- Mat nouveauté

impression
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▸ TEINTES FLUORESCENTES   · FLUOSMART® 
Fortement concentrées, les encres de la gamme FLUOSMART® procurent un effet fluorescent intense.
Elles sont particulièrement destinées à l’impression de couvertures de magazines, de documents pro-
motionnels (flyers,affiches) et d’étiquettes adhésives.
■ Les encres FLUOSMART® peuvent également être utilisées en encre de sécurité car leur effet fluo-
rescent est non reproductible avec un copieur couleur.
■ Ces encres ont été formulées de manière à optimiser leur imprimabilité. Leur comportement en 
presse et la stabilité de leur transfert rendent leur emploi très confortable.
■ La qualité des pigments utilisés permet de limiter la quantité d’encre à déposer et ainsi d’éviter les 
inconvénients liés à un excès d’encrage.
■ Leur nettoyage ne pose pas de problème particulier.

*Conditionnement : En boites métal sous vide de1kg

Encres Offset Fluorescentes

CARACTÉRISTIQUES

Désignations Conditionnement

2900 Lemon Fluo PMS 800 1 kg
2901 Bleu Fluo PMS 801 1 kg 
2902 Vert Fluo PMS 802 1 kg
2903 Jaune Fluo PMS 803 1 kg
2904 Orange Fluo PMS 804 1 kg
2905 Rouge Fluo PMS 805 1 kg
2906 Rose Fluo PMS 806 1 kg
2907 Violet Fluo PMS 807 1 kg

CARACTÉRISTIQUES

Désignations Conditionnement

OR 871 1 kg
OR 872 1 kg
OR 873 1 kg
OR 874 1 kg
OR 875 1 kg
OR 876 1 kg
ARGENT 877 1 kg
SILVER 10177 1 kg

▸ TEINTES METALLIQUES OR & ARGENT   · RADIORPLUS 
Les Séries RADIORPLUS Métalliques sont destinées à l’offset feuille, elles procurent une facilité 
d’emploi, un haut niveau de brillance et un bon comportement eau/encre. Fixation rapide, séchage 
final par oxydation. Vernissage UV sous réserve de test préalable.

EXISTE AUSSI POUR LES IMPRESSIONS 
UV, HUV, Led UV

impression
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Blanchets pour impression Offset

▸ ROLLIN MÉTRO VERT  
Le blanchet d’impression offset METRO V est tout particulièrement conçu pour les imprimeurs à la 
recherche d’une utilisation simple pour leurs applications feuille à feuille. METRO V est le blanchet 
le plus économique de la gamme de produits TRELLEBORG et répond à de nombreux besoins d’im-
pression. METRO V propose une grande fiabilité, une carcasse robuste et offre une nouvelle surface 

imprimante révélant une excellente résistante mécanique. 
Il est idéal pour le packaging, la décoration sur métal et 
tous types de papier et de carton.
Le blanchet METRO V est un blanchet très résistant ap-
proprié à une grande variété d’applications.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d’impression Conventionnelle

Épaisseur 1,95 mm

Couleur Vert Foncé

Application Feuille à feuille

Observations Avec ou sans barres

▸ ROLLIN SYNCHRO  
• Durabilité combinée à une excellente impression grâce à la carcasse unique
• Meilleure absorption des vibrations
• Moins de traces de rayures sur les engrenages
• Meilleure résistance aux bris de papier
• Cohérence des couvertures et hautes performances
• Excellente ré-adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d’impression Hybrid

Épaisseur 1,95 mm

Couleur Bleu

Application Feuille à feuille

Observations Avec ou sans barres

impression
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▸ ROLLIN TYPE 100   · Impressions Continues/ étiquettes 
• Blanchet recommandé pour l’impression en continu (enveloppes, étiquettes)
• Longueur de saut régulière, pression linéaire uniforme et risques limités de décollement du blanchet
• Moins de changements de blanchets, installation et lavage rapides
• Fusible en cas de bourrage

▸ VULCAN SUNRISE   
Le nouveau Vulcan Sunrise est un blanchet de 1,95 mm, avec un composé de surface dédié. Il est 
conçu spécialement pour les nouvelles applications UV, telles que le HUV et LED UV. Procurant 
tous les avantages du système Dynatech, tels qu’une excellente résistance aux écrasements et à 
l’abrasion, ainsi qu’une meilleure absorption des vibrations, le Vulcan Sunrise permet une reproduc-
tion de première classe des solides et demi-teintes, éliminant le retour d’encre.

Blanchets pour impression Offset

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d’impression UV / LED UV

Épaisseur 1,95 mm

Couleur Rouge

Application Feuille à feuille

Observations Avec ou sans barres 
Alu en fonction de la presse 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d’impression Conventionnelle

Épaisseur 0,86 - 0,90 - 0,94 - 0,98 - 1,02 - 1,06 mm

Couleur Gris

Application Adhésive

impression
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Blanchets pour impression Offset

▸ ENTROPIA HC  
    Blanchet universel pour une qualité fiable sur les presses offset à feuilles
 • Excellente résistance et couche compressible HC
 • Bonne netteté des points et impression fluide
 • Grande durabilité même avec des substrats ou des formats de feuilles fréquemment modifiés
 • Très bon pour les impressions dites commerciales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surface microground

Épaisseur 1,96 mm

Couleur Vert 

Dureté de la Surface 63° Shore A

Les blanchets d’impression CONTI-AIR ® ont une couche compressible spéciale de microcellules 
surpressées.

▸ LITHO HC   
    Blanchet pour l’impression feuille à feuille de haute qualité
 • Excellente résistance à l’affaissement
 • Bonne netteté des points et bon transfert d’encre
 • Bonne longévité même si changements de formats
 • Très bon pour les impressions dites commerciales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surface microponcée

Épaisseur 1,96 mm

Couleur  Bleu Océan 

Dureté de la Surface 63° Shore A

impression
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▸ SOUS-BLANCHET 
Vendu seul ou collé au dos du blanchet.
Disponible en différentes épaisseurs.

Blanchets pour impression Offset

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d’impression
Épaisseur 7/10 - 9/10 -10/10

Couleur Noir

Application

▸ UV NOIR HC   
   Blanchet UV de haute qualité pour l’impression feuille à feuille avec encres UV 
•Haute résistance au gonflement et à l’abrasion grâce à un composé noir unique
•Excellente résistance aux chocs
•Bonne netteté des points et impression homogène des aplats
•Convient uniquement à l’impression UV pure

▸ BLANCHET SUPER-PRESS
Le blanchet Super-Press est constitué de micro-
billes de verre (environ 7000/cm²) fixées sur une 
carcasse spécialement conçue pour éviter lesmon-
tées en épaisseur.
Le Super-Press est adapté au montage sur les cy-
lindres de transfert et de contre-pression.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d’impression Transfert, Contre pression, Typo

Épaisseur 6,5/10 - 8/10

Couleur Noir

Application Feuille - Typo

 Sous-habillages

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d’impression microground

Épaisseur 1,96 mm

Couleur Noir

Dureté de la Surface 60° Shore A

impression
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 Sous-habillages 

▸ FINITO   
Le Finito® est un sous-habillage universel pour toutes les presses offset. Il offre une 
meilleure résistance aux chocs mécaniques et améliore la qualité d’impression par 
rapport à un sous-habillage traditionnel grâce à sa structure de base en TPU (poly-
uréthane thermoplastique). D’une grande souplesse d’emploi et facile à monter car 
livré «prêt à l’emploi». 
Plusieurs épaisseurs et formats possibles en 2 finitions : adhésif (version W) et non 
adhésif (version S).

▸ MANILLES OFFSET PAPIER
Les manilles papier calibrées permettent le sous-habillage des blanchets.
Découpe au format machine par paquet de 50 feuilles.
Disponibles en plusieurs formats et différentes épaisseurs.

Epaisseur 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50

Couleur

▸ LAVEURS AUTOMATIQUES DE BLANCHETS NON-TISSÉS
SONTARA bobineau adapté à chaque modèle de presse ou bobine 500 mètres de non-tissé sec. 
PRESS CLEAN IQ adapté pour une utilisation sur système de nettoyage automatique de blanchet 
nécessitant des bobineaux ou bobine 500 mètres de non-tissé secs. approuvé FOGRA.
PRESS CLEAN WET est un tissu pré-imprégné pour système de nettoyage automatique de blanchet  
pour Komori 29, Komori 40, Ryobi 524, Ryobi 750 - 780 en parfait respect de l’environnement. 
Disponible pour application UV et LED-UV.

Tissus de laveurs auto

impression
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Manilles calibrées et M.A.T.

▸ M.A.T. POLYESTER MICRO GRAINÉES 
POUR CYLINDRE DE TRANSFERT
Les M.A.T. polyester sont spécialement étudiées pour les impressions difficiles en à plat, sur papier 
supérieur à 350 gr et changements réguliers de formats. Elles sont traitées dans la masse à base de 
silicone et de téflon avec petites billes ou grosses billes. Adhésives et non adhésives.

▸ MANILLES OFFSET POLYESTER CALIBRÉES
Les manilles polyester calibrées permettent le sous-habillage des plaques offset. 
Disponibles en version adhésive ou en version non adhésive.
Epaisseurs de 100 μ à 550 μ. 
Découpe personnalisée au format en fonction des laizes.

▸ M.A.T. PAPIER MICRO GRAINÉES 
POUR CYLINDRE DE TRANSFERT
Les M.A.T. base papier sont plus économiques et légèrement huilées. Elles ne se nettoient pas et 
sont dotées de petites ou grosses billes en non adhésif. Elles sont disponibles aux formats de toutes 
presses ainsi qu’en rouleaux de 10 ou 20 mètres.

impression



42

Tôles de contre-pression 

▸ PLAQUE DE CONTRE-PRESSION  · offset

Plaque de contre-pression pour presse offset inox haute résistance 
d’épaisseur 0,3 mm. Peut être disponible en laiton ou nylon pour 
quelques modèles Heidelberg.

▸ PLAQUE DE DECOUPE  · typo

Plaque de découpe typo inox haute résistance en 0,8 mm, parfaitement 
conçue et adaptée aux presses typo Heidelberg.

Plaques de découpes
OFMI  (T) 26 x 38

GT 32 x 46

KSB 40 x 57

KSBA Spécial 46 x 57

KSBA 46 x 58,5

S 54 x 72

SB / SBG 56 x 77

SBB 57 x 82

SBD 64 x 90

Sur demande, nous pouvons avoir toutes plaques de cylindres de 
transferts micro grainées en fonction du modèle de votre machine 

impression
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Numérotation 

▸ NUMÉROTEUR · offset 
Les numéroteurs offset LEIBINGER sont disponibles dans une gamme variée de présentations :
➤ Droit ou horizontal
➤ Tonneau ou vertical
➤ Comptant ou décomptant
➤ Gravure Gothic en 115 ou 3/16’’ hauteur 3,5mm ou 4,76mm
➤ Pour Heidelberg GTO SM52 SM74 et RYOBI

Nous fournissons également les pièces détachées pour les
numéroteurs LEIBINGER, ainsi que les accessoires de montage.

▸ NUMÉROTEUR · typo 
Les numéroteurs typo standards sont disponibles en 2 dimensions : 3x6 cicéros ou 4x8 cicéros et 
deux fonctions au choix : comptant ou décomptant ; pas de zéros escamotables. Ils peuvent égale-
ment être équipés de molettes sauteuses.

Produits 
NUM. TYPOMod.75-3x6-6Ch-Gothic-Didot-COMPTANT
NUM. TYPOMod.34-4x8-6Ch-Gothic-Didot-COMPTANT
NUM. TYPOMod.75-3x6-6Ch-Gothic-Didot-DECOMPTANT
NUM. TYPOMod.34-4x8-6Ch-Gothic-Didot-DECOMPTANT
Numérolub 1 Litre
DNL 14 Aérosol
Gaz Air 2000 Aérosol

Pendant plus de 65 ans, LEIBINGER a été le seul fabricant dans le monde à produire et à fournir 
une gamme complète de numéroteur à plongeur pour la typo.
Toutes les versions standards sont fabriquées tout en acier assurant une bonne robustesse et 
une meilleure longévité.

Autres gravures sur demande

A : Antique

R : Romain

SAV en nos ateliers

impression



▸ ADDITIFS STANDARD
HYDROSTABLE N°1 - laguerre chimie 
Additif de mouillage traditionnel pour impression 
avec alcool.
Conditionnement en 5 litres   
SUPREME / SUPREME 250 - varn

L’additif Varn permet un équilibre optimal et 
contrôlé du mouillage grâce à une prise d’eau 
des encres rapidement atteinte. Facilite les démar-
rages fréquents par à un dégagement rapide des 
plaques. Additif concentré. Dosage ± 3%.
Conditionnement en 10 lites ou 20 litres
VSP 401 - varn

Cet additif est spécialement conçu pour les ma-
chines équipée d’un mouillage Kompac. Il garan-
tit un bon équilibre eau/encre et permet l’obten-
tion d’une hydrophilie élevée et homogène des 
plaques. Additif semi-concentré. Dosage 50 %.
Conditionnement en 10 litres
SOLUTION DE MOUILLAGE PAE 
Solution de mouillage prête à l’emploi (quel que 
soit l’additif préconisé).
Conditionnement en 20 litres

▸ ADDITIFS SANS IPA   
HYDROECOL F - laguerre chimie

Additif de mouillage anticalcaire recommandé 
sur Heidelberg et KBA (feuilles), pour impression 
sans IPA.
Conditionnement en 20 litres
HYDROECOL KHD - laguerre chimie

Additif de mouillage anticalcaire recommandé 
sur Komori, Mitsubishi, Ryobi, pour impression 
sans IPA.
Conditionnement en 20 litres
HYDROECOL LT2PM - laguerre chimie 
Additif de mouillage recommandé sur Roland, 
KBA, Heidelberg pour impression sans IPA
Conditionnement en 20 litres
PROTECTOR FOUNT - varn

Additif substitut ou de réduction d’alcool sur ma-
chine offset feuilles. Bonne stabilité eau/encre. Il 
offre une solution pour respecter la législation ac-
tuelle de santé et sécurité. Formulé pour répondre 
aux exigences de la technologie CTP.
Additif concentré. Dosage ± 4%.
Conditionnement en 20 litres
AQUAMAX SA 2035 - siegwerk

Solution de mouillage 
Conditionnement en 25 litres
SUN FOUNT 480 - sun chemical

Solution de mouillage 
Conditionnement en 25 litres
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SOLAG et LAGUERRE CHIMIE ont développé un partenariat pour élaborer une 
large gamme d’additifs de mouillage sans IPA (Alcool Isopropylique), pour tous 
les modèles de presses offset feuilles, rotatives, petits et grands formats, ainsi 
qu’une large gamme de solvants de nettoyage.
Le diagnostic, la mise en place et le suivi sont assurés par le technicien de notre 
fabricant fort de plus de 50 ans d’expérience dans le secteur des industries gra-
phiques.

Additifs de mouillage 

impression
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Additifs de mouillage 

▸ PRODUITS COMPLEMENTAIRES 

EAU DEMINERALISEE
L’eau déminéralisée ne contient aucun ion. Appe-
lée aussi eau dé-ionisée. Eau neutre de Ph 7.
Conditionnement en 20 litres

EAU OSMOSEE REMINERALISEE
L’eau osmosée est un procédé de purification
d’eau par un système de filtrage très fin à l’aide 
de membrane inversée.Celle ci est ensuite remi-
néralisée pour obtenir une eau permettant le mé-
lange avec des additifs de mouillage concentrés..
Conditionnement en 20 litres

ALCOOL ISOPROPYLIQUE NATURE
L’isopropanol ou alcool isopropylique pur à 99% 
permet de réduire la tension superficielle de la 
solution de mouillage en augmentant sa viscosité. 
Nom abrégé IPA.
Conditionnement en 20 litres ou fût de 200 litres

REMINERALISANT 
Additif reminéralisant qui permet de maintenir la 
dureté de l’eau produite par des osmoseurs.
Conditionnement en 20 litres

▸ ADDITIFS POUR ROTATIVE
HYDROSTABLE P - laguerre chimie  
Additif de mouillage pour rotatives Cold Set à 
pulvérisation.
Conditionnement en 20 litres et 200 litres

HYDROSTABLE R - laguerre chimie 

Additif de mouillage pour rotatives Cold Set avec 
manchons ou rouleaux nus. 
Conditionnement en 20 litres et 200 litres

WEBECOL - laguerre chimie 

Additif de mouillage pour rotatives Heat Set pour 
impression sans IPA 
Conditionnement en 20 litres et 200 litres

▸ ADDITIFS POUR UV
HYDROECOL UV 211 - laguerre chimie 
Additif de mouillage pour impression sur ma-
chines feuilles utilisant des encres UV.
Conditionnement en 20 litres et 200 litres

WEBECOL UV - laguerre chimie 

Additif de mouillage pour rotatives Heat Set pour 
impression sans IPA, avec encres UV. 
Conditionnement en 20 litres et 200 litres

▸ ADDITIF LOW ENERGY H-UV LED   

AQUA LED - siegwerk

Additif concentré. Dosage ± 4%.
Conditionnement en 20 litres

impression
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Produits de lavage 

▸ Information & sécurité
Les composés aromatiques sont essentiellement des bases de toluène, xylène et benzène.
Ils posent de graves problèmes de santé. Ils sont souvent cancérigènes ou soupçonnés de 
l’être. Les composés aromatiques entraînent très souvent un gonflement des rouleaux d’im-
pression. Cela réduit considérablement leur durée de vie. Il est conseillé de favoriser l’utilisa-
tion de produit dont le point d’éclair est supérieur à 60 C°.
Les produits à point d’éclair est supérieur à 60 C° présentent de nombreux avantages :
Taux minimum de C.O.V, moins d’agressivité des revêtements des rouleaux et des blanchets 
assurant ainsi une meilleure longévité et respect de l’environnement. L’eau a pour but d’éli-
miner les résidus de papier et d’enlever le film de saleté qui s’est formé sous l’effet de l’émul-
sifiant à la surface de la zone à nettoyer. L’eau favorise un meilleur séchage après lavage.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Produits Type d’impression Miscibilité Point d’éclair

Xtrawash 40 AII  Encre traditionnelle ü 42° C

Xtrawash plus 60 E AIII  Encre traditionnelle ü 61° C

Ecostar wash-40 AII  Encre traditionnelle ü 42° C

Ecostar High Wash AII Encre traditionnelle ü 43°C

SunWash UV AII H8801 Encre UV ü 43°C

déglaceurs
JJ Noir (5 litres) Encre traditionnelle/ UV û >50°C

Déglasolv (1litre) Encre traditionnelle û

▸ SOLVANTS DE LAVAGE
Nettoyants pour rouleaux et blanchets, miscibles à l’eau

impression
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▸ RACLES ET JOINTS
La qualité des impressions héliographiques et flexographiques dépend de la qualité de la racle 
d’essuyage. 
En raclant le surplus d’encre sur les alvéoles de l’anilox, une racle d’essuyage ne doit pas endom-
mager ce dernier. De la même manière, les joints de chambres à racles garantissent la qualité de 
l’impression en assurant la délimitation entre encre et surface sèche du cylindre.

Racles et Joints
pour groupe vernis  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ( RACLES )

racles harris et bruno trésu

ACIER
INOX A LAME
Rouleau de 100 mètres 

28,6 mm / 31,8 mm / 34,9 mm x 0,20 35 mm x 0,20

NIKEL 28,6 mm / 31,8 mm / 34,9 mm x 0,20 

ULTRAFLEX par 10 31,8 mm x 2235 mm x 0,38

(Arrière) Polyester
Rouleau de 100 mètres

28,6 mm / 31,8 mm x 0,38 

25,4 mm / 31,8 mm / 38,1 mm x 0,38

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ( JOINTS )

joints fréquents  réf harris et bruno cust réf trésu

KBA 105 CUST   712-09 -

KBA 106 CUST   701-09 -

KBA 142 - 162 CUST   703-09 TRESU N°3

KOMORI 29 CUST   80-09 -

KOMORI 40 CUST   90-09 ou 328-09 -

ROLAND - TRESU N°2

RYOBI CUST   78-09 -

HEIDELBERG CD 102 - TRESU N°2

HEIDELBERG XL 106 - TRESU N°2

impression
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NUMÉRIQUE     pages 49 à 60

Traceurs EPSON, Eco Solvant, Sublimation, Imprimante Laser 
INTEC, Laminateurs, Plotters de Découpes, Consommables, 
Cartouches d’encres, Papiers Photo...
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▸ SURECOLOR SC-P5000   
L’imprimante EPSON SureColor SC-P5000 présente une qualité d’impression exceptionnelle en 
matière d’impression d’art, de photographies et d’épreuvage. Cette imprimante est compacte, très 
peu encombrante, elle trouve sa place sur le coin d’un bureau. Grâce 
à la qualité des encres EPSON Ultrachrome HDX 
et à l’utilisation de l’encre violette, vous pourrez ob-
tenir une correspondance de 99 % des couleurs 
du nuancier Pantone® couché. Utilisant des 
encres pigmentaires au nombre de 11, asso-
ciées à la technologie de tête d’impression 
EPSON PrecisionCore TFP, cette imprimante 
reproduira chaque détail, ton et texture 
sans égale pour tous vos travaux.

ENCRES ET ACCESSOIRES

Désignations Code 

Photo Black Ink Cartridge 200 ml T 9131
Cyan Ink Cartridge 200 ml T 9132
Vivid magenta Ink Cartridge 200 ml T 9133
Yellow Ink Cartridge 200 ml T 9134
Ligth Cyan Ink Cartridge 200 ml T 9135
Vivid Light Magenta Ink Cartridge 200 ml T 9136
Light Black Ink Cartridge 200 ml T 9137
Matte Black Ink Cartridge 200 ml T 9138
Orange Ink Cartridge 200 ml T 913A
Green Ink Cartridge 200 ml T 913B
Violet Ink Cartridge 200 ml T 913D
Bloc récupérateur d’encre sans marge T 6191
Collecteur encre usagée T 6190
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Imprimantes grand Format 

▸ GAMME SURECOLOR SC-S  ·  signaletique - affichage

Les séries d’imprimantes SC-S EPSON sont idéalement  faites pour le marché de la signalétique et 
de l’affichage. 
Une nouvelle façon de produire tous types d’éléments allant de la signalétique la plus basique aux 
décorations les plus haut de gamme, sur un large éventail de supports. Chaque composant de ces 
imprimantes a été entièrement conçu et fabriqué par Epson pour garantir un fonctionnement parfait 
et des résultats de qualité professionnelle.

SURECOLOR SC-S40600
Une imprimante polyvalente adaptée aux besoins des clients 
qui souhaitent une qualité d’impression élevée et un faible prix 

d’achat.

SURECOLOR SC-S60600
Idéal pour les environnements à haute productivité, ce modèle de 
milieu de gamme adapté à la signalitique convient parfaitement 

pour l’impression rapide et qualitative d’importants volumes.

SURECOLOR SC-S80600L
Axée sur la créativité, laSC-S80600L offre une qualité d’impres-
sion incroyable grâce au jeu de 10 couleurs en poche d’encre de 

1,5 litre plus économique

SURECOLOR SC-S80600
Cette imprimante haut de gamme utilise un jeu de couleurs 
comprenant le rouge et l’orange pour offrir un espace colo-
rimètrique execptionnellement vaste. Elle offre également de 
nouvelles possibilités grâce à l’utilisation d’encres blanches ou 

métalliques.
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▸ Encres traceurs Gamme Surecolor SC-S  ·  consommables  
Les encres Epson UltraChrome GS3 ou GS3 with Red offrent un large éventail colorimétrique pour 
une reproduction ultra-précise des couleurs. L’imprimante SC-S80600 profite de l’ajout des encres 
rouge et orange pour étendre la gamme colorimétrique et les possibilités de reproduction.
Le nouveau régulateur du flux d’encre assure la distribution homogène de l’encre pour un rendu net 
et précis.
Désormais disponible avec, au choix, des poches d’encre de 1,5 litre ou des cartouches de 700 ml..

ENCRES SinglePack Ultrachrome (cartouches)

Désignations Code 
GS3 with Red, Light Cyan 700 ml T 890500

GS3 with Red, Light Magenta 700 ml T 890600

GRIS 700 ml T 890700

GS3 with Red, Orange 700 ml T 890800
GS3 with Red, White 700 ml T 890A00

GS3 with Red, Red 700 ml T 890900

METALLIQUE 350 ml T 890B00

GS3 Black 700 ml T 890100

GS3 Cyan 700 ml T 890200
GS3 Magenta 700 ml T 890300

GS3 Yellow 700 ml T 890400

Kit de pièces de maintenance S 210044

Kit de nettoyage 306X0/506X0/706X0 T 699300

Singlepack Cleaning Cartridge T 696000

Réservoir d’encre Usagée SC-SX0600 T 724000

Bâtonnets de nettoyage (50 pièces) S 090013

Kite de graissage Axe chariot S 210036

ENCRES Ultrachrome (Liquides)

Désignations Code 
Waste Ink Bottle SC-806XOL / 606X0L S 210071

GS3 Black 1 500 ml T 45L100

GS3 Cyan 1 500 ml T 45L200

GS3 Magenta 1 500 ml T 45L300
GS3 Yellow 1 500 ml T 45L400

GS3 Light Cyan 1 500 ml T 45L500

GS3 Light Magenta 1 500 ml T 45L600

GS3 Light Black 1 500 ml T 45L700

GS3 Orange1 500 ml T 45L800
GS3 Red 1 500 ml T 45L900
GS3 White1 500 ml T 45LA00

GS3 Metallic Silver 500 ml T 45LB00

Kit de nettoyage 306X0/506X0/706X0 T 699300

Singlepack Cleaning 700 ml T 44A500

Bâtonnets de nettoyage (50 pièces) S 090013

Kit de pièces de maintenance S 210093

numérique
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Imprimante petit Format 

▸ GAMME SURECOLOR SC-F  ·  textiles

Qu’il s’agisse de créer des coques de téléphone, des tasses, 
des tapis de souris, des tee-shirts ou des coussins personnali-
sés, l’imprimante SC-F500 offre aux PME des délais d’exé-
cution courts, une fiabilité élevée et un faible coût total de 
possession. Inutile de faire appel à un spécialiste pour la 
configurer, la faire fonctionner ou encore pour les opéra-
tions de maintenance. Afin de préserver la souplesse et la 
réactivité des entreprises face aux besoins de leurs clients, 
cette imprimante à sublimation a été conçue pour offrir faci-
lité d’utilisation, productivité et efficacité.

▸ Recharge facile, même pendant 
l’impression  
Notre solution à encre rechargeable (flacons de 140ml) 
rend la recharge plus simple et accessible. Ce système in-
novant permet même de réapprovisionner l’encre pendant 
l’impression afin de réduire les temps d’interruption.

Consomable Jet d’Encre SUBLIMATION

Désignations Code 

DYE SUBLIMATION BLACK 140 ml T 49N100

DYE SUBLIMATION CYAN140 ml T 49N200

DYE SUBLIMATION MAGENTA 140 ml T 49N300
DYE SUBLIMATION YELLOW 140 ml T 49N400
AUTO CUTTER SPARE BLADE LFP DESKTOP S 210055

MAINTENANCE BOX LFP DESKTOP S 210057
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▸ GAMME SURECOLOR SC-F  ·  textiles sublimation

Gagnez du temps et de l’argent en produisant des vêtements de sport, de l’habillement, des objets 
promotionnels, des articles de signalétique souples, des accessoires et des gadgets de haute qualité 
sur tissus, vêtements et supports rigides. Tous les modèles de la gamme sont intégralement conçus et 
fabriqués par Epson, pour une fiabilité sans égal, un fonctionnement facile et un coût d’utilisation ré-
duit. L’encre UltraChrome DS garantit des impressions éclatantes, tandis que la technologie avancée 
de nos têtes d’impression permet de limiter les temps d’arrêt et d’assurer une productivité maximale.

SURECOLOR SC-F6300 (HDK)
44 pouces

Produisez des textiles imprimés et des objets promotionnels de 
très grande qualité avec cette imprimante à sublimation à faible 

maintenance.

SURECOLOR SC-F7200 (HDK)
64 pouces

Solution complète d’impression par sublimation pour la création de 
textiles de haute qualité.

SURECOLOR SC-F9400H
64 pouces

Epson dévoile sa première solution d’impression textile à sublima-
tion et encres fluorescentes (jusqu’à 64 pouces/162,5cm).

SURECOLOR SC-F9300
64 pouces

Constituant une véritable évolution de la technologie de sublimation 
d’Epson, cette imprimante vous permet de produire plus rapidement 

des textiles colorés de très grande qualité.
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Encres et Accessoires 

▸ Encres traceurs Gamme Surecolor SC-F  ·  consommables  
Les encres Epson UltraChrome DS offre un large éventail colorimétrique grâce à leur encres noires 
denses conçue spécifiquement pour les applications textiles, les utilisateurs peuvent obtenir des cou-
leurs éclatantes, des zones d’ombre profondes avec une teinte plus neutre et des niveaux de gris 
facilement contrôlables.

SureColor SC-F9400H / 9400

Désignations Code 

DS Cyan (1,1L x 6)  6600ml T 46D240

DS Magenta (1,1L x 6)  6600ml T 46D340

DS Yellow (1,1L x 6)  6600ml T 46D440
DS High Density Black (1,1L x 6)  6600ml T 46D840
DS Fluorescent Yellow (1,1L x 6)  6600ml T 46D640

DS Fluorescent Pink (1,1L x 6)  6600ml T 46D540

Head Cleaning Set S 210051

Maintenance Kit S 210063

Réservoir d’Encre Usagée SC-SX0600 T 724000

SureColor SC-F7200 / F9300

Désignations Code 

DS Cyan (1,1L x 6)  6600ml T 741200

DS Magenta (1,1L x 6)  6600ml T 741300

DS Yellow (1,1L x 6)  6600ml T 741400
DS High Density Black (1,1L x 6)  6600ml T 741X00

Head Cleaning Set SC-F 9300 S 210051

CAP Cleaning Kit SC-F 7200 S 210053

Maintenance Kit SC-F 7200 S 210038

Maintenance Kit SC-F 9300 S 210063

Réservoir d’Encre Usagée SC-SX0600 T 724000

SureColor SC-F6300

Désignations Code 

DS Cyan (1,1L x 6)  6600ml T 46D240

DS Magenta (1,1L x 6)  6600ml T 46D340

DS Yellow (1,1L x 6)  6600ml T 46D440
DS High Density Black (1,1L x 6)  6600ml T 46D840

Lame Cutter de Rechange S 902006

CAP Cleaning Kit S 210053

Kit de Nettotage de la Tête d’Impression S 210042

Wiper Kit SC-F6300 S 210095
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Laminateur à froid
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▸ SYSTEME DE FINITION KALA  ·  laminateur

Conçu et fabriqué en France, ce nouveau laminateur s’intégrera parfaitement dans vos ateliers en y 
apportant sa technicité et son design.
La nouvelle génération de laminateurs Mistral offre des performances non égalées à ce niveau de 
prix. Laminateur à froid avec rouleau supérieur chauffant.
• Lamination simple face avec ou sans papier perdu 
• Lamination simple face et adhésivage simultanés 
• Lamination recto & verso en un passage
• Pose d’application tape
• Fond de couleur
• Contre-collage sur panneau rigide jusqu’à 50 mm (2’’) d’épaisseur

➤ Vitesse jusqu’à 6,20 m/mn
➤ Passage de plaque jusqu’à 50 mm
➤ Laminateur haute capacité avec assistance de 
chauffe (30 à 60°C) sur le rouleau supérieur 
➤ Disponible en 165 cm (65’’) et 210 cm (83’’)

Spécifications

Désignations Mistral 1650 Mistral 2100

Epaisseur max. document + support 50 mm 50 mm

Largeur maximum de travail 171 cm 216 cm

Largeur Max. des bobines de films T 741400

Longueur des bobines de films utilsables 50 / 100 m (diam. max. 23 cm)

Diamètre des rouleaux 114 mm max. 114 mm max.

Température de chauffe du rouleau sup. 30 à 60°par palier de 5°

Temps de chauffe de 20° ambiant à 40° 7 minutes 7 minutes

Nb d’axes autobloquant livrés 5 + 1 axe de défilement

Vitesse réglable m/mn de 0,3 à 6,2 de 0,3 à 6,2

Dimensions de la machine (cm) L206 x P82 x H153 L250 x P96 x H 153

Poids net de la machine 304 kg 495 kg

Garantie 1 an 1 an

numérique



Tête de découpe à grande vitesse

La tête de découpe à grande vitesse et nouvelle-
ment conçue offre une précision incroyable pour 
la découpe fiable et sans effort.

Découpe Numérique 

▸ PLOTTER DE DÉCOUPE  ·  séries s class 2 
Le traceur de découpe, le S Class 2, contient un processeur qui est encore plus puissant que son pré-
décesseur. L’écran tactile couleur, la connexion réseau, le support d’une clé USB et le capteur OPOS 
plus rapide contribuent au fait que le S2 soit prète à conquérir le marché de le signalétique.
La fonctionnalité de coupure fait du S2 le compagnon idéal pour des imprimantes grand format.
La signalétique a beaucoup évolué. Plus que jamais, vous avez besoin d’un équipement performant 
et durable. Les plotters Summa sont basés sur une plateforme de haute fiabilité et offrent des caracté-
ristiques leur permettant de traiter virtuellement toute matière que vous proposez.
Que ce soit la découpe de lettrage dans du vinyle, la découpe précise de contours d’images impri-
mées au préalable sur une imprimante jet d’encre, la découpe de masques de sablage ou encore le 
dessin sur papier, un plotter Summa S Class 2 fait tout cela et plus encore. Il est aussi suffisamment 
solide pour le faire jour après jour durant de longues années.
De plus, les SummaCut détectent facilement les repères pour l’alignement des contours, non seule-
ment sur les vinyles classiques, mais également sur les matières réfléchissantes, holographiques, ainsi 
qu’à travers les pellicules de protection de toute sorte.
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Système de matériau intelligent

Des barres de support intégrées et des brides 
chargent le vinyle droite et gardent le matériau 
sur la bonne voie, même si vous découpez à 
toute allure.

Traction de matériau légendaire

Le grand panneau de contrôle convivial permet 
à l’opérateur de changer la vitesse, la pression, 
le mode de tracé et des autres paramètres de 
manière rapide et permet également de faire des 
découpes de test et beaucoup plus.

Positionnement optique

L’alignement de découpe au contour OPOS-X 
vous permet de découper des précieux dessins 
de vinyle imprimés avec toute confiance et de 
façon facile.

numérique



Règles de découpe 
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▸ KEENCUT EVOLUTION E2  ·  règle de coupe

Les règles de coupe EVOLUTION 2 sont dotées d’un rail équipé de deux tête de coupe couplé à un 
mécanisme de surélévation et de maintien pouvant être rangé sous votre plan de travail, laissant la 
surface de travail libre pour d’autres opérations.
Fournie avec quatre porte-lames, la Evolution E2 est parfaite pour la coupe de panneaux de mousse 
PVC, de vinyles, de toiles tissées, de cartons à noyau de mousse, de plastiques ondulés ou en nid 
d’abeille, de tissus et de nombreux autres matériaux flexibles ou rigides.
Des bandes de caoutchouc siliconé permettent de maintenir fermement le support pendant la coupe 
tout en protégeant sa surface.
Avantages de ce modèle
• Système de levage, de maintien et d’escamotage
• Deux têtes de découpe 
• Robuste
• Précision extême 0,2 mm
• Tête de coupe interchangeable
• Choix du sens de coupe
• Engagement de tous les types de lame d’une simple pression sur la tête de coupe
• Porte-lame pour lame Graphik inclus augmentant la profondeur de coupe jusqu’à 13 mm.
• Porte-lame pour lame rotative inclus
• Mécanisme d’ajustement de la profondeur de coupe

▸ KEENCUT STEELTRAK  ·  à coupe verticale

La règle de coupe verticale SteelTrak de Keencut est l’outil idéal pour couper 
et rainurer avec une grande précision vos supports rigides : Dibon 3 mm, PVC 
6 mm, Plexiglass 6 mm, Verre 6 mm, Aluminium 1,6 mm, Forex, Plaque à noyau 
mousse 13 mm
Découpes précises, rapides et faciles
• Système «Turn & Lock» : vos outils sont prêt à l’emploi
• Rail acier et roulement à bille
• Butées à réglage rapide
• Maintien intégral et extra-adhérent tout en protégeant vos impressions
• Ligne de coupe transparente

numérique
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façonnage
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FINITION     pages 61 à 72

Collage, Rainage, Perforation, Perf offset, Channel, XTC, Film 
thermorétractable,Film étirable, Film de pelliculage...
Plieuses, Raineuses, Assembleuses, Massicots, Matériels DUPLO, 
Agrafeuses, Perceuses, Filmeuses DEM...



façonnage

Perforer, rainer, couper 
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▸ SUR PRESSE OFFSET  ·  filets coupants, rainants, perforants

Mis au point par des imprimeurs pour les imprimeurs, le Per-F-offset se pose automatiquement sur 
toute presse à imprimer. Chaque rouleau de Per-F-offset Plus est livré avec son rouleau de contre-
partie.
Le Per-F-offset Plus permet la perforation standard (8, 12, 16 dents au pouce*), la coupe ou le 
rainage (large ou small). Il est constitué d’un filet en acier avec une bande adhésive brevetée trans-
parente sur chaque face pour faciliter la mise en place sur le cylindre de la machine.
Le soin particulier apporté à la trempe et à l’affûtage du produit permet de gros tirages et garantit 
des perforations et des rainages de qualité, dans n’importe quelle position ou combinaisons, sur des 
papiers ou cartons allant jusqu’à 300g.
Le Per-F-offset Plus se décline en 3 modèles différents selon l’épaisseur du papier/carton :
➤ le petit jusque 0.13mm d’épaisseur  
➤ le moyen jusque 0.22mm d’épaisseur 
➤ le grand jusque 0.33mm d’épaisseur

▸ SUR PRESSE OFFSET   ·  filets coupants, rainants, perforants GNU
Offset-Perf GNU est une version plus économique de filet offset perforant, centré ou décentré, 
pour papier ou carton, qui se colle sur le cylindre de pression. 
Il existe aussi en version micro-perforant (35, 50 dents), rainant et coupant (toujours en rouleau de 
6 mètres).

*Longueurs de filets 1,83 mètres ou 12,50 mètres



▸ MOLETTES ·  gto & sm  
Molette de perforation parfaitement adaptée aux presses offset 
Heidelberg GTO et SM52. Vendue avec roulement. Disponible 
en perforation standard (26 ou 36 dents par molette) ou micro-
perf (48 dents au pouce*). 
Existe aussi en molette pour le rainage et la coupe.
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*pouce ou inch = 2,54 cm

▸ SUR PRESSE TYPO  ·  filets acier

Filets en acier pour presses typo, d’une épaisseur de 2 ou 3 points, adaptés pour :
➤ la coupe,
➤ la perforation (2/6, 3/3, 2/12 cicero)
➤ la micro-perforation (50 dents au pouce)
➤ le rainage.
Plusieurs hauteurs disponibles : 22,80mm  23,00mm  23,30 mm  23,56 mm  23,60 mm.
Ces filets sont disponibles en longueur de1,00 mètre en largeur de 0,70 mm ou 1 mm.

Perforer, rainer, couper 



Contrepartie de rainage 
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▸ SUR PRESSE TYPO  ·  channel original - xtc - kris groove mini

CHANNEL Original est une contrepartie utilisée pour améliorer le 
refoulage. Avec sa base en métal, la contrepartie CHANNEL Origi-
nal assurera un rainage parfait sur les longs tirages. Plusieurs présen-
tations sont possibles : centré, décentré ou double refoulant en boite 
de 24 mètres (32x75cm).
CHANNEL XTC est la contrepartie version économique à semelle 

plastique. Elle est utilisée lors des courts et moyens tirages. La contrepartie CHANNEL XTC est dis-
ponible en version centrée et décentrée en boite de 24 mètres (32x75 cm).
KRIS Groove Mini est une contrepartie destinée à la création des rainages multiples où l’écarte-
ment est faible.

façonnage



Fils de Brochage 

▸ BOBINE DE FIL GALVA  ·  brochage

Le fil de brochage en acier galvanisé à haute résistance a subit un traitement écologique particulier 
lui assurant une grande longévité face à la corrosion et à l’abrasion. Il vous permettra également une 
parfaite pénétration dans le papier tout en préservant les têtes de piquage d’une usure prématurée.
Ce fil est disponible du diamètre 0,50 à1,2 mm sur des bobines de 2 kg à100 kg.
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Références

N° Ø fil (mm) m/kg

12 1,20 63

14 1,10 96

16 1,00 113

18 0,90 147

20 0,80 200

22 0,70 253

24 0,60 451

25 0,55 536

26 0,50 649

Valeurs variables données à titre indicatif

▸ AGRAFES  
La gamme d’agrafes répond à tous les besoins de brochage en utilisant 5 gauges de fil allant de 0,4 
mm à 1,1 mm. Les agrafes NAGEL sont biseautées assurant ainsi une bonne pénétration du support. 
Les agrafes sont maintenues par une colle spéciale de haute qualité garantissant un parfait maintien 
entre elles. Les agrafes originales NAGEL sont disponibles soit standard pour une ouverture totale
du livret sans risque d’arrachage, soit à boucle pour le classement d’un livret directement dans un 
classeur à anneaux.

NAGEL Multinak S
Agrafeuse électrique 2 têtes, adaptée à un usage 
intensif, pour des brochures jusqu’à 270 feuilles

façonnage



Collage 
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▸ COLLES  ·  colles aqueuses à dispersion

PLANATOL BB est une colle spéciale pour la reliure manuelle de tous les types de papiers usuels 
comme papiers d’oeuvre, papiers Offset, papiers pour illustrations, pour confectionner des brochures, 
livres, catalogues, revues, calendriers etc... Cette colle a également fait ses preuves comme colle uni-
verselle pour la production manuelle des couvertures et la fixation des feuilles de garde.
Elle se prête aussi aux travaux de collages des dos de blocs, au collage des tranche files et des tubes, 
aux travaux de contre-collage et d’emboîtage, de doublage, d’étiquetage ainsi que de restauration. 
En plus, PLANATOL BB peut être utilisée avec pour divers travaux de collage de table dans des 
ateliers de relieur. Ce produit donne une pellicule solide aux blocs obtenus.
PLANATOL BB Superior offre un champ d’application encore plus large. Cette colle permet, par 
exemple, la réalisation des collages en utilisant des papiers couchés et même des papiers avec fibres 
courant de travers, tout en donnant un résultat d’encollage excellent. En plus, PLANATOL BB Supe-
rior s’utilise dans le domaine de productions semi automatiques.
PLANATOL FF est une colle à dispersion mis au point pour collage de tête et collage en bloc 
des liasses de formulaires composées de papiers normaux. PLANATOL FF sèche en formant une 
pellicule flexible dont la résistance au déchirement est plus petite que leur adhésion aux côtés des 
feuilles. Ainsi la séparation manuelle des liasses se fait plus facilement sans risquer que les liasses se 
défassent.
PLANATOL FF 60 est une colle auto-séparable pour la composition de formulaires de papier auto-
copiant à réaction chimique. En règle générale, l’encollage est possible à partir de deux feuilles. 
PLANATOL FF 60 est une dispersion de colle fluide à base 
de résine synthétique en phase aqueuse. Toutes les feuilles sont 
rattachées à la liasse par pénétration de la colle dans la face 
couchée du papier.

Produits

Colle Supports Conditionnement

Planatol BB Superior Papier 1 kg

Planatol BB Superior Papier 5,5 kg

Planatol FF Papier 1 kg

Planatol FF Papier 5,5 kg

Planatol FF  54 55 60 Autocopiant 1 litre 

Planatol AD 94/5B Papier fermé 1 kg

façonnage



▸ COLLE HOTMELT ·  HM 9925 pour thermorelieur   
Colle universelle pour thermorelieur dos carré collé à colle chaude, machine à relier à cadences 
faibles ou moyenne. Cette colle à faible odeur, convient à tout type de papier. Film blanc-transpa-
rent souple température de travail à partir de 140°C à 170°C. Conditionnement en sac de 25kg.

▸  COLLE PLANAMELT ·  Le multi-talent des colles
Planamelt est une technologie de Hot Melt qui a été spécialement développée pour les exigences 
de l’industrie des Arts graphiques ce qui en fait le premier choix pour la colle à dos carré collé et le 
collage latéral de tous les produits imprimés. Les papiers de haute qualité possédant des grammages 
jusqu’à 250gr/m2 peuvent être traités de manière fiable et efficace.

➤ PLANAMELT PRO
Cette colle est faite pour l’encollage de brochures reliées par couture avec une bonne caractéris-
tiques d’arrondissement et un très fort pouvoir collant sur les surfaces vernies. Elle convient également 
pour la reliure standard.Cette colle est aussi disponible en version Pro W.

➤ PLANAMELT S
Cette colle est faite pour l’encollage de brochures reliées avec un très fort pouvoir d’adhésion sur les 
surfaces difficiles. Cette colle latérale, adhére sur les papier de finition.

➤ PLANAMELT R
Cette colle est un outil polyvalent pour la reliure avec un pouvoir de collage très élevé rendant la 
durabilité de la reliure exceptionnelle. Elle peut également être utilisé comme colle latérale.

➤ PLANAMELT W
Cette colle a des propriétés similaires à la colle PLANAMELT R avec une cohésion encore meilleure. 
Son temps d’ouverture est légèrement plus court. Elle est donc pigmenté de couleur blanche.
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Les presses numérique travaillant avec du toner ou des silicones, PLANAMELT est la solution idéale 
pour l’impression numérique. 
Le problème avec les colles HM à base d’EVA, c’est qu’elles ne collent pas bien sur le papier enduit 
de toner ou sur des traces d’huile de silicone. Avec PLANAMELT, il est possible d’associer différents 
types de papiers même pelliculés sans avoir à changer de colle.



Adhésifs 

▸ ADHÉSIF 3M 924 / 926 ·  transfert de colle

La référence 924 présente les mêmes caractéristiques techniques que le 
Transfert 465. Seule la mise en application diffère. Le ruban 3M 924 
utilise pour la pose le dévidoir ATG 700 où l’intercalaire est retiré au 
fur et à mesure des collages permettant ainsi le collage immédiat des 
supports. Il existe en largeurs 6,12 et 19 mm par 55 mètres.
La référence 3M 926 a un haut pouvoir de maintien sur une grande 
variété de surfaces. Elle reste préconisée pour les surfaces vernis et peli-
cullées. Il se présente en longueur de 33 mètres

▸ POINT DE COLLE ·  boite distributrice  
Point de colle type colle caoutchouc en diamètre 9 mm
Vendu en boîte distributrice très pratique de 5000 points, pour une 
utilisation manuelle.
Disponible en 3 puissances de collage faible, moyen et permanent.
Cette colle caoutchouc ne laisse pas de trace.

▸ POINT DE COLLE ·  pour dévidoir atg   
Points de colle type colle caoutchouc dots en diamètre 8 à 10 mm 
Vendu en rouleau de 1500 points de colle.  
Disponible en 2 puissances de collage repositionnable faible ou 
moyen et une puissance de collage permanent
Cette colle caoutchouc ne laisse pas de trace.
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Lames et Réglettes  

▸ LAME POUR MASSICOT 
Il existe trois qualités majeures de lames pour massicots droits :
➤ Acier standard
➤ Acier HSS
➤ Carbure

ACIER STANDARD :
Grâce à l’apport d’une mise en acier trempé de haute qualité, la plupart des lames possède 2 ou 3 
rangées de trous assurant une utilisation plus longue. La qualité acier standard est adaptée pour les 
coupes sur tous les supports.
ACIER HSS :
La qualité acier HSS utilise une mise en acier trempé avec 18% de tungstène rendant la lame nette-
ment plus résistante tout en maintenant une parfaite planéité entre chaque affûtage. La qualité acier 
HSS permet de réduire par 3 la périodicité de changement de lame par rapport à la qualité acier 
standard, un gain de productivité. Avec la qualité acier HSS, vous pourrez assurer des coupes sur 
tous les supports.
CARBURE :
La qualité carbure utilise une pastille de carbure de tungstène dont la brasure est garantie à vie.
Cette qualité vous assure une coupe parfaite sur de nombreux supports. Recommandé pour les longs 
tirages nécessitant des coupes précises, la qualité carbure vous permet un gain de productivité multi-
plié par 10 par rapport à la qualité acier standard.
Nous vous proposons ces 3 qualités pour de nombreuses marques et modèles de mas-
sicots droits : IDEAL, POLAR, WOHLENBERG, PERFECTA, FL, etc.
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▸ RÉGLETTES MASSICOTS 
Pour chaque qualité de lame pour massicot, une qualité de réglette adaptée.
PVC pour les lames acier standard et acier HSS. De couleur rouge ou gris 
foncé, cette qualité de réglette vous garantira une coupe parfaite.
PP (polypropylène) pour les lames carbure. Facilement reconnaissable par sa 
couleur gris clair, cette qualité de réglette respectera la longévité de votre lame.

façonnage



Films d’emballage   

▸ FILM ÉTIRABLE   
Film en polyéthylène (PE) qualité cast en 22µ. Déroulement 
silencieux.
Maintient vos palettes lors du transport et du stockage.
Résistant à la déchirure. 
Film vendu en carton de 6 bobines en 450 mm x 250 mètres 
ou en bobine de 16 kg en laize 500 mm pour palettiseuse.

▸ FILM POLYOLÉPHINE  
Ce film thermo-rétractable est spécialement conçu pour une parfaite tenue 
de vos produits. D’une grande transparence et brillance, il vous assure une 
bonne protection de vos imprimés.
Ce film rétractable maintiendra solidement vos produits pour faciliter toutes 
les étapes de la manutention jusqu’à l’expédition.
Microperforé, il permet un échappement contrôlé de l’air lors du processus 
de rétraction et simplifie la mise en œuvre .
Ce film convient parfaitement pour les applications de multi packaging de 
produits fragiles, livres, boites de jeux, coffrets…
Il est adapté pour les machines manuelles, semi-automatiques automatiques. 
Disponible en épaisseur 15µ,19µ ou 25 microns.

▸ FILM DE PELLICULAGE  
Les films de pelliculage thermocollables sont pré-encollés pour un pelliculage DRY à chaud en poly-
propylène bi-orienté et thermo-stabilisé. Les films sont disponibles pour deux applications distinctes    
offset (dry) ou numérique (digit). Tous les films sont prétraités sur la face non collable, permettant 
éventuellement l’application ultérieure d’un vernis sélectif, d’un estampage ou d’une dorure à chaud.
Les films de pelliculage sont disponibles dans de nombreuses finitions tels que : brillant, mat, satin, 
anti-rayures, velours (ultrasoft ou soft touch), métal, etc… Ils sont présentés sur mandrin de 3’’ (76mm) 
en longueur de 1000, 2000 ou 3000 mètres et dans de nombreuses laizes en fonction des finitions 
choisies.
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Divers pour le façonnage 

▸ ADHÉSIFS  
Nous vous proposons une large gamme d’adhésifs, simple face et double-face destinés à tous vos 
besoins pour le façonnage :
➤ PVC Havane ou tranparent en 50 mm
➤ Dos de carnet papier ou toilé en 25, 38 mm et 50 mm
➤ Double-face  pour raccord de bobine
➤ Pochette de plastification A5 A4 A3 

▸ AUTRES PRODUITS 
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Produits
Équerres de taquage 

Couteaux de déliassage

Aérosol céramic sec

Silicone en aérosol

Oeillets argent ou laiton

Elastiques 

Forets creux

façonnage
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DIVERS     pages 73 à 80

Matériels neufs et d’occasion, Regarnissage de rouleaux, 
Pièces diverses pour Offset et Typo, Huiles et Graisses, Nos 
Coordonnées et Conditions Générales de Vente



divers

Matériels de façonnage  
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▸ NEUFS ET D’OCCASION
➤ AGRAFEUSES  NAGEL MULTINAK, ENAK, RINAK

➤ PERFOREUSES  OMM MERCURY à 1 tête, VENUS à 2 têtes, LEM ou SUPER LEM à 4 têtes

➤ PIQUEUSE À FIL ACIER FOELLMER JW-35

➤ FILMEUSES DEM à cloche ou à tunnel type H20, H25, H30 ou GP4, GP6

➤ GAMME DUPLO ASSEMBLEUSE 150C, DCS 10/20, BROCHAGE, RAINAGE, THERMORELIEUR PUR,
                                     MASSICOT RAINEUR DC 616 PRO,  DC 618, PELLICULEUSE

➤ RELIURE  PLASTIQUE ET MÉTAL  RENZ, WIREMAC, DTP 340A

➤ RAINAGE  MORGANA AUTOCREASER PRO 33 / 50 / 385

➤ PLIAGE MORGANA DOCUFOLD PRO

➤ MACHINE DE NUMÉROTATION MORGANA FSN

➤ COMPTAGE DE FEUILLES Insertion d’onglets DigiTab DUPLIKATOR
                                                  Compteuse de feuilles ROTOMATIK



Produits
Filtres de mouillage    Poches ou à plat 

Racles de lavage Offset Typo

Brosses et Balais

Produits
Feuilles d’encrier CPC

Adhésif de protection

Mousse adhésive pour encrier

Joues d’encrier et accessoires

Ventouses 

Courroies et cordons de marge

Séparateurs de feuilles 

Rouleaux encrage et mouillage  
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divers

Pour vos rouleaux d’encrage, de mouillage ou pour toutes autres applications, nous vous proposons :
➤ REGARNISSAGE SUR VOS MANDRINS 

➤ ÉCHANGE STANDARD (SOUS RÉSERVE) 

➤ SOLUTION COMPLÈTE (MANDRIN ET GOMME)  

Pour toutes ces prestations, n’hésitez pas à consulter le commercial de votre secteur.

Pièces pour offset & typo  



Huiles et Graisses 
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▸ LUBRIFIANTS POUR MACHINE 
Nous vous proposons une gamme de lubrifiants pour hydromécanismes formulés à base d’huiles 
minérales de haute qualité et avec des additifs de haute performance : anti-usure, antioxydant et 
anticorrosion.

➤ HUILES HYDRAULIQUES 
Lubrifiants pour tout système hydrauliques travaillant dans des conditions normales de température 
et pression.
Spécification / Classification ISO 11158 HM - AFNOR NF E 48 603 HM
CIRCOL grade ISO/Viscosité à 40°C   15/22/32/46/68/100

➤ HUILES LUBRIFIANTES
Pour engrenages sous carter, engrenages coniques, à vis, soumis à de fortes charges et à des chocs 
répétés ou à températures élevées.
CERESOL grade ISO/Viscosité à 40°   68/100/150/220/320

➤ GRAISSE
SUPER GREASE N°6 EP  
Graisse d’entretien extrême pression à usages multiples, adhérant très fortement aux surfaces, desti-
née à la lubrification de tout les organes soumis à des charges très élevées et à des chocs. Les grades 
fluides sont préconisés pour les systèmes de graissage centralisé.

➤ GLP 500
Spécifique pour systéme de graissage centralisé des machines HEIDELBERG.

divers
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Gardons le lien Une équipe technique et commerciale 
disponible et compétente

Hélène Coponat 
Tél : 04 78 37 22 97 - Mail : helene.c@solag.fr

Carlos Ribeiro
Tél : 04 78 37 22 97 - Mail : bienvenue@solag.fr

Didier Petit 
Tél : 06 23 89 17 04 - Mail : didier.p@solag.fr

Olivier Mécili  
Tél : 06 24 33 59 97 - Mail : mecili@wanadoo.fr

Serge Dhaenens 
Tél : 06 09 35 37 64 - Mail : sergedhaenens@free.fr

service adv

service commercial

Jérôme Boisnard 
Tél : 06 23 89 17 05 - Mail : jerome.b@solag.fr

Jérôme Paolini
Tél : 06 23 89 17 08 - Mail : bienvenue@solag.fr

service financier

Habla Grici
Tél : 04 78 37 22 97 - Mail : habla.g@solag.fr

Jérôme Paolini 
Tél : 06 23 89 17 08 - Mail : bienvenue@solag.fr

www.solag.fr

Z.A. Perica 
2, rue de l’Artifice 

69140 Rillieux-la-Pape

Tél : 04 78 37 22 97

divers
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Conditions Générales de Vente

Acceptation de nos conditions : toute commande passée entraîne pour le client l’acceptation sans 
réserve de nos conditions générales de vente (renonciation par le client à ses propres conditions d’achat). 

Offre : le délai de validité de nos offres et devis est de 2 mois, sauf indication contraire. Les prix de nos 
propositions sont révisables, en fonction des formules qui y sont mentionnées.

Livraison : nos matériels et produits voyagent aux risques et périls au destinataire, même en cas de retour 
ou d’envoi effectué franco de port, et contre-remboursement. Il appartient à l’achèvement de faire toutes les 
réserves nécessaires et d’exercer tous recours éventuels contre les transporteurs, en cas d’avaries ou man-
quants. Les réserves doivent être confirmées au transporteur par lettre recommandée dans les 48 heures. 
Aucun retour de marchandises n’est accepté sans notre accord écrit préalable. Notre responsabilité se limite 
au remplacement de la marchandise reconnue défectueuse par nos services techniques.

Minimum de commande : 45 euro H.T.

Franco de port : dès 300 euro H.T. si le poids total expédié est inférieur à 20 Kg.
                              ou à partir de 450 euro H.T. si le poids total expédié est supérieur à 20 Kg.

Réserve de propriété : les marchandises présentement vendues restent la propriété du vendeur jusqu’au 
complet paiement du prix. Le vendeur se réserve le droit de les reprendre au cas où elles ne seraient pas 
payées à l’échéance prévue.

Caractéristiques : soucieux d’améliorer continuellement la qualité de nos articles, nous nous réservons le 
droit de modifier à tout moment, sans préavis, les caractéristiques des articles figurant dans notre catalogue.

Cessation d’activité : nos clients s’engagent à nous informer sans retard de leur cessation d’activité 
quelle qu’en soit la cause.

Lieu de juridiction : en cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Lyon est seul compétent.



Z.A. Perica 
2, rue de l’Artifice 
69140 Rillieux-la-Pape
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