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Зараз є відкриті каміни, які чудово працюють і приносять 
задоволення.

Urfeuer — це серія відкритих камінів на дровах, які також 
підходять для встановлення та експлуатації в закритих 
будівлях.

Протестований та простий у встановленні.

добре.
Повністю
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Відчуйте вогонь сповна.

Подивіться на полум'я | Почуйте звук потріскування | Відчуйте тепло |

Вдихніть запах дерева | насолодіться кулінарією
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Flammen sehen | Knistern hören | Wärme spüren |

                                                              Holz riechen | kulinarisch genießen

Вогонь
Каміни Urfeuer  компанією BRUNNER з 1996 / 1997 
року. У поточній версії вони мають ще більший 
профіль для подачі повітря та спеціальну 
конструкцію, яка мінімізує вихід димових газів.

Усі каміни Urfeuer пройшли типові випробування 
відповідно до стандарту EN 13229. Це означає 
надійність планування та експлуатації для 
архітекторів, майстрів та операторів, а також чітку 
інформацію для сажотруса під час приймання.

При плануванні необхідно враховувати не тільки стан 
приміщення. Необхідно також дотримуватись вимог і 
побажань фахівців, щоб не виникло пошкоджень 
будівлі і експлуатація була правильна та без 
порушень.

для відчуття.

Вимоги до топки 
| Розміри димоходу 
| Подача повітря
| Захист від вогню

Стан приміщення 

|	Щільна конструкція 

| Вентиляційна система 

| Безпека при експлуатації

Поведінка користувача 

|	Цілий рік, незалежно від погоди, барбекю, ...
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Конструкція | Функціональність | Формати
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Конструкція
Каміни Urfeuer від BRUNNER.

Вихід для диму Ø 250 мм / Ø 300 мм / Ø 350 мм

Механічна
запірна заслінка

Дефлекторна пластина 

Вбудована іскрозахисна 
сітка з нержавіючої 
сталі (чорна) в 
захисному футлярі

Елемент управління 
механічної запірної 
заслінки з 
сигнальним 
штифтом 
(положення запірної 
заслінки «відкрито»)

Подвійна конструкція 
стінки з повітроводом

Трубка теплообмінника 
для мінімальної 
ефективності

Монтажна рама 

з 8 мм сталі

З'єднувальний елемент ø 250 
мм для подачі зовнішнього 
повітря знизу / збоку (запірна 
заслінка на вибір замовника)

Знімна захисна планка

Urfeuer 50/66

Сигнальний штифт (запірна заслінка 
в «закритому» положенні)

Іскрозахисна сітка

Ручка управління 
для запірної 
заслінки (зйомна)
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Функціональність

Вбудована система подачі повітря для 
горіння забезпечує достатній баланс 
тиску між приміщенням та каміном. 
Крім того, перед відкритим вогнем 
створюється «повітряна завіса», яка 
запобігає поширенню газів згоряння в 
приміщення.

Якщо під час експлуатації дотримуються вимоги до 
димоходу, повітря для горіння та приміщення для 
установки, максимальну безпеку гарантовано. 
Неможливо зробити більше для запобігання виходу 
димового газу в житлову зону.

Конструкцію спроєктовано таким чином, що від'ємний 
тиск у димоході не змінюється у топці. Таким чином, у 
верхній частині отвору камери згоряння є повний «ефект 
всмоктування». Це також спрямовує димові гази, 
частина з яких потрапляла б у житлову зону, якби 
поліно було розміщено невигідним чином біля отвору 
каміна, в камеру згоряння.

Симуляція потоку Urfeuer 50/66. 
Області з високою швидкістю потоку показані червоним кольором.

Підключення для зовнішньої 
подачі повітря для горіння (з 

боків і знизу)

Конструкція з подвійними стінками та 
великою кількістю простору для подачі 

повітря та незначного опору потоку

Дефлекторна пластина оптимізована для 
негативного тиску та динаміки потоку

Відсутність диму- Захист від іскор - 
Вирівнювання тиску повітря в кімнаті
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Всі димові гази, що виникають в камері згоряння, 
безпечно виводяться через димохід. Аж до негативного 
тиску в 6 Па. Конструкція, яка проходить патентування, 
гарантує, що негативний тиск димоходу не змінюється в 
топці.  

Повний «ефект всмоктування» відбувається на 
зовнішній межі витяжного кожуха безпосередньо над 
отвором камери згоряння і запобігає виходу димових 
газів у житлове приміщення. Це унікально!

Якщо опалювати ялиною та сосною, вони, при горінні, 
дуже пахучі та іскристі. Через це необхідно встановити 
іскрозахисний щиток перед отвором каміна. Каміни 
Urfeuer в стандартній комплектації мають ікрозахисну 
решітку. 

Вона ледь помітна і легко підіймається вгору, навіть 
коли опущена. Вона також забезпечує відчуття гарного 
захисту підлоги перед каміном від падіння вугілля після 
вечора проведеного біля нього.

Під час горіння всмоктує немалу кількість повітря з 
приміщення через отвір відкритий камін. При старих 
негерметичних методах будівництва, це повітря 
проходило щілини у вікнах та дверях. Сучасні методи з 
ізоляцією та герметизацією будівель, вікон та дверей 
запобігають цьому. Однак, оскільки через всмоктування 
димохід працює як великий повітряний насос, без 
«протічного повітря» його тяга не працювала б. Димові 
гази неминуче потрапляли б у житлове приміщення.

Каміни Urfeuer регулюють таке «вирівнювання тиску» за 
допомогою великогабаритного підключення (Ø 250 мм) 
для повітря ззовні. Таким чином необхідне «протічне 
повітря» можна подавати в приміщення прямо в отвір 
димоходу. 

Що стосується потоку, то конструкція спроєктована так, 
що потрібна кількість повітря може надходити в 
приміщення через подвійну камеру згоряння без втрати 
тиску. Зовнішнє повітря одночасно підігрівається і 
виходить безпосередньо перед отвором камери 
згоряння. Це означає, що під час роботи каміна «холодне 
повітря» не потрапляє ні в камін, ні у вітальню.

Зовнішню повітряну заслінку можна відкривати та 
закривати механічно або за допомогою двигуна, що 
керується вимикачем.

Бездимна робота

Захист від розлітання іскор

Вирівнювання тиску повітря в кімнаті

Каміни Urfeuer тестуються відповідно до стандартів EN 13229 (EN 16510, частина 2).
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ОДНОСТОРОННІЙ

КУТОВИЙ

ПАНОРАМНИЙ

Формати

50/66

Панорамний 50/44/66/44 Панорамний 50/44/88/44

Кутовий 50/88/44 r Кутовий 50/88/44 l

Кухонний камін 50/66 50/88 50/110

Позначення типу = отвір камери згоряння В x Ш в см

Кутовий 50/66/44 r                                      Кутовий 50/66/44 l 

Позначення типу = отвір камери згоряння В x Ш х Г в см

Позначення типу = отвір камери згоряння В x Г х Ш х Г в см

4free

Urfeuer 4free70
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Топка | Монтажна рама | Кухонний камін

ДЕТАЛІ



Деталі 02

Топка
Виготовлена з міцного чавуну.

Камеру згоряння з боків і на підлозі обкладають 
модулями з литих вогнезахисних панелей товщиною 16 
мм. елементи підлоги вкладаються, а бічні панелі 
навішуються на одному рівні. Це означає, що за ними 
можна легко дістатися до ревізійних кришок зовнішніх 
повітряних з’єднань або, при необхідності, самостійно 
замінити окремі литі частини камери згоряння.

Топка всіх камінів Urfeuer може бути оптично 
розширена. Для цього окремі литі пластини камери 
згоряння виведені назовні.

Розширення камери згоряння може бути здійснено як по 
лінії, так і за кутом (на сторінці Деталі 04).

Литі деталі для камінів Urfeuer формостійкі та ідеально 
відповідають вимогам дякуючи пресуванню під високим 
тиском, яке виконується на нашому власному 
чавуноливарному цеху.

Як результат - чисті і гладкі поверхні. Глибина канавки 8 
мм.

Модульне внутрішнє 
облицювання каміна, 

виготовлене з чавуну. Дно та 
вогнезахисні пластини з 

уніфікованим розміром - 220 мм.

Лиття рідкого металу у нашій ливарній печі
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Монтажна рама
З 8 мм сталі.

60 мм монтажна рама для камінів ручної роботи

Корпус каміна Корпус каміна

Окантовка з 
натурального каменю

Коротка сталева рама як перегородка за 
фасадами з натурального каменю / 

стилізованими фасадами (тільки Urfeuer 50/66)

Пряма перегородка до корпусу каміна з 
монтажною рамою (стандартний варіант)

Перехід або перегородка між протипожежними панелями та 
зовнішнім облицюванням каміну здійснюється за 
допомогою «монтажної рами»: стадлевий каркас товщиною 
8 мм, пофарбований в чорний колір.

Камін Urfeuer 50/66
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Монтажна рама
З розширенням камери згоряння.

У всіх камінах Urfeuer бічні стінки камери згоряння 
можна витягнути збоку назовні. Відповідна монтажна 
рама сконструйована таким чином, що оптичне 
розширення топки ліворуч або праворуч може бути

продовжено відповідно до розміру сітки вогнезахисних 
панелей (220 мм). Завжди обрамлений монтажною 
рамою, яку можна розширити сегментами.

Urfeuer 50/88 з монтажною рамою L2 / R2

Все про рами  

| Розширення камери згоряння з одного або обох боків 

| Монтажна рама для розширення на 0° або 90°  
|	Подовження рами для будь-якої кількості вогнезахисних плит 

|	При необхідності можна комбінувати одно- або двокомпонентні додаткові модулі 

Монтажна рама з розширенням 
камери згорання



| Деталі 05

Монтажна рама
Розширення рами за допомогою вогнезахисних пластин.

Варіанти розміщення для односторонніх форматів Urfeuer

0°

0°

90°

90°

...

...

...

...

0°0°

... ...

0°

90°

90°

...

...

...

...

Варіанти рам для кутових камінів Urfeuer 

Варіанти рам для панорамних камінів Urfeuer 

Кутовий
Розширення монтажної рами з використанням вогнезахисних пластин може бути 
виконане під кутом 0° або 90°.

Односторонній
Розширення монтажної рами монтується по прямій.

 

Монтажну раму можна витягнути вбік або, як варіант, під кутом від 90° до 0° до задньої стіни.

Монтажна рама

Монтажна рама

Монтажна рама
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Монтажна рама
Розширення рами для односторонніх форматів.

Двокомпонентний з'єднувальний модуль

Монтажна рама для 
розширення камери 
згоряння

413 692 / 912 / 1132*

... ...

220413 413440

Двосторонній 
з'єднувальний модуль

Двосторонній 
додатковий модуль

Двосторонній 
додатковий модуль

Односторонній
додатковий модуль

692 / 912 / 1132*

З'єднувальний модуль

З'єднувальний модуль з двостороннім продовженням

У модульній конструкції дозволяється будь-який розмір елементів.

* = Urfeuer 50/66; 50/88; 50/110
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Монтажна рама
Розширення рами для кутових форматів.

... ...

220413 424440 820 / 1040*

Монтажна рама для розширення камери згоряння вліво / вправо (бежева)r

mit Anbaurahmen für Feuerraumfortführung (beige) und modularem Aufbau der Feuerraumfortführung L/R unter 0° und 90° (rot/rosa)

Двосторонній
з'єднувальний 
модуль

Двосторонній
додатковий модульДвосторонній

додатковий модуль

Односторонній 
додатковий 
модуль

90°

0°

Двосторонній 
додатковий модуль 

Двосторонній 
з'єднувальни
й модуль

413596 440220

mit Anbaurahmen für Feuerraumfortführung (beige) und modularem Aufbau der Feuerraumfortführung L/R unter 0° und 90° (rot/rosa)

424

90°

0°

Односторонній
додатковий 
модуль

Двосторонній 
додатковий 
модуль

З'єднувальний модуль з двостороннім продовженням - під кутом 0° зліва / 90° справа

З'єднувальний модуль з двостороннім продовженням - під кутом 90° зліва / 0° справа

* = Кутовий Urfeuer 50/66/44; 50/88/44; 50/110
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Монтажна рама
Розширення рами для панорамних форматів.

Регульована опора

...

...

22
0

424

41
3

440 936/1158*

Монтажна рама для 
розширення камери згоряння 
вліво / вправо

59
5

90°
0°

Двосторонній
з'єднувальний 
модуль

Двосторонній 
додатковий модуль

Двосторонній 
додатковий модуль

Односторонній
додатковий 
модуль

З'єднувальний модуль з двостороннім продовженням - під кутом 90° зліва / 0° справа

Міцна, регульована опора постачається з усіма 
елементами каркаса. Це означає, що навантаження на 
каркасну конструкцію можна від’єднати від корпусу 
каміна.

* = Панорамний Urfeuer 50/44/66/44; 50/44/88/44
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Кухонний камін
Атмосфера вогнища на кухні.

Ніжка ягняти | повільне обсмаження на вертелі |  

келих червоного вина в руці | 

 Розкажіть своїм клієнтам про особливу можливість приготування страв на дровах.Ніби на вогні, 
коли він лише потрапив всередину будинків.

Двигун гриля Емальована чавунна поверхня гриля

Підсвічування для гриля (галогенне)

Кухонний камін Urfeuer 50/66  
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Камін Urfeuer 50/66 розроблений в якості кухонного 
каміну з вбудованим двигуном гриля для вертиля для 
гриля та решітки для гриля. При плануванні системи 
необхідно враховувати монтажну ширину.

Кнопку увімкнення гриля та підсвічування для гриля (25 
Вт) необхідно розмістити на місці.

Встановлюється на робочій висоті поруч із кухонним 
приладдям. Камінна топка вбудована назад у стіну. 
Досконалий завдяки поверхні для роботи та зберігання 
спереду. Цей момент необхідно узгодити заздалегідь 
(див. також приклад планування).

Технічні характеристики
| Напруга живлення 220 - 240 Вольт змінного струму / 50 Гц

за допомогою кнопки на сайті| Керування
| Потужність
| Клас захисту
| Кількість обертів
| Крутний момент

14 Вт
IP 20
2 об/хв
15 Нм

| макс. допустима                    80 °C
температура 

| Підсвічування для гриля 
(галогенне) 

G9, 300°C, 
25 Вт

Мотор-редуктор зі швидкістю 2 об/хв
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Кухонний камін

Кухонний камін Urfeuer 50/66 з функціональним заглибленням в стіні (додаткове обладнання)

Приклад планування з функціональним заглибленням в стіні
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Приклад планування кухонного каміна Urfeuer 
50/66 з функціональним заглибленням в стіні.
Патрубок для виведення димових газів 
використовується для стель висотою до 250 см. 
Подача повітря здійснюється через підлоговий 
канал.



| Правові вимоги 01

ПРАВОВІ ВИМОГИ

Німеччина | Австрія | Італія | Швейцарія
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Каміни Urfeuer встановлюються фахівцями

Urfeuer – це відкриті каміни, які встановлюються 
фахівцями. Необхідно дотримуватись рекомендацій 
виробника та технічних правил стосовно торгівлі печами 
та конструкціями повітряного опалення. 

Каміни Urfeuer не є опалювальними приладами. 

Згідно з законодавством відкриті каміни не належать до 
опалювальних приладів, оскільки їх не дозволяється 
використовувати регулярно і виключно для опалення 
житлових приміщень. Це означає, що на них не 
поширюються вимоги до викидів 1-го BImSchV.

Каміни Urfeuer експлуатуються час від часу 

Нерегулярне використання було визначене законодавцем 

у кількох постановах:

... використання максимум вісім днів на місяць не більше 
5 годин кожного дня...

(Вищий адміністративний суд землі Рейнланд-Пфальц від 12 квітня 1991 р., 7 Б 10342/91, 
Вищий адміністративний суд Рейнланд-Пфальц від 30 листопада 1993 р., 7 А 12014/92):

... нерегулярна експлуатація каміна допускається, 
якщо її розглядають як особливий, винятковий 
процес...
(Вищий адміністративний суд Кобленца, рішення від 30 листопада 1993 р. - 7 А 
12014/92 -, Газета «Екологічне та планове право» 1994, 273)

Каміни Urfeuer пройшли типові тестування 
відповідно до EN 13229 (EN 16510 частина 2)

Типова перевірка + інформація виробника = планування 
та безпека експлуатації

Каміни Urfeuer - це камінні топки, протестовані 
відповідно до EN 13229 (EN 16510, частина 2). У 
Німеччині вони класифікуються камінні топки для 
відкритого функціонування (тип А2), що пройшли 
типові перевірки. Законодавець вимагає до такої версії: 
При дотриманні рекомендацій від виробника стосовно 
типового випробування, забезпечується надійність у 
плануванні та функціонуванні.

Чистка димової труби

Згідно з додатком 1 Положення про чистки та перевірки, 
«каміни, що іноді використовуються» підлягають чистці 
лише раз на рік (№ 1.7). Тут термін «іноді» 
використовується для камінів, які використовуються не 
більше 30 днів на рік.

A
В Австрії згідно з законом відкриті каміни належать до 
спеціального типу камінів. Вони використовуються як 
декоративні вогнища, а не обігрівачі приміщення. 
Залежно від землі / міста відкритим каміном можна 
користуватися до 30 днів на рік.

CH
У Швейцарії немає обмежень для відкритих камінів. 
Забороняється спалювати відходи з паперу, картону або 
пластику, тару всіх видів та деревину в неприродньому 
стані.

I 
В Італії немає опублікованих обмежень стосовно 
використання відкритих камінів.

Правові вимоги
До камінів Urfeuer.

| Власний димохід (не спільний з іншими приладами)

| Запірний пристрій у каналі димових газів або у вставці 
  димоходу

| Запірний пристрій у зовнішньому повітропроводі біля 
  димоходу

| Експлуатація лише під наглядом, з відповідним паливом 
  (див. інструкцію з експлуатації) 

| Системи вентиляції або системи, що створюють 
  негативний тиск, не повинні впливати на роботу

Нова версія DIN 1946-6 з доповненнями 3 + 4, введено відповідні заходи з захисту 

камінів від виходу димового газу.

Правові вимоги 12 |



| Димова труба 01

Димова труба

Природна тяга | Витяжний вентилятор 



 Димова труба 02 |

Відкриті каміни експлуатуються з великим надлишком повітря (коефіцієнт повітря для горіння λ ≈ 20). Кількість 
повітря, що перетворюється на 1 кг деревини, становить приблизно 70 - 80 м3. Вирішальною при плануванні димової 
труби, окрім тиску подачі та температури димових газів, є пропускна здатність.

Для правильної роботи камінів Urfeuer необхідний мінімальний робочий тиск 6 Па. При розрахунку димової труби 
відповідно до стандарту EN 13384, діаметр димової труби або відповідну площу поперечного перерізу слід 
продовжувати аж до виходу димової труби. В ідеалі підключення до димової труби повинно виконуватися під кутом 
45 – 60°. У цих випадках достатня оптимальна висота димової труби складає 4,5 - 5,5 м (див. наступні схеми 
розташування димової труби).

Природна тяга

Необхідна кількість повітря:
на 1 кг деревини приблизно 70 - 80 м3

Тиск подачі ≥ 6 Па 

Температура димових газів 80 - 115 °C 

Масовий потік відпрацьованих газів 115 - 160 г/с

приблизно 200 - 500 м3/г

Найважливіші дані при плануванні 
димової труби та подачі повітря для 
горіння для камінів Urfeuer

Розміри димової труби.



| Димова труба 03

Природна тяга
Камін Urfeuer 50/66 
Кухонний камін Urfeuer 50/66 

Розміри димової труби для поперечного профілю:

250 / 300 мм250 / 300 мм                  250 / 300 мм               250 / 300 мм
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Довідковою величиною служить схема проектування. Значення були визначені 
для вихлопної системи за наступних умов:

| Димова труба з потрійною оболонкою
| 500 м над рівнем моря
| З'єднувальна деталь 1,0 м (із з'єднанням під кутом 45 ° з висотою = 2 x 
діаметр, із з'єднанням під кутом 90 ° з висотою = 1 x діаметр)
| Приєднання для подачі повітря 100 м³ з повітропроводом для подачі повітря
D = 250 мм (робоча довжина 1 м, 1 х 90 ° вигин і зовнішня повітряна решітка)

Якщо граничні умови відрізняються, розрахунок димової труби необхідно 
виконати відповідно до EN 13384.



 Димова труба 04 |

Природна тяга
Камін Urfeuer 50/88

300 мм300 мм                        300 мм                         300 мм

Розміри димової труби для поперечного профілю:

90°45° 45° 90°
Підключення димової труби під:

оптимальна висота димової труби відповідає стандарту EN 13384 
оптимальна висота димової труби не відповідає стандарту EN 13384
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Довідковою величиною служить схема проектування. Значення були визначені 
для вихлопної системи за наступних умов:

| Димова труба з потрійною оболонкою
| 500 м над рівнем моря
| З'єднувальна деталь 1,0 м (із з'єднанням під кутом 45 ° з висотою = 2 x 
діаметр, із з'єднанням під кутом 90 ° з висотою = 1 x діаметр)
| Приєднання для подачі повітря 100 м³ з повітропроводом для подачі повітря
D = 250 мм (робоча довжина 1 м, 1 х 90 ° вигин і зовнішня повітряна решітка)

Якщо граничні умови відрізняються, розрахунок димової труби необхідно 
виконати відповідно до EN 13384.



| Димова труба 05

Природна тяга
Камін Urfeuer 50/110

300 мм300 мм                         300 мм                        300 мм

оптимальна висота димової труби відповідає стандарту EN 13384 
оптимальна висота димової труби не відповідає стандарту EN 13384

90°45° 45° 90°
Підключення димової труби під:
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Розміри димової труби для поперечного профілю:

Довідковою величиною служить схема проектування. Значення були визначені 
для вихлопної системи за наступних умов:

| Димова труба з потрійною оболонкою
| 500 м над рівнем моря
| З'єднувальна деталь 1,0 м (із з'єднанням під кутом 45 ° з висотою = 2 x 
діаметр, із з'єднанням під кутом 90 ° з висотою = 1 x діаметр)
| Приєднання для подачі повітря 100 м³ з повітропроводом для подачі повітря
D = 250 мм (робоча довжина 1 м, 1 х 90 ° вигин і зовнішня повітряна решітка)

Якщо граничні умови відрізняються, розрахунок димової труби необхідно 
виконати відповідно до EN 13384.



 Димова труба 06 |

Природна тяга
Кутовий камін Urfeuer 50/66/44 r/l

Розміри димової труби для поперечного профілю:

300 мм300 мм                         300 мм                          300 мм

90°45° 45° 90°
Підключення димової труби під:

оптимальна висота димової труби відповідає стандарту EN 13384 
оптимальна висота димової труби не відповідає стандарту EN 13384
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Довідковою величиною служить схема проектування. Значення були визначені 
для вихлопної системи за наступних умов:

| Димова труба з потрійною оболонкою
| 500 м над рівнем моря
| З'єднувальна деталь 1,0 м (із з'єднанням під кутом 45 ° з висотою = 2 x 
діаметр, із з'єднанням під кутом 90 ° з висотою = 1 x діаметр)
| Приєднання для подачі повітря 100 м³ з повітропроводом для подачі повітря
D = 250 мм (робоча довжина 1 м, 1 х 90 ° вигин і зовнішня повітряна решітка)

Якщо граничні умови відрізняються, розрахунок димової труби необхідно 
виконати відповідно до EN 13384.



| Димова труба 07

Природна тяга
Кутовий камін Urfeuer 50/88/44 r/l

Розміри димової труби для поперечного профілю:

300 мм300 мм                          300 мм                        300 мм
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Підключення димової труби під:

оптимальна висота димової труби відповідає стандарту EN 13384 
оптимальна висота димової труби не відповідає стандарту EN 13384

Довідковою величиною служить схема проектування. Значення були визначені 
для вихлопної системи за наступних умов:

| Димова труба з потрійною оболонкою
| 500 м над рівнем моря
| З'єднувальна деталь 1,0 м (із з'єднанням під кутом 45 ° з висотою = 2 x 
діаметр, із з'єднанням під кутом 90 ° з висотою = 1 x діаметр)
| Приєднання для подачі повітря 100 м³ з повітропроводом для подачі повітря
D = 250 мм (робоча довжина 1 м, 1 х 90 ° вигин і зовнішня повітряна решітка)

Якщо граничні умови відрізняються, розрахунок димової труби необхідно 
виконати відповідно до EN 13384.



 Димова труба 08 |

Природна тяга
Панорамний камін Urfeuer 50/44/66/44

Розміри димової труби для поперечного профілю:

300 мм300 мм                          300 мм                       300 мм
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Підключення димової труби під:

оптимальна висота димової труби відповідає стандарту EN 13384 
оптимальна висота димової труби не відповідає стандарту EN 13384

Довідковою величиною служить схема проектування. Значення були визначені 
для вихлопної системи за наступних умов:

| Димова труба з потрійною оболонкою
| 500 м над рівнем моря
| З'єднувальна деталь 1,0 м (із з'єднанням під кутом 45 ° з висотою = 2 x 
діаметр, із з'єднанням під кутом 90 ° з висотою = 1 x діаметр)
| Приєднання для подачі повітря 100 м³ з повітропроводом для подачі повітря
D = 250 мм (робоча довжина 1 м, 1 х 90 ° вигин і зовнішня повітряна решітка)

Якщо граничні умови відрізняються, розрахунок димової труби необхідно 
виконати відповідно до EN 13384.



| Димова труба 09

Природна тяга
Панорамний камін Urfeuer 50/44/88/44

Розміри димової труби для поперечного профілю:

300 мм300 мм                        300 мм                         300 мм
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Підключення димової труби під:

оптимальна висота димової труби відповідає стандарту EN 13384 
оптимальна висота димової труби не відповідає стандарту EN 13384

Довідковою величиною служить схема проектування. Значення були визначені 
для вихлопної системи за наступних умов:

| Димова труба з потрійною оболонкою
| 500 м над рівнем моря
| З'єднувальна деталь 1,0 м (із з'єднанням під кутом 45 ° з висотою = 2 x 
діаметр, із з'єднанням під кутом 90 ° з висотою = 1 x діаметр)
| Приєднання для подачі повітря 100 м³ з повітропроводом для подачі повітря
D = 250 мм (робоча довжина 1 м, 1 х 90 ° вигин і зовнішня повітряна решітка)

Якщо граничні умови відрізняються, розрахунок димової труби необхідно 
виконати відповідно до EN 13384.



 Димова труба 10 |

Природна тяга
Urfeuer 4free

Розміри димової труби для поперечного профілю:

300 мм300 мм                          300 мм                        300 мм
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Підключення димової труби під:

оптимальна висота димової труби відповідає стандарту EN 13384 
оптимальна висота димової труби не відповідає стандарту EN 13384

Довідковою величиною служить схема проектування. Значення були визначені 
для вихлопної системи за наступних умов:

| Димова труба з потрійною оболонкою
| 500 м над рівнем моря
| Приєднання для подачі повітря 100 м³ з повітропроводом для подачі повітря
D = 250 мм (робоча довжина 1 м, 1 х 90 ° вигин і зовнішня повітряна решітка)

Якщо граничні умови відрізняються, розрахунок димової труби необхідно 
виконати відповідно до EN 13384.



| Димова труба  11

Зазвичай в існуючій будівлі неможливо змінити 
димохід. Спочатку необхідно спланувати існуючий 
перетин. Якщо поперечний перетин або висота занадто 
малі, а ремонт занадто дорогий, необхідний негативний 
тиск можна гарантувати лише за допомогою 
вентилятора з примусовою тягою у верхній частині 
димоходу.

Вентилятор примусової тяги також використовується, 
коли оператору потрібна незалежна від погодних умов 
або цілорічна робота, або коли є великі житлові 
приміщення з можливістю поперечних потоків повітря.

Вентилятори примусової тяги доступні в різних 
конфігураціях. Зазвичай ми рекомендуємо варіанти з 
низьким рівнем шуму та поглиначем вібрації, який 
мінімізує структурний шум. Вентилятор вмикається і 
вимикається вручну за допомогою пульта керування. 
Від’ємний тиск можна індивідуально регулювати за 
допомогою контролера. Додатково також можна 
автоматизувати відключення за допомогою датчика 
температури.

Вентилятор примусової тяги

Для камінів Urfeuer.

Вентилятор примусової тяги Exodraft RS014. Версія з горизонтальним 
відведенням також захищає димохід від дощу. Можна відкрити для 
очистки.
Еквівалентний вентилятор примусової тяги з вертикальним нагнітанням 
(Exodraft RSV 14) використовується, коли вікна, мансардні люки чи 
вікна в даху не повинні бути забруднені. 

www.exodraft.de

Вентилятор примусової тяги Kutzner + Weber Diajekt S 
(Silence).
Для зниження шуму конструкції пропонується поглинач 
вібрації.
Вихлопні гази виводяться по діагоналі. Вентилятор у 
димоході можна вимкнути при достатньому 
негативному тиску.

www.kutzner-weber.de
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Подача повітря з навколишнього середовища через зовнішню стіну | 
Подача повітря з навколишнього середовища через повітропровід | Обслуговування

НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ПОВІТРЯ
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Для роботи відкритого каміна об’єм повітря повинен 
складати приблизно 70 - 80 м3 на 1 кг дров (коефіцієнт 
повітря для горіння λ ≈ 20). Якщо згорає 3 - 5 кг 
деревини, то з приміщення витягується 200 - 400 м3 
повітря на годину. Сучасні будівлі побудовані настільки 
щільно, що подача повітря через мережу монтажних 
приміщень більше неможлива (див. приклад). Без 
цілеспрямованої та належної подачі повітря існує ризик 
того, що витяжка димоходу зупиниться, а димові гази 
почнуть надходити в приміщення або виникнуть помітні 
ефекти поперечного потоку в будівлі. Постійно залишати 
вікно відкритим під час роботи каміна не є вдалим 
рішенням.

Тому каміни Urfeuer мають вбудоване підключення для 
подачі зовнішнього повітря (ø 250 мм). Крім того, 
необхідне повітря надходить безпосередньо через камін 
Urfeuer, а тому в приміщення завжди потрапляє 
попередньо нагрітим. Таким чином можна уникнути 
впливу протягів або критичного негативного тиску (див. 
сторінку Необхідна кількість повітря 03).

Розрахунок поперечного перерізу необхідно провести для 
прокладки повітропроводів, якщо потрібні скорочені або 
подовжені повітропроводи. Якщо через необхідну площу 
поперечного перерізу (> 500 см2) неможливо провести 
прокладку повітропроводу в підлозі, його можна 
прокласти ззовні через наявний підвал. Запірний клапан у 
зовнішньому повітропроводі запобігає надходженню 
холодного повітря в приміщення, коли камін не працює.

IУ новобудовах підключення зовнішнього повітря в зоні 
каміна проходить через зовнішню стіну або через 
повітряну шахту. З конструктивної точки зору, 
герметична заслінка повинна бути інтегрована в 
конструкцію стіни або шахту. У зовнішній стіні 
встановлюється подвійна заслінка, щоб уникнути містків 
холоду (див. сторінку Необхідна кількість повітря 06). У 
повітряній шахті достатньо однієї заслінки (див. 
сторінку Необхідна кількість повітря 05). Для 
димохідних / шахтових систем пропонуються перевірені 
вироби.

Зовнішні повітропроводи, їх фітинги та аксесуари можуть 
складатися з легкозаймистих будівельних матеріалів (DIN 
4102 B2 або клас A1 [B2] відповідно до DIN EN 13501-1: 
2007-05). Лінії та частини ліній всередині каміна повинні 
витримувати температурні навантаження не менше 500 °С.
Для круглих повітроводів і фітингів підходять: - Листові 
та складені спіральні канали (DIN EN 12237)
- труба KG або труба HT (пластмаса, герметичність і 
термостійкість відповідно до DIN EN 476)
- Компоненти димоходу з металу або нержавіючої сталі 
(DIN EN 1856-1)

ЗАГАЛЬНЕ ПРАВИЛО для зовнішніх повітропроводів (ø 250 мм)

Загальна втрата тиску по лінії зовнішнього повітря не повинна перевищувати 2 
Па. Втрату тиску можна визначити наступним чином:
0,2 Па / м на погонний метр прямої
кожен вигин 90 ° - 0,4 Па
Повітряна решітка (80% площі перфорації) 1 Па

Необхідна кількість повітря ПРИКЛАД
(«Ефект витяжки відкритих камінів»):
Сьогодні будівлі спроєктовані таким чином, що 
приблизно 50% повітря змінюється протягом години 
(швидкість повітрообміну 0,5 -1 год).
При роботі відкритого каміну з завантаженням в 4 кг 
дров через димову трубу витягується 300 м3 повітря 
за годину. Щоб задовольнити цю вимогу шляхом 
повітрообміну в будівлі, необхідний вдвічі більший 
об’єм приміщення, тобто приблизно 600 м3.

Внутрішнє повітря - зовнішнє повітря

Необхідна кількість повітря
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Каміни Urfeuer - це не просто відкриті каміни. 

Каміни Urfeuer замінюють витяжне повітря приміщення 

на попередньо нагріте свіже повітря.

Різниця є.

Відпрацьоване повітря
(Димові гази
+ повітря в приміщенні)

свіже зовнішнє 
повітря для 
приміщення та 
горіння

Повітря в приміщенні

Свіже повітря

Необхідна кількість повітря

Зовнішня труба гарантує, що необхідний обсяг повітря завжди надходить місце встановлення безпосередньо 
через камін Urfeuer. Таким чином можна уникнути протягу або критичного пониження тиску.
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Необхідна кількість повітря

У старих неізольованих будівлях герметичність огороджувальної конструкції відіграє меншу роль. Тут подача 
повітря здійснюється через нещільну оболонку будівлі (вікна, двері). При швидкості повітрообміну приблизно 1,0 
год-1, кімнатна мережа площею 90 - 150 м2 є достатньою для забезпечення подачі повітря під час роботи.

A B C

Варіанти.

1

2

3

Витяжка / забір повітря над дахом

Витяжка через дах, забір повітря через зовнішню стіну

Витяжка через дах, подача повітря з приміщення

Димова труба з мінеральних 
матеріалів з окремим 
повітропроводом

Окремі труби з нержавіючої 
сталі для витяжки та забору 
повітря

Інтегрована димохідна 
система з витяжними та 
повітрозабірними каналами 
(Дивіться детальне 
зображення на сторінці 05)

Роздільна димова труба і забір повітря через 
зовнішню стіну (Дивіться детальне зображення на 
сторінці 06)

Відокремлена димова труба і 
подача повітря з внутрішніх 
приміщень (для старих 
будівель)



Ізоляція

Корпус каміна

Стіна / підлога

Димова труба

Система димової труби

(Вихлопна труба + вентиляційна шахта)

Витяжна труба (димова труба)

Вентиляційна шахта

Повітряна заслінка

Допоміжний двигун

Розетка димової 
труби як штекерне 
з'єднання для 
повітряної заслінки

Відпрацьовані гази

Зовнішнє повітря
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Зовнішнє повітря підключається через повітропровід або другу паралельну «димову трубу», придатну для 
повітропроводів (наприклад, у випадку димових труб з нержавіючої сталі). Ці варіанти можуть бути використані 
незалежно від того, де встановлений камін Urfeuer.

Необхідна кількість повітря
Потік повітря через вертикальний припливний вал.
(Варіант 1)

Системна димова труба з вбудованою вентиляційною 
шахтою (наприклад, виробництва Schiedel Absolut TL з 
теплоізольованою тепловою тягою повітря) для окремої 
подачі повітря для горіння в один камін. Головка димової 
труби сконструйована із захисним ковпаком від дощу і 
пластиною подачі свіжого повітря.
www.schiedel.com

Система димової труби з вбудованою 
вентиляційною шахтою або вентиляційною 
шахтою виготовленою замовником

(Варіант 1A / 1C)

(Варіант 1 B)

Двостінна димова труба з нержавіючої сталі, 
придатна для повітропроводів для горіння 
Наприклад, Fabrikat Jeremias, System DW-
Vision www.jeremias.de

Горловина сконструйована із захисним 
ковпаком від дощу, з'єднувальна деталь близько 
до підлоги з кріпленням під кутом 45 ° / 90 ° для 

повітряної заслінки.

Моторизований одинарний клапан ø 250 
мм (Артикул № N003055-02)



Стіна / підлога

Димова труба 

Ізоляція 

Корпус каміна

Відпрацьовані гази

Зовнішнє повітря

ізоляційний 
повітряний шар

Зовнішня повітророзподільча 
решітка

Силіконові ущільнювачі

Каналізаційна труба ø 250 
мм (можна скоротити)

Каналізаційна труба з 
подвійною муфтою ø 250 мм

Подвійний клапан з 
ущільнювальними 
кромками

Ізоляція будівлі

Ізоляція каналізаційної труби

Зовнішня стіна

Герметичний рукав

Ізоляція каміна
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Якщо камін Urfeuer розташований на зовнішній стіні, прямий потік повітря через огородження будівлі є ідеальним. 
Для цього використовується спеціально розроблений подвійний клапан.

Необхідна кількість повітря
Повітропровід через зовнішню стіну.
(Варіант 2)

подвійна заслінка в конструкції зовнішньої стіни щільно 
закривається ("холодне від'єднання") із закритою лінією, що 
прокладається до з'єднувального патрубка зовнішнього 
повітря (тут показана відкритою).

Моторизований подвійний клапан ø 250 
мм із зовнішньою решіткою (арт. № 
N003085-02) (Каналізаційні труби DN 
250, не входять в комплект при 
постачанні)

Прохід до зовнішньої стіни термічно роз’єднаний через каналізаційну трубу і 
відповідає всім конструктивним вимогам нової будівлі.
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45°

2 x 45°

45°

2 x 45°

90°

2 x 90°

Гнучкий вал 1200 мм

Муфти Гнучкий вал 490 мм

немає S-форми

Опорний елемент
(не входить в комплект при постачанні)

Розприділювальний вал

можлива S-форма

Законодавство передбачає, що елемент керування засувкою зовнішнього повітря знаходиться в зоні каміна. Повітряна 
заслінка виконана у формі квадрату (12 мм). При ручному керуванні заслінка з’єднується з елементом керування 
через жорсткий або гнучкий вал. Для з'єднання довжиною понад 50 см з кількома вигинами встановлюється гнучкий 
вал, що направляється в гнучкому металевому шлангу. У варіанті з жорсткими осями, вигини створюються на місці 
за допомогою муфт і підшипників.

Необхідна кількість повітря
Експлуатація - Ручне керування

Найменування Артикул №

10275
900296
10340

Сучасна рукоятка для дросельної заслінки/заслінки димових газів з валом

Вбудована рукоятка для дросельної заслінки/заслінки димових газів з валом 

Гнучкий вал 490 мм, Тримачі під квадрат 12 мм
Гнучкий вал 1200 мм, Тримачі під квадрат 12 мм S004029
Розприділювальний вал 8 мм довжиною 360 мм 00669
Муфта 12/12 10273

Вбудована рукоятка для керування

Сучасна рукоятка для керування
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В автоматизованій моделі на вихлопній і повітряній заслінці встановлений сервопривод з поворотом вліво / вправо 
(крутний момент 5 Нм). Керування здійснюється через перемикач керування,який встановлений в будинку. Відкрите 
положення позначається сигнальною лампою на перемикачі керування. Двофазний керуючий перемикач керує 
двигуном лише з поворотом вліво / вправо. Для того, щоб одночасно заблокувати або вимкнути систему вентиляції, 
фаза, коли повітряна заслінка відкрита, визначається за допомогою зовнішнього реле.

Необхідна кількість повітря

Моторизоване управління з функцією 
блокування для систем вентиляції.

Ізоляція

Корпус каміна

Шахта для подачі 
свіжого повітря

Система вентиляції

Кухонна витяжка

не входить в комплект 
при постачанні

Контрольний перемикач

Стіна / підлога

Відпрацьовані гази

Вентиляційне повітря

Електропроводка
(не входить в комплект при 
постачанні)

Розприділювач
Мережа

Моторизований одинарний клапан 
ø 250 мм (Артикул № N003055-02)

Комплект моторизованих запірних 
клапанів для варіантів 1 і 2
ø 250 мм (арт. № E010032) 
ø 300 мм (арт. № E010033)

Електропривід запірної арматури зі 
штоками для Urfeuer 4free
(арт. № E010035)

Виконання моторизованого 
з'єднання важеля заслінки і 
жорстких осей

Варіант 2: Варіант 1:

Схема з'єднань моторизованої заслінки зовнішнього повітря. Трифазний 
перемикач вимикає або блокує вентиляційні системи, які створюють 
негативний тиск, коли повітряна заслінка відкрита.

Artikelbezeichnung Art.Nr.

Bediengriff modern für Drossel-/Rauchgasklappen mit Welle 10275

Bediengriff vertieft für Drossel-/Rauchgasklappen mit Welle 900296

Biegsame Welle 490 mm, Aufnahmen für 12 mm Vierkant 10340

Biegsame Welle 1200 mm, Aufnahmen für 12 mm Vierkant S004029

Schaltwelle 8 mm Länge 360 mm 00669

Kupplung 12/12 10273
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Безпека

Безпечне функціонування та протипожежний захист 
гарантуються дотриманням інформації виробника з 
типових випробувань.
Необхідно завжди бути присутнім при роботі відкритого 
каміну. Для правильної експлуатації необхідно 
дотримуватися технічних характеристик, наведених в 
інструкції з експлуатації.
Ці технічні характеристики також включають всю 
інформацію, що стосується вентиляційної системи або 
систем, які створюють негативний тиск.

Ці системи не повинні впливати на роботу каміна (DIN 
1946-6, додаток 3 + 4) і повинні бути вимкнені під час 
горіння; наприклад через перемикач управління біля 
каміна (див. сторінку Потреба в повітрі 07).
На законодавчому рівні відкриті каміни не 
розглядаються як опалювальні прилади, які потребують 
контролю негативного тиску при роботі з 
вентиляційними системами. Однак це залишається на 
розсуд фахівця.

Вакуумний запобіжнк USA 4 зі скляною передньою 
панеллю
За знімною скляною панеллю (12 х 12 см) вбудовано 
лінійний дисплей з елементами управління. 
Спеціалізована компанія може використовувати його для 
відображення поточного перепаду тиску та даних для 
введення в експлуатацію та функціональної перевірки

Вакуумний запобіжник BRUNNER USA 4

Системи відкритого вогню та вентиляції.

У фахівця необхідно уточнити:
Які заходи потрібні, якщо існуючі системи вентиляції можуть погіршити роботу
|	Достатньо ручного вимкнення
|	F-маркування вентиляційної системи
|	Дезактивація / блокування вентиляційних систем через перемикач управління
|	Вакуумний запобіжник зі значенням допустимого тиску
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70
-1

50
см

Шланг виміру температури

Термодатчик

Мережі

з радіопередавачем

Система вентиляції 1

Система вентиляції 1

Кухонна витяжка

надає замовник

Приймальний пристрій 1

Приймальний пристрій 2

Приймальний пристрій  3

nicht zu schützende Wand Schornstein Dämmung Kaminhülle

70
-1

50
 cm

Druckmessschlauch

Temperaturfühler

Netz

mit Funksender

Lüftungsanlage 1

Lüftungsanlage 2

Küchenlüfter

bauseits

Empfänger 1

Empfänger 2

Empfänger 3

стіна не підлягає захисту Димова труба Ізоляція Корпус каміна

Шланг виміру температури

Термодатчик

Підключення датчика 
димових газів

70
-1

50
 cm

Мережі

система вентиляції 1

Система вентиляції 2

Кухонна витяжка

Leistungs-
schütz

... інші системи, які створюють понижений тиск, такі як:
     - Осушувач витяжного повітря
     - центральні пилососні системи

надає замовник

Безпека

Якщо потрібен моніторинг пониженого тиску, параметри перепаду тиску (Δp = 6 Па 
або 7 Па) і контрольної температури (температура вихлопних газів 30 °C) повинні 
бути адаптовані.

Контроль пониженого тиску за 
допомогою запобіжного вимикача від 
пониженого тиску BRUNNER USA 4
(стандартна версія, арт. №. E007125)

Для подальшого бездротового підключення: 
контроль пониженого тиску за допомогою 

запобіжного вимикача від пониженого тиску 
BRUNNER USA 4 з компонентами 

радіопередавача та приймача (арт. № 
E007109). 

Системи відкритого вогню та вентиляції.

Підключення датчика димових газів
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ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обслуговування | Допоміжні деталі
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| Обслуговування 03

Обслуговування

Каміни Urfeuer завжди експлуатуються під наглядом 
відповідно до технічних умов виробника.
Як паливо використовуються сухі натуральні колоті 
дрова з вмістом вологи менше ніж 20% або деревні 
брикети згідно з DIN EN14961-3.
Дрова повинні зберігатися в провітрюваному і сухому 
місці не менше ніж рік.

Листяні породи дерева, такі як дуб, бук або береза, 
особливо підходять для використання у відкритих 
камінах.

Деревина хвойних порід має закриту структуру 
деревини, яка розривається при горінні і призводить до 
розлітання іскор і викиду вугілля з камери згоряння. В 
таких випадках потрібно опускати вбудований 
іскрозахист. Листяні породи дерева зазвичай горять 
спокійніше.

Дрова кладуться посередині задньої стінки каміна 
Urfeuer у штабелем навхрест (див. ілюстрацію). Вогонь 
можна швидко розпалити за допомогою розпалювача, 
розміщеного під штабелем (наприклад, BRUNNER 
Fidibus).

Додаючи більше дров, стежте за тим, щоб поліна не 
лежали на краю отвору топки, а були складені в уже 
наявне вугілля. В цьому випадку також рекомендується 
складати дрова перехресним штабелем.

Якщо димові гази виходять через перехресний потік 
повітря у кімнаті у кімнаті, опущений іскрозахист, може 
змінити ситуацію. Гратчаста структура зменшує вільну 
площу поперечного перерізу приблизно на 1/3 і 
«розбиває» повітряний вихор, як вітрозахист.

Листяні породи кладуть хрестоподібним штабелем посередині задньої стінки 
і розпалюють відповідним розпалювачем (fidibus).  

Відстань між дровами повинна бути 5 - 6 см один від одного. 
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Допоміжні деталі

Практичний засіб для відкритого каміна

Fidibusse 
натуральні розпалювачі з чистих деревних 
волокон з натуральним парафіновим маслом

Цей інструмент використовується як кочерга для 
переміщення дерев'яних шматків і тліючого 
вугілля; трубка для подачі повітря має 
"оживити" вугілля до того як воно охолоне.

Кочерга з трубкою для подачі 
повітря та латунним 
мундштуком
(Арт.-№ 902005)

Опис товару Арт. №

Розпалювачі FIDIBUSSE  1 упаковка (= 18 шт.) 00379

Розпалювачі FIDIBUSSE  1 коробка (= 350 шт.) 00380

FIDIBUSSE заправна банка містить прибл. 50 шт. 00379D

Urfeuer 50/110 з монтажною рамою L2/R2
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ПЛАНУВАННЯ + МОНТАЖ

Дані для підтвердження роботоздатності | Захист від пожежі та втрати тепла 



Планування + монтаж 02 |

Планування та монтаж
Сертифіковано відповідно до EN 13229
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.Енергетичне маркування

Клас ефективності F за індексом 
енергоефективності

53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5

Дані для підтвердження роботоздатності

г/с 115 115 135 160 115 135 140 160 120

°C 115 115 110 105 105 95 100 105 80

6 6 6 6 6 6 6 6 7Па 

кг  2 - 4  2 - 4  2 - 4 2 - 5  2 - 4 2 - 5  2 - 4 2 - 5 2 - 5

м3/год 212 212 252 293 265 309 276 495 410

м2 0,29 0,29 0,40 0,50 0,53 0,65 0,68 0,85 1,36

мм            250/300     250/300 300 300 300 300 300 300 350

мм 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Масовий потік відпрацьованих газів

Температура вихлопних газів

Необхідний робочий тиск

Кількість палива

Потреба в повітрі

Отвір топки

Вихід димової труби Ø

Підключення зовнішнього повітря Ø

Розташування з'єднання із навколишнім 

середовищем

(сторона S / підлога B / задня стінка R)

S, B S, B S, B S, B S, B, R S, B, R B, R B, R B

Мінімальні зазори нагрівальної камери

см 6 6 6 6 6 6 6 6 6до шару ізоляції

до основи см 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Термоізоляція

см 10 10 10 10 10 10 10 10 10

см 2 2 2 2 2 2 2 2 2

см 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Додаткова стіна

Підлога (займиста)

Стеля (займиста)

Облицювання для захисту 

стіни 

см 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 

см 140 140 140 140 140 140 140 140 140в зоні випромінювання отвору 

камери згоряння

до сусідніх меблів см 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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ПЛАНУВАННЯ + МОНТАЖ

Дані для підтвердження роботоздатності | Захист від пожежі та втрати тепла
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Захист стін
Коли йдеться про конструкцію стін, розрізняють «стіну, 
яку потрібно захистити» та «інші стіни».

До стін, які потрібно захистити відносяться:
| горючі стіни та стінові конструкції
| несучі стіни із залізобетону
| інші стіни товщиною до 10 см
| Стіни з вбудованими меблями з протилежного боку 

(Нагрівання)

Для «стін, які потребують захисту», необхідно 
встановити шар теплоізоляції 10 см та облицювання з 
мінеральних будівельних матеріалів товщиною 10 см або 
іншу відповідну теплоізоляцію. Кладка повинна бути 
виконана до шару утеплювача стелі або до облицювання 
і виступати за межі з’єднувальної частини не менше ніж 
на 20 см.

До «інших стін» належать стіни з мінеральних 
будівельних матеріалів:
|	газобетон
|	цегла
|	силікатна цегла, ...
|	стінки з мінеральних будівельних матеріалів товщиною 
> 10 см
Для інших стін достатньо шару ізоляції в 10 см, 
облицювання не потрібне.

Захист стелі облицюванням димоходу 
від підлоги до стелі 
Якщо облицювання каміну Urfeuer тягнеться до стелі 
приміщення, його необхідно ізолювати шаром до 14 см, 
якщо це стеля із займистих матеріалів або з несучими 
елементами.

Захист підлоги в місці встановлення
Займисті підлоги повинні бути захищені шаром ізоляції 
товщиною 2 см. Крім того, між шаром ізоляції та топкою 
каміна необхідно передбачити повітряний зазор не 
менше 2,5 см.

Захист в зоні випромінювання з отвору 
топки

У зоні випромінювання отвору топки необхідно 
витримувати  мінімальну відстань в 140 см від усіх 
горючих компонентів (наприклад, вбудованих меблів та 
додаткових деталей). Підлоги з легкозаймистих 
будівельних матеріалів перед каміном Urfeuer повинні 
бути захищені негорючим покриттям. Розмір 
ізоляційного шару підлоги повинен бути не менше, ніж 
50 см спереду і 30 см збоку від отвору топки.

Захист поза зоною випромінювання з 
отвору топки

На легкозаймистих додаткових частинах не повинна 
виникати температура > 85 °C. Компоненти з 
легкозаймистих матеріалів або з легкозаймистими 
елементами, а також вбудовані меблі повинні мати 
відстань не менше 5 см від облицювання каміна. Повітря 
кімнати повинно вільно циркулювати в цьому просторі. 
Не допускайте акумуляції тепла. Компоненти, які 
покривають лише невеликі ділянки облицювання, 
наприклад підлоги, облицювання стін у стику та шарів 
ізоляції на стелі та стінах, можуть бути піднесені до 
облицювання без будь-якого зазору.
Без будь-якого зазору можна приставляти елементи до 
облицювання каміна, якщо на приставних частинах не 
може виникнути температура > 85 °C.

Теплоізоляція та протипожежний захист

Всі будівельні поверхні, що прилягають до димоходу, повинні бути ізольовані від тепла. Необхідні заходи 
залежать від типу та дизайну будівлі, де проводиться встановлення.
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Теплоізоляція та протипожежний захист

см

≥ 10 см

≥ 2,5 см

≥ 6 см

≥ 30см + висота підставки для дров
   (мін. 50 cсм)

≥ 20 см + висота підставки для дров
   (мін. 30 см)

неактивна 
поверхня

Зона випромінювання

не легкозаймиста зона підлоги / захист

 Навісне обладнання, меблі (займисті)

Площа топки

легкозаймисті або статично навантажені стіни / стелі / підлоги

Стіна / стеля / підлога, які не підлягають захисту

Димова труба

Повітряний повітропровід

Ізоляція

Корпус димової труби / продовження камери згоряння

≥ 
14

0 с
м

Односторонній формат.
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Теплоізоляція та протипожежний захист

см

≥ 10 см

≥ 2,5 см

≥ 6 см

≥ 30 см + висота підставки для дров
   (мін. 50 см)

≥ 20 см + висота підставки для дров
   (мін. 30 см)

≥ 14
0 с

м

Зона випромінювання

не легкозаймиста зона підлоги / захист

Навісне обладнання, меблі (займисті)

Площа топки

легкозаймисті або статично навантажені стіни / стелі / підлоги

Стіна / стеля / підлога, які не підлягають захисту

Димова труба

Повітряний повітропровід

Ізоляція

Корпус димової труби / продовження камери згоряння

Кутові формати.
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Теплоізоляція та протипожежний захист

≥ 14 см

≥ 10 см

≥ 2,5 см

≥ 6 см

≥ 30 см + висота підставки для дров 
    (мін. 50 см)

Підставка для дров

≥ 1
40

 см

Зона випромінювання

не легкозаймиста зона підлоги / захист

Навісне обладнання, меблі (займисті)

Площа топки

легкозаймисті або статично навантажені стіни / стелі / підлоги

Стіна / стеля / підлога, які не підлягають захисту

Димова труба

Повітряний повітропровід

Ізоляція

Корпус димової труби / продовження камери згоряння

Панорамні формати.
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Теплоізоляція та протипожежний захист

≥ 50 см ≥ 14 см

≥ 2 см

≥ 1
40

 см

≥ 30 см + висота підставки для дров
мін. 50 см

≥ 14
0 с

м

легкозаймиста або статично навантажена стеля / підлога 

стеля / підлога, які не підлягають захисту

димова труба

ізоляція

Корпус димової труби / продовження камери згоряння 

зона випромінювання

не легкозаймиста зона підлоги / захист

навісне обладнання, меблі (займисті)

площа топки

Підведення повітря

Urfeuer 4free
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ + РОЗМІРИ



 Дані + розміри 02 |

Технічні дані і розміри

Urfeuer® 50
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Сертифіковано відповідно до EN 13229

Тип конструкції A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

Розміри камінної топки

мм  1542-
1582

 1542-
1582

 1542-
1582

 1542-
1582

 1527-
1587

 1527-
1587

 1545-
1585

 1545-
1585

1700-
2700

мм 920 932 1140 1360 932 1152 938 1158 888/1128

мм          634/674     854/894 674 674 706 706 779 778 888/1128

мм 250 250 300 300 300 300 300 300 350

489 489 489 489 489 489 489 489 489

645 645 865 1085 703+478 923+478 754 974 700

Висота, з патрубком 

для відводу газів

Загальна ширина

Загальна глибина

Вихід димоходу ø

Висота отвору камери згоряння 

Ширина отвору камери згоряння 

Глибина топки

мм 

мм 

мм 437 655 437 437 427 427 429 428 700

505 505 505 505 505 505 505 -

Розміри монтажної рами (стандарт) 

Висота монтажної рами                      мм        505/505 

Ширина монтажної рами                    мм          661 661 881 1101 806
+582

1023
+578

577
+938
+ 577

577
+1158
+577

888/1128

Глибина монтажної рами  мм 20/60 20/60 60 60 60 60 60 60 888/1128

Вага

Корпус без 
вогнезахисних панелей

кг 213 289 248 275 206 241 180 212 190+132

Литі протипожежні 
плити (камера згоряння)

кг 112 133 132 156 91 111 68 90 35
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Flache Formate
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Односторонній формат

Urfeuer 50/66 
Монтажна рама 60 мм
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Urfeuer 50/66

З монтажною кромкою, 20 мм
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Позначення типу = розмір 
отвору камери згоряння  
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Рама зображена помаранчевим 
кольором,  підключення для 
зовнішнього повітря - синім
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Urfeuer 50/66

З монтажною рамою, 60 мм
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отвір камери згоряння 
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Рама зображена помаранчевим 
кольором,  підключення для 
зовнішнього повітря - синім
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Urfeuer 50/66

З монтажною рамою, 60 мм 
L2

Позначення типу = отвір камери згоряння  

Висота x ширина в см
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Urfeuer 50/66

З монтажною рамою, 60 мм 
L4/R3

Позначення типу = отвір 
камери згоряння
Висота x ширина в см
Помаранчевим кольором 
показані рама та рамні 
розширення з 
протипожежними панелями,  
підключення для зовнішнього 
повітря - синім
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Urfeuer 50/88

З монтажною рамою, 60 мм
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Позначення типу = отвір камери згоряння
Висота x ширина в см
Рама зображена помаранчевим кольором,  
підключення для зовнішнього повітря - 
синім 
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З монтажною рамою, 60 мм 
R2

Позначення типу = отвір камери згоряння
Висота x ширина в см
Помаранчевим кольором показані рама 
та рамні розширення з протипожежними 
панелями, підключення для зовнішнього 
повітря - синім
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З монтажною рамою, 60 мм 
L4/R3

Позначення типу = отвір камери 
згоряння
Висота x ширина в см 
Помаранчевим кольором 
показані рама та рамні 
розширення з протипожежними 
панелями, підключення для 
зовнішнього повітря - синім
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Urfeuer 50/110

З монтажною рамою 60 мм
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отвору камери згоряння 
Висота x ширина в см 
Рама зображена 
помаранчевим кольором,  
підключення для зовнішнього 
повітря - синім
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З монтажною рамою, 60 мм 
L2

Позначення типу = отвір камери 
згоряння Висота x ширина в см 
Помаранчевим кольором показані рама 
та рамні розширення з протипожежними 
панелями, підключення для завнішнього 
повітря - синім
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З монтажною рамою, 60 мм 
L4/R3

Позначення типу = 
отвір камери згоряння 
Висота x ширина в см 

Помаранчевим кольором показані рама 
та рамні розширення з 
протипожежними панелями, 
підключення для завнішнього повітря - 
синім
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Eck-Formate
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Кутовий формат

Urfeuer Кутовий 50/66/44 r
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Urfeuer Кутовий 50/66/44 r
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З монтажною рамою, 60 мм

Позначення типу кутового каміну = 
розмір отвору камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою 
стороною х ширина з укороченою 
стороною в см
Рама зображена помаранчевим 
кольором,  підключення для 
зовнішнього повітря - синім
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З монтажною рамою, 60 мм 
R2, 90°

Позначення типу кутового каміну = 
отвір камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою 
стороною х ширина з укороченою 
стороною в см
Помаранчевим кольором показані 
рама та рамні розширення з 
протипожежними панелями, 
підключення для завнішнього повітря 
- синім 

Urfeuer Кутовий 50/66/44 r
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З монтажною рамою, 60 мм 
L2, 0°

Позначення типу кутового каміну = отвір 
камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою стороною 
х ширина з укороченою стороною в см
Помаранчевим кольором показані рама та 
рамні розширення з протипожежними 
панелями, підключення для завнішнього 
повітря - синім

Urfeuer Кутовий 50/66/44 r



 Дані + розміри 20 |

48
9

872 700 729

3

13

259439

129

561

508

10
42 14

97

28 69
256

32
2

Ø 300

99
2

30
-9

0

30
-9

0

53
7

26 32

48
9

61

11
65

33
8

6511
9

62
6

440

220

413

50
5

44

54
46

59

59
6 70

6

40
1

39
0

1673

2317

462 409

414

44

Ø
 2

50

8

48
9

872 700 729

3

13

259439

129

561

508

10
42 14

97

28 69
256

32
2

Ø 300

99
2

30
-9

0

30
-9

0

53
7

26 32

48
9

61

11
65

33
8

6511
9

62
6

440

220

413

50
5

44

54
46

59

59
6 70

6

40
1

39
0

1673

2317

462 409

414

44

Ø
 2

50

8

48
9

872 700 729

3

13

259439

129

561

508

10
42 14

97

28 69
256

32
2

Ø 300

99
2

30
-9

0

30
-9

0

53
7

26 32

48
9

61

11
65

33
8

6511
9

62
6

440

220

413

50
5

44

54
46

59

59
6 70

6

40
1

39
0

1673

2317

462 409

414

44

Ø
 2

50

8

Змонтажною рамою, 60 мм 
L4, 0° / R3, 90°

Позначення типу кутового каміну = 
отвір камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою 
стороною х ширина з укороченою 
стороною в см
Помаранчевим кольором показані рама 
та рамні розширення з 
протипожежними панелями, 
підключення для завнішнього повітря - 
синім 

Urfeuer Кутовий 50/66/44 r
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З монтажною рамою, 60 мм 
L3, 90° / R4, 0°

Позначення типу кутового каміну = 
отвір камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою 
стороною х ширина з укороченою 
стороною в см
Помаранчевим кольором показані 
рама та рамні розширення з 
протипожежними панелями, 
підключення для завнішнього 
повітря - синім 

Urfeuer Кутовий 50/66/44 r
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З монтажною рамою, 60 мм

Позначення типу кутового каміну = 
розмір отвору камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою 
стороною х ширина з укороченою 
стороною в см
Рама зображена помаранчевим 
кольором,  підключення для 
зовнішнього повітря - синім

Urfeuer Кутовий 50/66/44 l



| Дані + розміри 23

129

12
0

3

540

11
65

5611227

743 508

10
45

14
97

2869
256

32
2

Ø 300

99
2

30
-9

0

53
7

26

8

30
-9

0

59

48
950

5

32

129

61

33
8

62
6

54

462
70

6

40
1

39
0

408

44

Ø
 2

50

413

59

61

59
5

820

1243

129

12
0

3

540

11
65

5611227

743 508

10
45

14
97

2869
256

32
2

Ø 300

99
2

30
-9

0

53
7

26

8

30
-9

0

59

48
950

5

32

129

61

33
8

62
6

54

462

70
6

40
1

39
0

408

44

Ø
 2

50

413

59

61

59
5

820

1243

129

12
0

3

540

11
65

5611227

743 508

10
45

14
97

2869
256

32
2

Ø 300

99
2

30
-9

0

53
7

26

8

30
-9

0

59

48
950

5

32

129

61

33
8

62
6

54

462

70
6

40
1

39
0

408

44

Ø
 2

50

413

59

61

59
5

820

1243

З монтажною рамою 60 мм 
L2, 90°

Позначення типу кутового каміну 
= отвір камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою 
стороною х ширина з укороченою 
стороною в см
Помаранчевим кольором показані 
рама та рамні розширення з 
протипожежними панелями, 
підключення для завнішнього 
повітря - синім

Urfeuer Кутовий 50/66/44 l
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З монтажною рамою, 60 мм
R2, 0°

Позначення типу кутового каміну = отвір 
камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою стороною х 
ширина з укороченою стороною в см
Помаранчевим кольором показані рама та 
рамні розширення з протипожежними 
панелями, підключення для завнішнього 
повітря - синім 

 

Urfeuer Кутовий 50/66/44 l
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З монтажною рамою, 60 мм 
L3, 90° / R4, 0°

Позначення типу кутового каміну 
= отвір камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою 
стороною х ширина з укороченою 
стороною в см
Помаранчевим кольором показані 
рама та рамні розширення з 
протипожежними панелями, 
підключення для завнішнього 
повітря - синім

Urfeuer Кутовий 50/66/44 l
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З монтажною рамою, 60 мм 
L4, 0° / R3, 90°

Позначення типу кутового каміну = 
отвір камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою 
стороною х ширина з укороченою 
стороною в см
Помаранчевим кольором показані рама 
та рамні розширення з 
протипожежними панелями, 
підключення для завнішнього повітря - 
синім 

Urfeuer Кутовий 50/66/44 l
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Urfeuer Кутовий 50/88/44 r
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З монтажною рамою, 60 мм

Позначення типу кутового каміну = 
розмір отвору камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою 
стороною х ширина з укороченою 
стороною в см
Рама зображена помаранчевим 
кольором,  підключення для 
зовнішнього повітря - синім
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З монтажною рамою, 60 мм 
R2, 90°

Позначення типу кутового каміну 
= отвір камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою 
стороною х ширина з укороченою 
стороною в см
Помаранчевим кольором показані 
рама та рамні розширення з 
протипожежними панелями, 
підключення для завнішнього 
повітря - синім 

Urfeuer Кутовий 50/88/44 r



| Дані + розміри 29

256

59

12
3

53
7

8

1022

12
0

991

431 918 95

13

25930

588

508

492

14
46

46

65

1092

568

30
8

44

Ø
 2

50

11
9

28

44

Ø 300

1040

70
6

46
1

519

30
-9

0

32
2

99
2

75321

10
45

129

14
97

53
7

30
-9

0

25
6

65

59

59
5

50
5

48
9

1453

8

256

59

12
3

53
7

8

1022

12
0

991

431 918 95

13

25930

588

508

492

14
46

46

65

1092

568

30
8

44

Ø
 2

50

11
9

28

44

Ø 300

1040

70
6

46
1

519

30
-9

0

32
2

99
2

75321

10
45

129

14
97

53
7

30
-9

0

25
6

65

59

59
5

50
5

48
9

1453

8

256

59

12
3

53
7

8

1022

12
0

991

431 918 95

13

25930

588

508

492

14
46

46

65

1092

568

30
8

44

Ø
 2

50

11
9

28

44

Ø 300

1040

70
6

46
1

519

30
-9

0

32
2

99
2

75321

10
45

129

14
97

53
7

30
-9

0

25
6

65

59

59
5

50
5

48
9

1453

8

З монтажною рамою, 60 мм 
L2, 0°

Позначення типу кутового каміну = 
отвір камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою 
стороною х ширина з укороченою 
стороною в см
Помаранчевим кольором показані рама 
та рамні розширення з протипожежними 
панелями, підключення для завнішнього 
повітря - синім 

Urfeuer Кутовий 50/88/44 r
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З монтажною рамою, 60 мм 
L4, 0° / R3, 90°

Позначення типу кутового каміну = отвір 
камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою стороною х 
ширина з укороченою стороною в см
Помаранчевим кольором показані рама та 
рамні розширення з протипожежними 
панелями, підключення для завнішнього 
повітря - синім

Urfeuer Кутовий 50/88/44 r
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З монтажною рамою, 60 мм 
L3, 90° / R4, 0°

Позначення типу кутового каміну 
= отвір камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою 
стороною х ширина з укороченою 
стороною в см
Помаранчевим кольором показані 
рама та рамні розширення з 
протипожежними панелями, 
підключення для завнішнього 
повітря - синім

Urfeuer Кутовий 50/88/44 r
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З монтажною рамою, 60 мм

Позначення типу кутового каміну = 
розмір отвору камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою 
стороною х ширина з укороченою 
стороною в см
Рама зображена помаранчевим 
кольором,  підключення для 
зовнішнього повітря - синім

Urfeuer Кутовий 50/88/44 l
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З монтажною рамою, 60 мм 
L2, 90°

Позначення типу кутового каміну = отвір 
камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою стороною 
х ширина з укороченою стороною в см
Помаранчевим кольором показані рама та 
рамні розширення з протипожежними 
панелями, підключення для завнішнього 
повітря - синім

Urfeuer Кутовий 50/88/44 l
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З монтажною рамою, 60 мм 
R2, 0°

Позначення типу кутового каміну = отвір 
камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою стороною 
х ширина з укороченою стороною в см
Помаранчевим кольором показані рама та 
рамні розширення з протипожежними 
панелями, підключення для завнішнього 
повітря - синім

Urfeuer Кутовий 50/88/44 l
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З монтажною рамою, 60 мм
L3, 90° / R4, 0°

Позначення типу кутового каміну = отвір 
камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою стороною 
х ширина з укороченою стороною в см
Помаранчевим кольором показані рама та 
рамні розширення з протипожежними 
панелями, підключення для завнішнього 
повітря - синім 

Urfeuer Кутовий 50/88/44 l
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З монтажною рамою, 60 мм  
L4, 0° / R3, 90°

Позначення типу кутового каміну 
= отвір камери згоряння 
Висота x ширина з подовженою 
стороною х ширина з укороченою 
стороною в см
Помаранчевим кольором показані 
рама та рамні розширення з 
протипожежними панелями, 
підключення для завнішнього 
повітря - синім

Urfeuer Кутовий 50/88/44 l
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Panorama-Formate
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Панорамний формат

Urfeuer Панорамний 50/44/66/44 
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Urfeuer Панорамний 50/44/66/44
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З монтажною рамою, 60 мм

Позначення типу панорамного каміну = 
розмір отвору камери згоряння 
Висота x ширина зліва х ширина 
посередині х ширина справа в см
Рама зображена помаранчевим 
кольором,  підключення для 
зовнішнього повітря - синім 
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З монтажною рамою, 60 мм
R2, 90°

Позначення типу панорамного каміну = розмір 
отвору камери згоряння
Висота x ширина зліва х ширина посередині х 
ширина справа в см
Помаранчевим кольором показані рама та 
рамні розширення з протипожежними 
панелями, підключення для завнішнього 
повітря - синім

Urfeuer Панорамний 50/44/66/44
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З монтажною рамою, 60 мм
L4, 90° / R3, 90°

Позначення типу панорамного каміну = 
розмір отвору камери згоряння
Висота x ширина зліва х ширина посередині х 
ширина справа в см
Помаранчевим кольором показані рама та 
рамні розширення з протипожежними 
панелями, підключення для завнішнього 
повітря - синім 

Urfeuer Панорамний 50/44/66/44
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З монтажною рамою, 60 мм
L4, 0° / R3, 0°

Позначення типу панорамного каміну = 
розмір отвору камери згоряння
Висота x ширина зліва х ширина 
посередині х ширина справа в см
Помаранчевим кольором показані рама 
та рамні розширення з протипожежними 
панелями, підключення для завнішнього 
повітря - синім 

Urfeuer Панорамний 50/44/66/44
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З монтажною рамою, 60 мм

Позначення типу панорамного каміну = 
розмір отвору камери згоряння 
Висота x ширина зліва х ширина 
посередині х ширина справа в см
Рама зображена помаранчевим 
кольором,  підключення для 
зовнішнього повітря - синім 

Urfeuer Панорамний 50/44/88/44
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Urfeuer Панорамний 50/44/88/44
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З монтажною рамою, 60 мм 
R2, 90°

Позначення типу панорамного каміну = 
розмір отвору камери згоряння
Висота x ширина зліва х ширина посередині 
х ширина справа в см
Помаранчевим кольором показані рама та 
рамні розширення з протипожежними 
панелями, підключення для завнішнього 
повітря - синім
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З монтажною рамою, 60 мм  
L4, 90° / R3, 90°

Позначення типу панорамного каміну = 
розмір отвору камери згоряння
Висота x ширина зліва х ширина 
посередині х ширина справа в см
Помаранчевим кольором показані рама та 
рамні розширення з протипожежними 
панелями, підключення для завнішнього 
повітря - синім 

Urfeuer Панорамний 50/44/88/44



Дані + розміри 46 |

Urfeuer Панорамний 50/44/88/44
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З монтажною рамою, 60 мм
L4, 0° / R3, 0°

Позначення типу панорамного каміну = 
розмір отвору камери згоряння
Висота x ширина зліва х ширина 
посередині х ширина справа в см
Помаранчевим кольором показані рама 
та рамні розширення з 
протипожежними панелями, 
підключення для завнішнього повітря - 
синім 
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Küchenkamine
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Кухонний камін

Urfeuer 50/66 Кухонний камін 
Додаткові деталі: вертель
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Urfeuer 50/66 Кухонний камін

З монатжною кромкою, 20 мм
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Позначення типу = розмір отвору 
камери згоряння
Висота x ширина в см
Рама зображена помаранчевим 
кольором,  підключення для 
зовнішнього повітря - синім



 Дані + розміри 50 |

83
4

661

89
4

273

50
5

48
9

645

726

24
3

932

31
4

98
9

14
41

50
-9

0

465
536298

323

76

11
58

28
3

50
-9

0

920 44

14
92

60

52
9

12
3

8

274

21
2

21
2

92
12

0
Ø

25
0

Ø248/Ø298

58
,7

°

15
4

32
9

83
4

661

89
4

273

50
5

48
9

645

726

24
3

932

31
4

98
9

14
41

50
-9

0

465
536298

323

76

11
58

28
3

50
-9

0

920 44

14
92

60

52
9

12
3

8

274

21
2

21
2

92
12

0
Ø

25
0

Ø248/Ø298
58

,7
°

15
4

32
9

З монтажною рамою , 60 мм

Позначення типу = отвір камери згоряння
Висота x ширина в см
Рама зображена помаранчевим кольором,  
підключення для зовнішнього повітря - 
синім

Urfeuer 50/66 Кухонний камін
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З монтажною рамою, 60 мм і 
функціональною нішею l/r

Позначення типу = отвір камери згоряння
Висота x ширина в см 
Помаранчевим кольором показані рама та 
функціональними нішами, підключення 
для зовнішнього повітря - синім

Urfeuer 50/66 Кухонний камін
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Urfeuer 4 free
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Urfeuer 4 free

Urfeuer 4free70
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з пластиною для вогню

Монтажна рама позначена 
помаранчевим кольором - 
підключення зовнішнього 
повітря синім

Urfeuer 4free
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З пластиною для вогню та монтажною кромкою

Монтажна рама позначена 
помаранчевим кольором - 
підключення зовнішнього 
повітря синім
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