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REGALPRUFUNG IST PFLICHT

Die Regalprufung ist Pflicht. Das sagt
die aktuell geltende
Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV). Arbeitgeber sind dazu
verpflichtet, samtliche Lagereinrichtung
prufen zu lassen.

Ausschlief3lich geschulte, befahigte
Personen sind dazu befugt die
Regalprufung nach DIN EN 15635 und
DGUV Regel 108-007 auszufuhren. Der
erfahrene Regalprufer, kennt durch
seine jahrelange Branchenerfahrung
die aktuell geltenden Normen, Gesetze,
die Verordnungen, sowie die
Berufsgenossenschaftlichen Regeln.

FUr weitere Informationen:
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Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fur ein Produkt von SCHULTE Lagertechnik entschieden
haben. Unsere Kragarmregale sind fur die Lagerung von leichtem bis schwerem Lang-
gut bestens geeignet. Die Basis dieser Regale ist eine vollwandige Stander - und Krag-
armkonstruktion aus warmgewalzten Stahlprofilen. Fur die Baureihen K3000 und
K6000 wird je nach Anforderung in Hohe, Tiefe und Belastung immer eine statische
Berechnung nach den geltenden Vorschriften durchgefuhrt.

Bitte lesen Sie vor dem Aufbau der Regale diese Montage- und Bedienungsanleitung.
Sie enthalt wichtige Informationen. Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Bedie-
nungshinweise ab Seite 3.

Gewadbhrleistung und Garantieanspriche bestehen nur bei fachgerechter Montage
gemaB Montageanleitung.
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Kragarmregale
Sicherheit & Bedienung

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Hinweise zu gesetzlichen Bestimmungen dieser Montage- und Betriebsanleitung gelten
nur fiir Deutschland.

Fiir die Montage auBerhalb Deutschlands gelten jeweils die 6rtlichen, gesetzlichen und lan-
derspezifischen Bestimmungen und/oder Bedingungen. Bitte wenden Sie sich fiir weitere
Informationen an lhre lokalen Behorden.

Bei Erstellung dieser Montageanleitung ist mit groBer Sorgfalt vorgegangen worden. Trotz
allem konnen Fehler nicht ausgeschlossen werden. Aus dem Grunde konnen fiir fehlende
oder fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische noch irgendeine Haftung
ibernommen werden.

Erforderliche Anderungen der Montageanleitung kénnen ohne Vorankiindigungen von uns
durchgefiihrt werden. Die Vervielféltigung dieses Dokuments ist ausschlieBlich dem Herstel-
ler vorbehalten.

Folgende Normen und Richtlinien sind zu beachten: DGUV 108-007

Vor Beginn der Montage ist diese Montageanleitung durchzulesen und enthaltene
Anweisungen zu beachten.

Wir bitten Sie vor dem Aufbau Ihrer Regalanlage unbedingt die in dieser Anleitung aufge-
fuhrten Informationen und Hinweise zu lesen. Halten Sie sich bitte beim Aufbau und bei der
spateren Nutzung exakt an die Angaben dieser Anleitung, sowie den Hinweisen in unseren
Auftragsunterlagen. Ansonsten Rucksprache mit der Firma Gebriider Schulte GmbH & Co.
KG.

Haftung und Gewahrleistung

Fir alle Personen- und Sachschaden, die aus nicht bestimmungsgeméBer Verwendung entste-
hen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber des Regalsystems verantwortlich.

Die von uns gelieferten Regalbauteile dirfen nur lhren Verwendungszweck entsprechend
eingesetzt werden. Grundsatzlich gelten unsere ,Allgemeinen Geschaftsbedingungen”.
Gewabhrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschaden, die aus einem
unsachgemaBen Einsatz, Nutzung, Demontage oder Montage, Reparaturen oder aus Fremd-
einwirkung entstehen, sind ausgeschlossen. Alle Angaben dieser Anleitung beziehen sich nur
fur Regale fur Innenaufstellung. Ansonsten bitten wir um Riicksprache.

MONTAGEAUSFUHRUNG

Die Montage ist durch qualifiziertes Personal (idealerweise mindestens 2 Personen) mit ent-
sprechendem Werkzeug auszufiihren. Beim Zusammenfiigen der Bauteile darf keine rohe
Gewalt angewendet werden. Es ist gemaB der folgenden Anleitung zu montieren. Ausnah-
men sind nur zuldssig, wenn im Einzelfall unsere Begleitpapiere eine abweichende Montage
fordern. Unstimmigkeiten sind mit unserem Fachpersonal abzustimmen.

Die gultigen Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind zu beachten. Siehe DGUV 108-007.

Die zulassigen Belastungen der Regale diirfen nicht tberschritten werden. Die Belastung
konnen Sie an der Bodenpragung erkennen bzw. den Begleitpapieren entnehmen. Die
Angaben gelten bei gleichmaBig verteilter statischer Last. Feldlast siehe Tabellen (siehe tech-
nischer Anhang).

SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Sicherheitsbestimmungen sind teilweise Ausziige aus den Regeln fir Lagerein-
richtungen und -geréte der DGUV 108-007 der Berufsgenossenschaft.

1. Die Regale sind ausschlieBlich fiir das Be- und Entladen von Hand bestimmt. Die nicht
fur die Be- und Entladung vorgesehenen Seiten missen gegen Herabfallen von Lade-
einheiten gesichert sein. Die Bedienung mit Flurférderfahrzeugen ist nicht gestattet.

2. Regale mussen lotrecht aufgestellt werden. Die Abweichung der Regale von der Lot-
rechten in Langs- und Tiefenrichtung darf nicht mehr als 1/200 der Regalhéhe betra-
gen. Die Abweichung der Waagerechten darf nicht mehr als 1/200 der Feldweite
betragen. Abweichungen sind durch Unterlegplatten zu korrigieren.

5. Regale missen in bestimmten Féllen ausreichend gegen Kippen gesichert werden.

5.1.  Gesichert werden mussen Regale, deren Hohen-Tiefenverhaltnis groBer als 5:1 ist.

Beispiel 1: Regalhohe = 2.500 mm; Tiefe = 400 mm; — 6,25:1.
Das Regal ist nicht standsicher.

Beispiel 2: Regalhohe = 2.500 mm; Tiefe = 500 mm; = 5:1.
Das Regal ist standsicher.

5.2. Ebenfalls gesichert werden mussen Regale mit Flugeltiiren, deren Hohen-Tiefenver-
haltnis groBer als 4:1 ist. Geeignete MaBnahmen zur Kippsicherung (S. 5-6) sind:
Bodenverdubelung, Wandbefestigung oder die Sicherung durch Querverbénde. Im Fall
einer Bodenverdiibelung ist der KlemmfuB (mit Lasche) vor dem Diibeln mit dem
T-Profil zu verschrauben.

5.3.  Weiterhin sind zu sichern: Regale mit herausziehbaren Elementen (wie z. B. Schubla-
den, Hangeregisterausziigen) und Regale mit Leiteranlagen. Geeignete MaBnahmen
zur Kippsicherung (S. 6) sind: Wandbefestigung oder die Sicherung durch Querverban-

de.

6.  Die Fachbdden sind in gleichmaBigen Abstéanden auf die Regalhéhe verteilt einzubau-
en. Der maximale Abstand betragt 600 mm. Der unterste Fachboden darf max. 600 mm
vom Boden entfernt montiert werden.

7. Lieferbar sind Fachebenen mit einer maximalen Fachlast von 330 kg. Die Regale mus-

sen mit Typenschildern ausgestattet sein. Dieses muss folgende Angaben enthalten:

Hersteller, Typ, Baujahr oder Kommissioniernummer, zuléssige Lasten.

8. Die maximal zuldssigen Bodenunebenheiten richten sich nach der DIN 18202, Tabelle 3,
Zeile 3. Der FuBboden muss mindestens eine Flachenpressung von 50 kg/gecm aufneh-

men.
DIN 18202, Teil 5, Zeile 3:
bis 1m Abstand: 4 mm

Uber 1-4m Abstand: 10 mm
Uber 4-15m Abstand: 12 mm
Uber 15m Abstand: 15 mm

9. Handelt es sich um einen korrosionsaktiven Boden (z.B. Magnesitboden) muss das
Regal durch die Verwendung von speziellen Unterlegplatten entkoppelt werden, d.h.
es darf kein direkter Kontakt zwischen Boden und Regal bestehen. Diese Unterlegplat-
ten sind bei SCHULTE Lagertechnik erhaltlich.

10.  Der Auf- oder Umbau der Regale darf nur im unbeladenen Zustand erfolgen.

11.  Die Regale sind nicht zur Aufnahme dynamischer Lasten geeignet (keine Schiebe-
oder StoBlasten).

12.  Die Regale dirfen nicht von Personen betreten werden.
13.  Beschadigte Regalteile sind sofort auszutauschen.
14.  Die Lagerung von Lebensmitteln direkt auf verzinkten Fachboden ist nicht zuldssig.

15.  Der Aufbau der Regale darf nur in trockenen, gut belifteten Raumen erfolgen. Die
Luftfeuchtigkeit darf nicht mehr als 60 Prozent betragen. Zum Aufbau im Temperatur-
bereich von - 20 Grad Celsius bis + 50 Grad Celsius.

16.  Alle Belastungsangaben gelten fir den Aufbau in NICHT Erdbeben gefdhrdeten
Gebieten. Fir Erdbeben geféhrdete Zonen gelten Abminderungsfaktoren.

Die Montageanleitung gilt nur fir Regale, die im Innenbereich aufgestellt werden. Daher
werden Einflisse aus Wind und Schnee nicht berlcksichtigt. Auch Einflisse aus Erdbeben
mussen individuell durch den Hersteller dimensioniert werden. Bei erforderlichen Umbauar-
beiten bzw. Unstimmigkeiten ist der Hersteller zu Rate zu ziehen. Diese Montageanleitung
gilt nur fir ein Aufstellort innerhalb Deutschlands. Fir alle anderen Aufstellorte mussen die
national gultigen Unfallverhtitungsvorschriften fur Lagereinrichtungen und -gerate einge-
halten werden.

REGALINSPEKTIONEN

Die Betriebssicherheitsverordnung sieht Lagereinrichtungen/Regale als Arbeitsmittel an.
Nach § 10 der BetrSichV mussen diese regelméBig von befahigten Personen kontrolliert wer-
den. Dabei miissen eventuelle Beschadigungen aufgenommen, vermessen und dokumentiert
werden. Grundlage der Kontrollen ist die neue européische Norm DIN EN 15635 (,Leitlinien
zum sicheren Arbeiten”). Sie legt den Ablauf der Kontrollen von Lagereinrichtungen/Regalen
fest.

Sichtkontrollen

Der Sicherheitsheauftragte muss sicherstellen, dass Inspektionen in regelméBigen Absténden,
Ublicherweise wochentlich, durchgefthrt werden, bzw. in anderen Absténden, die einer Risi-
koanalyse zugrunde liegen. Ein formaler, schriftlicher Bericht ist aufzuzeichnen und aufzube-
wahren.

Experteninspektionen

«In Abstanden von nicht mehr als 12 Monaten ist eine Inspektion von einer fachkundigen
Person durchzufthren. Ein schriftlicher Bericht ist an den Sicherheitsbeauftragten mit Beob-
achtungen und Vorschldgen zu etwaigen erforderlichen Handlungen zu richten.”

(Auszug DIN EN 15635)

Experteninspektion durch fachkundige Person

Die Experteninspektion ist von einer fachkundigen Person (z. B. ausgebildeter Regalprtifer)
durchzufthren, die entsprechende Gesetze und Verordnungen, berufgenossenschaftliche
Regeln sowie die entsprechenden Normen und Normenentwiirfe kennt. Zusatzlich werden
spezielle Kenntnisse tber Lagereinrichtungen und Regale vorausgesetzt.
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Beladung des Regals Kennzeichnung des Regals
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Beachten Sie die Belastbarkeit pro Arm.
Die Traglasten gelten fur gleichmaBig verteilte
Last.

I

=1

M, Armiast

bei gleichmiéBig

verteilter Last

Max. Standerlast: ... kg
Max. Armlast: ... kg

Bei Regalen mit einer Fachlast von mehr als
200 kg oder einer Feldlast von mehr als 1.000 kg
sind Belastungsschilder vom Betreiber auszuful-
len und an gut sichtbarer Stelle anzubringen.

Lotrechte Aufstellung Beladung der Kragarme

‘4—» max. H/200 ¥ max. H200

A

i 4] E—

Achten Sie auf eine lotrechte Aufstellung!

Eine maximale Lotabweichung in Tiefen- und
Breitenrichtung von H/200 ist einzuhalten!

— i

]
I Verteilen Sie die gelagerte Ware gleichmaBig.
Unser Tipp: Beflllen Sie die Kragarmregale von

unten nach oben.
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Mindestabstande von Regalzeilen Beladen mit Flurférderfahrzeugen
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Ne_:bengang Hauptverkehrsweg
min. 750 mm min. 1.250 mm

O—0O

Die Abstande zwischen den Regalzeilen mussen
bei einem Verkehrsweg (siehe DGUV 108-007)
fur Stapler die erforderliche Breite betragen.
Fragen Sie bitte den Hersteller lhrer Fahrzeuge.
Bitte beachten Sie die Uberstande der einzula- Beim Beladen darf das Regal nicht vom Flurfér- J

gernden Ware. derfahrzeug berthrt werden.

Bodenverdiibelung Uberstand des Lagerguts

= FALSCH
RICHTIG 1.000 mm
800 mm
500 mm
max.
N halbes
J AchsmaB
< f
H a8
o
2 Schwerlastanker N <
je Kragarmstander <

Beispiel: Bei einem AchsmaB von 1.000 mm
darf der Uberstand héchstens 500 mm betragen.

Jedes Kragarmregal muss am Boden mit beilie-

genden Schwerlastankern verdubelt werden. i
ACHTUNG: Eine Wandverdubelung ist NICHT Das AchsmaB wird von Mitte zu Mitte des Krag-
zugelassen! arms bererechnet.
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Montage Lagertechnik

Montage Kragarmregal K 1000
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Kragarmstander —| C
mit angeschweiBten
Kragarmen

Ii
I
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i

Diagonalstreben

Q] E/Schwerlastanker

Festhalteklammer

Montage Horizontalverbinder

Montage Diagonalstrebe
-
@ Weitere Kreuzstreben sind erst ab dem 5. Regalfeld erforderlich. Mit Férdermitteln zu beladene

einseitige Regale mussen bauseits am Boden mit Dubeln verankert werden. J
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Lagertechnik Montage

Montage Kragarmregal

1 Kragarmsténder aufstellen und festhalten.

2 Oben und unten einen Horizontalverbinder mit Bohrung fur
die Diagonalstreben nach hinten handfest einschrauben.

3 Nachsten Kragarmstander aufstellen und mit den Horizon-
talverbindern handfest verschrauben.

Jetzt die Diagonalstreben an die Horizontalverbinder des
4 ersten Feldes anschrauben.

Diagonalstreben sind ab jedem 5. Regalfeld erforderlich!

Fur das nachste Feld die Horizontalverbinder an die aufge-
5 richteten Kragarmstander anschlieBen.

Hierzu die bereits vorhanden Schrauben nochmals [6sen und
wieder einsetzen.

6| alle folgenden Felder wie vor beschrieben anbauen.

Nach dem handfesten Aufbau, muss das Kragarmregal feld-
weise ausgerichtet (siehe Seite 8) und mit Schwerlastankern
am Boden verdubelt werden.

Zur Montage werden mind. 2 Personen benétigt!
Sichern Sie beim Aufbau das Regal gegen Kippen!

Alle Verschraubungen nur handfest! Erst nach Aus-
richtung der gesamten Regalzeile alle Schrauben fest-
ziehen!
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Montage
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= Lotrechte Aufstellung
=
&
=
3 max. H/200 max. H/200 Wand
2 /
Qe - ! -
9 Al A i 7
~ e — ] e s
2 o o= 7
o L Vi \
S e . .
S i . Vi L
— = =
E— o =
||| T :
::l-_': i HH Kragarmstander Kragarm
Rechtwinklige Ausrichtung der Kragarmstander und Kragarme
—— o im
I Uberkreuz messen, wenn MaB A = MaB B ist, dann O.K.!
h 4 A 4 ]

Eine maximale Lotabweichung in Tiefen- und Breitenrichtung
von H/200 ist einzuhalten!

Beispiel: 2.000 : 200 = 10 mm max. Abweichung

Belastungstabelle K 1000

K 1000 einseitig

ElshS eyzanl Anzahl Stander _Tragkraft ;':sg:tﬁ.a?u%eeﬁeﬂ:
mm Felder je Arm / kg kg
1.250 1 2 200 2.400
2.500 2 3 200 3.600
3.750 3 4 200 4.800
5.000 4 5 200 6.000
6.250 5 6 200 7.200
zusatzliches Anbaufeld
1.250 | 1 | 1 | 200 | 1.200
K 1000 beidseitig

ElshS eyzanl Anzahl Stander _Tragkraft ;':sg:tﬁ.a?u%eeﬁeﬂ:
mm Felder je Arm / kg pro Seite / kg

1.250 1 2 200 2.400

2.500 2 3 200 3.600

3.750 3 4 200 4.800

5.000 4 5 200 6.000

6.250 5 6 200 7.200

zuséatzliches Anbaufeld
1.250 1 1 200 1.200

Die Tragkraft gilt nur fir gleichmaBig verteilte Lasten (siehe Seite 4).

-
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Lagertechnik Montage

Kragarmregal
K 3000 / K 6000

1 -
Horizontalverbinder [ < I ’
[ Kragarmregale mussen grund-
oI P satzlich mit beiliegenden
Schwerlastankern am Erdbo-

den verdibelt werden!

Montagerichtlinien fir den
Einbau der Kreuzverstre-
bungen werden fur jeden
Anwendungsfall mit einem

speziellen Datenblatt, siehe
Seite 11 und 12, optimiert
vorgegeben. Diese Vorgaben

sind immer zu beachten!
Kragarme 4

Kragarmstander

~J7

Diagonalstrebe
mit Spannschloss -

Montage Horizontalverbinder
und Diagonalstrebe
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Montage
Montage Stander
1.0 Regalposition aufzeichnen 2.0 stinder einseitig, Stegverschraubung
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EN 14339-4 feuerverzinkt

Cmo ©® s

IPE EN 14399-4 | EN 14399-4 | EN 14399-6
120220 | 3x | M12x40 M 12 ? 13 mm 100 Nm
240-330 | 4x | M12x50 M 12 ? 13 mm 100 Nm

2.1 stinder einseitig, Flanschverschraubung

o
Innen- und AuBenbereich

EN 14339-4 feuerverzinkt
Cmw | @ ==

1SO 4014/10.9 | ISO 4032/10.9 1ISO 7089

120-140 | 4x M 12 x 35 M 10 2 10,5 mm 50 Nm
EN 14399-4 EN 14399-4 EN 14399-6

L 160-180 | 4 x M 12 x 40 M 12 213 mm 100 Nm
lﬁl 200 6 X M 12 x40 M 12 213 mm 100 Nm
‘I T 220-240 | 4x M 16 x 50 M 16 217 mm 250 Nm
--------------- 270-330 | 4x M 20 x 60 M 20 221 mm 450 Nm
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Montage Stander und Standerverbindung

3.0 stander zweiseitig verschrauben
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i o ¢ Innen- und AuBenbereich
q o °
s E ’ EN 14339-4 feuerverzinkt
] H Cm ® D
] IPE EN 14399-4 | EN14399-4 | EN 14399-6
e 120-140 | 4x M 12 x 65 M 12 213 mm 100 Nm
] 160-200 | 4 x M 16 x 90 M 16 217 mm 250 Nm
] 220-240 | 4x M20x 110 M 20 221 mm 450 Nm
] 270-330 | 4x M 24 x 120 M 24 @25 mm 800 Nm
4.0 Standerverbindung
l&»
. :: Einbauhohen fiir
[ { Standerverbindungen
# gemaB Anlagenblatt
:: </< Einbauhdhen fiir Standerverbindung
bd y und Diagonal-Verbande
'] o
[ o O %
bq . |_--0 o1
[ o © e e
° :: J---° o © Einbauhéhen
:: o o ereIdwei(en
o °: —~lo ©
b9 [ —

8.8 feuerverzinkt

Lo M 12 x 45 ISO 4014

M 12 ISO 4032

e |6

213 mm ISO 7089

@%D 70 Nm

11
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Montage Diagonalverband

A
5l | 5.0 piagonalverband
S8 .U Diagonalverban
=z
~
~ 3
o ® T
SE
(=35
° o
p
-& ° b o
) o Anzahl Verbénde
°I b o gemaB Anlagenblatt
° b 9
: B t 0 Einbauhéhen fir Standerverbindung
B o und Diagonal-Verbande
. d/ _______ -
T
L/ ° ><
H °
g P | ew | w | usw
° Einbauhdhen
° el
° o2
Feldweiten

Fw

Fw

g
D
Dy
—a\ F
= T
W"-'— '
s T
g

8.8 feuerverzinkt

Lo M 12 x 45 ISO 4014

0 M 12 ISO 4032
@ 13 mm ISO 7089 8.8 feuerverzinkt

M 12 DIN 1480

@é: 70 Nm

12
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Lagertechnik Montage

Montage Kragarme

6.0 Kragarme verschrauben
T
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Steckstift (optional)

9 9o o o o o
T o © ° © O O O

s

/bsos o o o o oo o o

Innen- und AuBenbereich

EN 14339-4 feuerverzinkt

T ® Do
I1SO 4014 I1SO 4032 ISO 7089
120-160 M 10x35/10.9 M 12 213 mm 100 Nm
180-220 M12x45/8.8 M 16 D17 mm 250 Nm
240-330 M 16 x 55/8.8 M 20 221 mm 450 Nm

@
I Zur Montage werden mind. 2 Personen

bendtigt!

Sichern Sie beim Aufbau das Regal gegen
Kippen!

Alle Verschraubungen nur handfest! Erst
nach Ausrichtung der gesamten Regalzeile
alle Schrauben festziehen!

Horizontale Niveauunterschiede
mit Unterlegblechen ausgleichen!

13
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Montage Kragarme / Montage Arm- und FuBteiler

~
A . . .
FH | 7.1 Kragarmregal ausrichten Lotrecht.e Au_srlchtung in Tiefen-
S's und Breitenrichtung
=3 s .
® = ~ g
28 d= :
S
(=]

S 4—»‘ max. H/200 ’4—5 max. H/200
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.} -,:
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A A 4

Eine maximale Lotabweichung in Tiefen- und Breitenrichtung
von H/200 ist einzuhalten!

Wand Beispiel: 2.000 : 200 = 10 mm max. Abweichung

H
H

Rechtwinklige Ausrichtung der Kragarmstander und Kragarme

MaB E - MaB Uberkreuz messen, wenn MaB A = MaB B ist, dann O.K.!

Kragarmstander Kragarm

7.2 Arm- und FuBteiler

m Klemmteil Schraube Rohr
IPE
m links | rechts
A 80 8 8 1SO 4014
100 10 10 m M6 x 16
25x2
120 | 12 12 @ |50 7089
M6
140 14 14
160 5 5
180 5 4
@)ymm | 150 4762
200 4 4 M 10 x 35
220 | 4 3 1SO 7089
2x010,5 0x2
240 3 3 X g
270 3 2 ©‘| 1SO 4032
1xM 10 DIN 934
300 2 2
330 2 1
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Kragarmregal K 3000 / K 6000 - fiir mittlere bis schwere Belastungen

Montage

Verankerung Innen- und AuBenbereich

8.0 Verankerung Innenbereich

HE—m | M12x126 FBN 12/30
@ @14 mm DIN 435
10) M 12 ISO 4032
@ 13 mm 1SO 7089
@%:) 70 Nm

8.1 Verankerung AuBBenbereich

CLE—m | M12x126 FAZ 12/30 A4
<S> | 014mm DIN 435
10) M 12 ISO 4032
@ 13 mm ISO 7089
@é:) 70 Nm

2 Stahlanker
je StanderfuB
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Die Betonplatte oder Betonfundamente mit 2 oder mehr
Edelstahlanker, je nach statischer Berechnung.
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Kragarmregal K 3000 / K 6000 - fiir mittlere bis schwere Belastungen

Montage

=)SCHULTE

—~ Lagertechnik

Montage Arm- und FuBbriicke

9.0 Arm- und FuBbriicke

© © [+ © © © [+ ]
o Q (o] o] (] Q (o] o]

\

o (8] o (3]
(o] o] o] o]

Innen- und AuBenbereich 8.8 feuerverzinkt

o A | M12x35 | 1S04017
@ B | M12x60 | ISO 4017
© A+B| M12 ISO 4032
A+B| ©13mm | IS0 7089
@%:) A+B| 70 Nm
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=1SCHULTE Kragarmregal K 3000 / K 6000 - fiir mittlere bis schwere Belastungen

Lagertechnik Montage

Montage Spanplattenbéden

10.0 Fachboden Spanplatte 38 mm
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6 x 50 DIN 7500
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Optional

in oberster

, nurino

Gitterrostboden
Lagerebene!
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11.0 Fachboden Gitterrost

Y

/)
WA

WY

WM

WMWY
VWA
W
W)

V

o
\)

W/

Iy

W

WA
MAAAA
WAAAEA
WVAAAAAK
VA
<= W/
VA
i.ii«

VA

VWY

WA
VANVA
WA
i& i

W)

=

DA

Y

W

e

11.1 Befestigung Gitterrost

)

[

DIN 7500

M6 x 16

Kragarmregal

K 3000 / K 6000
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Lagertechnik Montage

Montage Gitterrostbéden

11.2 Fachboden Gitterrost

11.3 Druckstabe und Verbéande
- ab Einlagerungshohe > 3.000 mm
- nur einseitig in oberster Ebene

@ Rot

_ O
52
[ONG)
Sy
EX

(=]
S
&
¥ v

Optional: Horizontalverband bei
Gitterrostboden, nur in oberster
Lagerebene!

0 <2 <al '\w\“@“
Innen- und AuBenbereich 8.8 feuervezinkt — _0 l'
T | mM12x45 IS0 4014 TS

1) M 12 ISO 4032 =

@ 13 mm 1SO 7089

@%:) 70 Nm

114 Diagonalverband

M 12 DIN 1480
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Montage Lagertechnik

Montage Trapezblechdach

12.0 Trapezblechdach
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12.1 pacharm

Innen- und AuBenbereich

8.8 feuervezinkt

o
|1 &= T e >
IPE |. o 1SO 4014 1SO 4032 ISO 7089
120-160 M 10 x 35/ 10.9 M 10 ©105mm | 50 Nm
180-220 M 12x45/8.8 M 12 ? 13 mm 70 Nm
240-330 M 16 x 55/ 8.8 M 16 © 17 mm 170 Nm
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Lagertechnik Montage

Montage Trapezblechdach

12.2 Trapezblechdach - Holzpfette
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A = Dachlénge
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Innen- und AuBenbereich 8.8 feuerverzinkt

M 10x 100 | ISO 4017

M 10 I1SO 4032

@65

@ 10,5mm | ISO 7089

Innen- und AuBenbereich 8.8 feuerverzinkt

m«) M 10x 110 | DIN 603

M 10 SO 4032
© 10,5 mm | 1O 7089
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Montage Lagertechnik

Montage Trapezblechdach

12.3 Trapezblechdach
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J]|—| @)nmb 6,5x32E-VS 16 A
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Montage Trapezblechda

124 Trapezblechdach - Firsthaube, zweiseitiges Dach

TN 7 TN 7T\ 7T\,
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Montage Lagertechnik

Montage Riickwand

13.0 Riickwand
maX 700

A~
wd
o9
[=1C]
S%
~

=3
o ®
oQ
oL
o

@m 6,5 x 25 DIN 7504 K TO)—— | @5x12Al

nur Riickwand

@5x12 Alu

13.2 pachiiber (=B) M .
min 100 B'ﬁm min 100
|

Cc C = Riickwand
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Montage Stirnwand

Kragarmregal K 3000 / K 6000 - fiir mittlere bis schwere Belastungen
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14.1 Montage Stirnwand
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Kragarmregal K 3000 / K 6000 - fiir mittlere bis schwere Belastungen =1SCHULTE

Montage Lagertechnik

Montage Stirnwand / Verankerung auf Betonboden

14.2 stirnwand - Dachpfette / Winkel Stirnwand
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8.8 feuerverzinkt

@_:mmo M 10x 110 | DIN 603

M 10 ISO 4032

2 10,5mm | ISO 7089

14.3 Verankerung auf Betonboden

E—m | M12x126 FAZ 12/30 A4
Q) M 12 SO 4032
2 13 mm SO 7089
@%D 70 Nm

212 mm
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=ySCHULTE Kragarmregal K 3000 - fiir mittlere Belastungen

Lagertechnik Belastungstabellen

Belastungstabelle K 3000

c
K
©

Stander einseitig Belastbarkeit / Seite Stander doppelseitig =
)
w
Hohe Kragarmlédnge IPE-Profil IPE-Profil IPE-Profil Kragarmlédnge Hoéhe 2
mm mm 120 140 160 mm mm 2
%))
o)
2.000 2.675 kg 3.700 kg 4.950 kg 2.000 g
2.500 2.650 kg 3.675 kg 4.900 kg 2.500
400 2 x 400
3.000 2.250 kg 3.625 kg 4.900 kg 3.000
3.500 1.925 kg 3.175 kg 4.850 kg 3.500
2.000 2.250 kg 3.200 kg 4.325 kg 2.000
2.500 2.225 kg 3.175 kg 4.300 kg 2.500
500 2 x500
3.000 1.850 kg 3.075 kg 4.275 kg 3.000
3.500 1.600 kg 2.625 kg 4.100 kg 3.500
2.000 1.900 kg 2.700 kg 3.825 kg 2.000
2.500 1.875 kg 2.675 kg 3.800 kg 2.500
600 2 x 600
3.000 1.575 kg 2.600 kg 3.800 kg 3.000
3.500 1.350 kg 2.250 kg 3.500 kg 3.500
2.000 1.425 kg 2.025 kg 2.925 kg 2.000
2.500 1.400 kg 2.000 kg 2.900 kg 2.500
800 2 x 800
3.000 1.200 kg 2.000 kg 2.900 kg 3.000
3.500 1.025 kg 1.700 kg 2.700 kg 3.500
Kragarm mit Vorrichtung fiir Steckstift (Abrollsicherung) Belastungstabelle fiir K 3000
| <y Kragarmldnge Kragarmprofil IPE 80
mm Belastbarkeit
o) o
400 1.125 kg
500 900 kg
600 750 kg
800 560 kg
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Belastungstabellen Lagertechnik

Belastungstabelle K 6000

w
)
g Stander einseitig Belastbarkeit je Seite / Kragarmsténderprofil Stander doppelseitig
;é Hhe | FuBlange | pg 180 | 1pE 200 | 1PE 220 | 1PE 240 | 1PE 270 | 1PE 300 | IPE 330 | FuBlange | HOhe
S g’.' 2.000 4.250 kg | 5.500 kg | 6.900 kg | 8.600 kg | 10.950 kg | 13.650 kg | 16.800 kg 2.000
o 2.500 4.200 kg | 5.450 kg | 6.900 kg | 8.600 kg [ 10.900 kg | 13.600 kg | 16.750 kg 2.500
3 3.000 4.200 kg | 5.400 kg | 6.850 kg | 8.550 kg [ 10.850 kg | 13.550 kg | 16.700 kg 3.000
3.500 750 4.200 kg | 5.400 kg | 6.800 kg | 8.500 kg | 10.800 kg | 13.550 kg | 16.650 kg | 2 x 750 3.500
4.000 3.750 kg | 5.400 kg | 6.800 kg | 8.500 kg [ 10.750 kg | 13.500 kg | 16.600 kg 4.000
4.500 3.350 kg | 4.850 kg | 6.750 kg | 8.450 kg [ 10.700 kg | 13.400 kg | 16.500 kg 4.500
5.000 3.000 kg | 4.350 kg | 6.100 kg | 8.400 kg [ 10.700 kg | 13.350 kg | 16.450 kg 5.000
2.000 3.300 kg | 4.450 kg | 5.650 kg | 7.100 kg | 9.000 kg | 11.400 kg | 14.150 kg 2.000
2.500 3.300 kg | 4.450 kg | 5.650 kg | 7.100 kg | 8.950 kg | 11.400 kg | 14.100 kg 2.500
3.000 3.250 kg | 4.400 kg | 5.600 kg | 7.050 kg | 8.900 kg | 11.350 kg | 14.050 kg 3.000
3.500 1.000 | 3.250 kg | 4.400 kg | 5.600 kg | 7.000 kg | 8.900 kg |11.300 kg | 14.000 kg| 2x 1.000 | 3.500
4.000 2.900 kg | 4.150 kg | 5.600 kg | 7.000 kg | 8.850 kg | 11.250 kg | 13.950 kg 4.000
4.500 2.550 kg | 3.700 kg | 5.250 kg | 7.000 kg | 8.800 kg | 11.200 kg | 13.900 kg 4.500
5.000 2.300 kg | 3.350 kg | 4.750 kg | 6.550 kg | 8.750 kg | 11.200 kg | 13.900 kg 5.000
2.000 2.650 kg | 3.750 kg | 4.800 kg | 6.000 kg | 7.250 kg | 9.800 kg | 12.200 kg 2.000
2.500 2.650 kg | 3.750 kg | 4.800 kg | 6.000 kg | 7.200 kg | 9.800 kg | 12.200 kg 2.500
3.000 2.600 kg | 3.750 kg | 4.750 kg | 5.950 kg | 7.200 kg | 9.750 kg | 12.150 kg 3.000
3.500 1.250 | 2.600 kg | 3.700 kg | 4.750 kg | 5.950 kg | 7.150 kg | 9.700 kg |12.100 kg| 2x1.250 | 3.500
4.000 2.300 kg | 3.350 kg | 4.700 kg | 5.900 kg | 7.150 kg | 9.700 kg |12.100 kg 4.000
4.500 2.050 kg | 3.000 kg | 4.250 kg | 5.900 kg | 7.100 kg | 9.650 kg |12.050 kg 4.500
5.000 1.850 kg | 2.700 kg | 3.850 kg | 5.350 kg | 7.100 kg | 9.650 kg | 12.000 kg 5.000
2.000 2.200 kg | 3.250 kg | 4.150 kg | 5.000 kg | 6.050 kg | 8.600 kg |10.500 kg 2.000
2.500 2.200 kg | 3.250 kg | 4.150 kg | 5.000 kg | 6.050 kg | 8.550 kg | 10.450 kg 2.500
3.000 2.200 kg | 3.250 kg | 4.100 kg | 5.000 kg | 6.000 kg | 8.550 kg | 10.450 kg 3.000
3.500 1.500 2.150 kg | 3.100 kg | 4.100 kg | 5.000 kg | 6.000 kg | 8.500 kg [10.400 kg [ 2 x 1.500 3.500
4.000 1.900 kg | 2.800 kg | 3.900 kg | 4.950 kg | 6.000 kg | 8.500 kg |10.350 kg 4.000
4.500 1.700 kg | 2.500 kg | 3.550 kg | 4.900 kg | 5.950 kg | 8.500 kg |10.300 kg 4.500
5.000 1.550 kg | 2.250 kg | 3.200 kg | 4.450 kg | 5.950 kg | 8.450 kg | 10.300 kg 5.000
2.000 1.900 kg | 2.850 kg | 3.650 kg | 4.300 kg | 5.200 kg | 7.650 kg | 9.000 kg 2.000
2.500 1.900 kg | 2.850 kg | 3.650 kg | 4.300 kg | 5.200 kg | 7.600 kg | 9.000 kg 2.500
3.000 1.900 kg | 2.850 kg | 3.650 kg | 4.300 kg | 5.150 kg | 7.600 kg | 8.950 kg 3.000
3.500 1.750 1.800 kg | 2.650 kg | 3.650 kg | 4.300 kg | 5.150 kg | 7.600 kg | 8.950kg | 2x 1.750 3.500
4.000 1.600 kg | 2.350 kg | 3.350 kg | 4.250 kg | 5.150 kg | 7.600 kg | 8.900 kg 4.000
4.500 1.450 kg | 2.100 kg | 3.000 kg | 4.200 kg | 5.100 kg | 7.550 kg | 8.900 kg 4.500
5.000 1.300 kg | 1.900 kg | 2.750 kg | 3.800 kg | 5.100 kg | 7.550 kg | 8.850 kg 5.000
2.000 1.650 kg | 2.550 kg | 3.300 kg | 3.800 kg | 4.550 kg | 6.900 kg | 7.900 kg 2.000
2.500 1.650 kg | 2.550 kg | 3.250 kg | 3.750 kg | 4.550 kg | 6.850 kg | 7.900 kg 2.500
3.000 1.650 kg | 2.550 kg | 3.250 kg | 3.750 kg | 4.550 kg | 6.850 kg | 7.850 kg 3.000
3500 | 2.000 | 1.550kg |2.300kg [ 3.250 kg | 3.750 kg | 4.500 kg | 6.850 kg | 7.850kg | 2x2.000 | 3.500
4.000 1.400 kg | 2.050 kg | 2.900 kg | 3.750 kg | 4.500 kg | 6.800 kg | 7.800 kg 4.000
4.500 1.250 kg | 1.850 kg | 2.600 kg | 3.650 kg | 4.500 kg | 6.800 kg | 7.800 kg 4.500
5.000 1.150 kg | 1.700 kg | 2.400 kg | 3.300 kg | 4.500 kg | 6.800 kg | 7.800 kg 5.000
Kragarm mit Vorrichtung fiir Steckstift Kragarm- | IPE 180 - IPE 220 Kragarmprofil / Belastbarkeit
(Abrollsicherung) linge IPE 80 | IPE 100 | IPE 120 | IPE 140 | IPE 160
B 750 mm 775Kg | 1275Kg | 1625Kg | 1950 Kg | 2300 Kg
| Qy 1000 mm 575 Kg 950 Kg 1200Kg | 1475Kg | 1725Kg
1250 mm 475 Kg 750 Kg 975 Kg 1175Kg | 1375Kg
1500 mm 350 Kg 600 Kg 800 Kg 950 Kg 1150 Kg
1750 mm 300 Kg 550 Kg 650 Kg 800 Kg 950 Kg
2000 mm 250 Kg 450 Kg 600 Kg 700 Kg 850 Kg
Kragarm- IPE 240 - IPE 330 Kragarmprofil / Belastbarkeit
lédnge IPE 80 IPE 100 | IPE 120 | IPE 140 | IPE 160
750 mm 775 Kg 1300 Kg 2100 Kg 3050 Kg 3900 Kg
1000 mm 575 Kg 1000 Kg 1575 Kg 2300 Kg 2900 Kg
1250 mm 475 Kg 800 Kg 1250 Kg 1850 Kg 2300 Kg
1500 mm 350 Kg 650 Kg 1050 Kg 1500 Kg 1950 Kg
1750 mm 300 Kg 550 Kg 900 Kg 1300 Kg 1650 Kg
2000 mm | 250 Kg 500 Kg 700Kg | 1150Kg | 1450 Kg
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