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REGALPRUFUNG IST PFLICHT

Die Regalprufung ist Pflicht. Das sagt
die aktuell geltende
Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV). Arbeitgeber sind dazu
verpflichtet, samtliche Lagereinrichtung
prufen zu lassen.

Ausschlief3lich geschulte, befahigte
Personen sind dazu befugt die
Regalprufung nach DIN EN 15635 und
DGUV Regel 108-007 auszufuhren. Der
erfahrene Regalprufer, kennt durch
seine jahrelange Branchenerfahrung
die aktuell geltenden Normen, Gesetze,
die Verordnungen, sowie die
Berufsgenossenschaftlichen Regeln.

Fur weitere Informationen:

www.bonnema.de i ‘.ﬁ il

il‘.‘, o g
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Art.-Nr. 13000

Fachbodenregal Schraubsystem
und Schraub-/Stecksystem

Montage- und Bedienungsanleitung
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Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fur ein Produkt von SCHULTE Lagertechnik entschieden haben.

Bitte lesen Sie vor dem Aufbau der Regale diese Montage- und Bedienungsanleitung. Sie enthalt
wichtige Informationen. Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Bedienungshinweise ab Seite 3.

Garantieleistungen gewahren wir nur bei fachgerechter Montage gemaB Montageanleitung,
sowie sachgerechtem Einsatz der Regale.
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AUSFUHRUNG DER MONTAGE

Die Montage ist durch qualifiziertes Personal (idealerweise mindestens
2 Personen) mit entsprechendem Werkzeug auszufiihren. Beim Zusam-
menflgen der Bauteile darf keine rohe Gewalt angewendet werden.
Es ist gemaB der folgenden Anleitung zu montieren. Ausnahmen sind
nur zuldssig, wenn im Einzelfall unsere Begleitpapiere eine abweichen-
de Montage fordern. Unstimmigkeiten sind mit unserem Fachpersonal
abzustimmen. Bei verzinktem Material empfehlen wir, bei der Monta-
ge mit Handschuhen zu arbeiten.

Die gultigen Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind zu beachten.
Siehe Punkte 1-14.

Alle Regale mit herausziehbaren Elementen (wie z. B. Schubladen,
Héangeregisterausziigen) oder Regale mit Leiteranlagen, mussen gegen
Kippen gesichert werden. Ebenfalls zu sichern sind Regale deren
Hohen-Tiefenverhaltnis groBer als 5:1 ist. Regale mit Flugeltiren mus-
sen gesichert werden, wenn deren Hohen-Tiefenverhaltnis groBer als
4:1 ist.

Die zulassigen Belastungen der Regale durfen nicht tberschritten wer-
den. Die Belastung kénnen Sie an der Bodenpragung erkennen bzw.
den Begleitpapieren entnehmen. Die Angaben gelten bei gleichmaBig
verteilter statischer Last. Feldlast siehe Tabellen.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Die folgenden Sicherheitsbestimmungen sind teilweise Auszige aus
den BG-Regeln fur Lagereinrichtungen und —gerate der BGR 234 (bis-
herige ZH 1/428) der Berufsgenossenschaft.

1. Verkehrswege fur FuBganger in Regalanlagen, die nur von Hand
bedient werden, mussen eine Mindestbreite von 1.250 mm,
Nebengange eine Mindestbreite von 750 mm besitzen.

2. Durchgéange in Regalanlagen mussen eine lichte H6he von min-
destens 2.000 mm haben.

3. Die Regale sind ausschlieBlich fur das Be- und Entladen von Hand
bestimmt. Die nicht fur die Be- und Entladung vorgesehenen Sei-
ten mussen gegen Herabfallen von Ladeeinheiten gesichert sein.

4. Regale mussen lotrecht aufgestellt werden. Die Abweichung der
Regale von der Lotrechten in Langs- und Tiefenrichtung darf nicht
mehr als 1/200 der Regalhdhe betragen. Die Abweichung der
Waagerechten darf nicht mehr als 1/200 der Feldweite betragen.
Abweichungen sind durch Unterlegplatten zu korrigieren.

5. Regale mussen in bestimmten Féllen ausreichend gegen Kippen
gesichert werden.

5.1. Gesichert werden mussen Regale, deren Hohen-Tiefenverhaltnis
groBer als 5:1 ist.
Beispiel 1: Regalhdhe = 2.500 mm; Tiefe = 400 mm; — 6,25:1.
Das Regal ist nicht standsicher.
Beispiel 2: Regalhéhe = 2.500 mm; Tiefe = 500 mm; = 5:1.
Das Regal ist standsicher.

5.2. Ebenfalls gesichert werden mussen Regale mit Fltigeltiren, deren
Hohen-Tiefenverhaltnis groBer als 4:1 ist.

Geeignete MaBnahmen zur Kippsicherung (S. 5-6) sind: Bodenver-
dubelung, Wandbefestigung oder die Sicherung durch Querver-
bénde. Im Fall einer Bodenverdlbelung ist der KlemmfuB (mit
Lasche) vor dem Dubeln mit dem T-Profil zu verschrauben.

5.3. Weiterhin sind zu sichern: Regale mit herausziehbaren Elementen
und Regale mit Leiteranlagen.
Geeignete MaBBnahmen zur Kippsicherung (S. 6) sind: Wandbefes-
tigung oder die Sicherung durch Querverbande.

6. Die Fachbéden sind in gleichmaBigen Abstanden auf die Regalho-
he verteilt einzubauen. Der maximale Abstand betragt 600 mm.
Der unterste Fachboden darf max. 150 mm vom Boden entfernt
montiert werden.

7. Lieferbar sind Fachebenen mit einer maximalen Fachlast von 250
kg. Die Regale missen mit Typenschildern ausgestattet sein. Die-
ses muss folgende Angaben enthalten: Hersteller, Typ, Baujahr
oder Kommissioniernummer, zulassige Lasten.

8. Die maximal zuldssigen Bodenunebenheiten richten sich nach der
DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3. Der FuBboden muss mindestens eine
Flachenpressung von 50 kg/cm?2 aufnehmen.

DIN 18202, Teil 5, Zeile 3:

bis 1m Abstand: 4 mm
Uber 1-4m Abstand: 10 mm
Uber 4-15m Abstand: 12 mm
15 m Abstand: 15 mm

9. Handelt es sich um einen korrosionsaktiven Boden (z. B. Magne-
sitboden), sind die FuBplatten durch das Unterlegen von Kunst-
stoffplatten zu schitzen.

10. Der Auf- oder Umbau der
Zustand erfolgen.

Uber

Regale darf nur im unbeladenen

11. Die Regale sind nicht zur Aufnahme dynamischer Lasten geeignet
(keine Schiebe- oder StoBlasten).

12. Die Regale durfen nicht von Personen betreten werden.
13. Beschadigte Regalteile sind sofort auszutauschen.

14. Die Lagerung von Lebensmittel direkt auf verzinkten Fachbéden
ist nicht zulassig.

15. Unsere Qualitatsstandards gelten nur bei Aufbau in trockenen,
gut beltfteten Raumen. Die Luftfeuchtigkeit darf nicht mehr als
60 Prozent betragen. Zum Aufbau im Temperaturbereich von -20
Grad Celsius bis + 50 Grad Celsius.

16. Alle Belastungsangaben gelten fur den Aufbau in NICHT Erdbe-
ben gefahrdeten Gebieten. Fir Erdbeben gefahrdete Zonen gel-
ten Abminderungsfaktoren.

17. Allgemein gultige Rechte, Normen und Vorschriften mussen ein-
gehalten werden.

REGALINSPEKTIONEN

Die Betriebssicherheitsverordnung sieht Lagereinrichtungen / Regale
als Arbeitsmittel an. Nach § 10 der BetrSichV mussen diese regelmaBig
von befdhigten Personen kontrolliert werden. Dabei missen eventuel-
le Beschadigungen aufgenommen, vermessen und dokumentiert wer-
den. Grundlage der Kontrollen ist die neue européaische Norm DIN EN
15635 (,Leitlinien zum sicheren Arbeiten”). Sie legt den Ablauf der
Kontrollen von Lagereinrichtungen / Regalen fest.

Sichtkontrollen

Der Sicherheitsbeauftragte muss sicherstellen, dass Inspektionen in
regelmaBigen Abstanden, Ublicherweise wdchentlich, durchgefthrt
werden, bzw. in anderen Abstanden, die einer Risikoanalyse zugrunde
liegen. Ein formaler, schriftlicher Bericht ist aufzuzeichnen und aufzu-
bewahren.

Experteninspektionen

«In Abstéanden von nicht mehr als 12 Monaten ist eine Inspektion von
einer fachkundigen Person durchzufiihren. Ein schriftlicher Bericht ist
an den Sicherheitsbeauftragten mit Beobachtungen und Vorschlagen
zu etwaigen erforderlichen Handlungen zu richten.”

(Auszug DIN EN 15635)

Experteninspektion durch fachkundige Person von SCHULTE
Lagertechnik

Die Experteninspektion ist von einer fachkundigen Person (z. B. ausge-
bildeter Regalpriifer von SCHULTE Lagertechnik) durchzuftihren, die
entsprechende Gesetze und Verordnungen, berufgenossenschaftliche
Regeln sowie die entsprechenden Normen und Normenentwdrfe
kennt. Zusatzlich werden spezielle Kenntnisse Uber Lagereinrichtun-
gen und Regale vorausgesetzt.
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Beladung des Regals Kennzeichnung des Regals
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GleichmaBig
verteilte Last!

|
!
I

Max. Fachlast: ... kg

Max. Feldlast: ... kg

- ( - :
I Beim Beladen des Regals muss die maximale Last I . .
des Fachbodens beachtet werden. Die Fachbdden Bei Regalen mit einer Fachlast von mehr als 200

miissen gleichmaBig beladen werden. kg oder einer Feldlast von mehr als 1.000 kg sind
Die max. zul. Durchbiegung der tragenden Belastungsschilder vom Betreiber auszufullen
Fachbéden darf nicht mehr als /200 mm der und an gut sichtbarer Stelle anzubringen.
Stutzweite betragen!

BEISPIEL: Fachbodenlange 1.000 mm, Durchbie- Die maximale Feldlast entnehmen Sie bitte aus
gung max. zul. /200 = 1.000 mm + 200 = 5 mm Tabelle 1 (Seite 8).

Knickldnge Mindestabstande von Regalzeilen

N

AN

S

WAV,
AAMA

N

AN

A\

_7‘
AAA

K = max. 150 mm

VA

YAY,

Verkehrsweg

Nebengang

|
I Die Abstande zwischen den Regalzeilen missen

bei einem Verkehrsweg (sieche BGR 234)

min. 1.250 mm betragen.
.
< I ’ Bei einem Nebengang (siehe BGR 234) betragt
Die freie Knicklange (K) darf nicht mehr als der Mindestabstand 750 mm.

150 mm betragen.
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Lotrechte Aufstellung

max. H: 200
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Winkelprofil
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StahlfuB

Achten Sie auf eine lotrechte Aufstellung!

Unterlegplatte

Bei Regalen wird die maximale Neigung mit fol-
gender Formel berechnet:

Hohe : 200 = max. Neigung.
Beispiel: Bei einer Regalhohe von 2.000 mm darf
die Neigung des Regals nicht mehr als 10 mm
betragen (2.000 mm : 200 = 10 mm).

Bei Abweichungen am Boden verwenden Sie bitte
Unterlegplatten fur die StahlfuBe.

Der Einsatz von Unterlegplatten ist nicht bei
Kunststoff-FuBen moglich.

Kippsicherung von Regalen

<

AAM

NYAVAVAVAY,

Ist das Verhéltnis Hohe (H) zur Tiefe (T) gréBer
als 5:1 sind MaBnahmen zur Kippsicherung
erforderlich!

Verkehren Flurférderfahrzeuge in der unmittel-
baren Umgebung der Regale, missen MaBnah-
men zur Kippsicherung ab dem Verhaltnis Hohe
(H) zur Tiefe (T) 4:1 ergriffen werden.

Fur geeignete MaBnahmen zur Kippsicherung

wie Bodenverdibelung, Wandverdubelung oder
Querverbande siehe Seite 6.

Kippsicherung Bodenverdiibelung

/ Winkelprofil

Schrauben

— Méx12

StahlfuB

\Schraubanker
10 mm
Art.-Nr.: 19956

Schraubanker 8/10, SW 13 Art.-Nr. 19956, zur
Verdubelung auf Betonbdden. Der Anker
gehort NICHT zum Standard-Lieferumfang,
bei Bedarf bitte gesondert bestellen.
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Kippsicherung Wandverdiibelung Kippsicherung Querverbinde

Far den Wandtyp
geeigneter Diibel . Winkelprofil 40 x 40 mm bzw. 60 x 45 mm
(bauseits beschaffen) massive Wand
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] Winkelprofil
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VA

\—

LAY

\—

WA,

VAY,

Geeignete Schraube
(bauseits beschaffen)

- -
I Das Winkelprofil wird mit der Wand verschraubt. I Zur Verbindung und Stabilisierung von

mehreren Regalzeilen werden Winkelprofile
Far den Wandtyp geeigneter Dubel und Schrau- (40 x 40 mm bzw. 60 x 45 mm) verwendet.
ben gehort nicht zum Lieferumfang und muss
bauseits beschafft werden.
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Komponenteniibersicht Schraubsystem g
5
3
S
Drahtgitter- xg::lll:\lsg:de
Seitenwande .
Seite 11 Seite 10
Stecktrennbleche
Seite 12

'
Il
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'
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)
J
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\[I\\E|

Seitenwande
Seite 10

[ = _ Buchstiitzen Sockelblenden
Fachteiler Seite 12 Seite 13
Seite 12

Auf den folgenden Seiten finden Sie genaue Montageanleitungen zum Schraubsystem
von SCHULTE Lagertechnik.

Bitte lesen Sie vor Beginn der Montage die Seiten 3 - 6 sorgfaltig durch.
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Montage der Fachbéden und Eckwinkel beim Grundregal
Grundregal (Beispiel) Montage der Eckwinkel

mit 5 Ebenen

24 Schrauben je Fachboden
mit Eckwinkeln

bestehend aus:
6 x M6x16mm fir
und 18 x M6x12mm

Eckwinkel

Eckwinkel

innen in aussen in
Langsrichtung Tiefenrichtung
montieren montieren

Montage Fachboden (ohne Eckwinkel)

Verschraubung
der Fachbéden
bestehend aus:
6 x M6x12mm
2 x M6x16mm

Hinweis: Die Schrauben M6x16mm sind fiir die stirnseitigen
Verschraubungen zu verwenden.

Beachten Sie fir die Montage der Eckwinkel die Tabelle 1 unten!

Tabelle 1: Maximale Feldlast* und Aussteifung durch Eckwinkel

Aussteifung der Schraubregale
Bei Schraubregalen wird die Belastbarkeit und Stabilitat durch die Verwendung von Eckwinkeln erreicht.
Sind groBere Feldlasten als unten angegeben
erforderlich, bitten wir um Rucksprache. Durch 85 kg 150 kg
eine groBere Anzahl Aussteifungselemente sind
diese realisierbar. B £
€
/ € o
Ebenen £ £ g S
mit IS 1S 2 %)
Eckwinkel S S N
I~ <
N o~
Feldlasten* und Anzahl Aussteifungsebenen X pa X X
Regalhohe: bis 2.000 mm 2.025 - 2.500 mm | 2.525 - 3.000 mm
Anzahl Fachboden: 5 Stiick 6 Stiick 7 Stiick
Anzahl der Ebenen mit Eckwinkel 85 kg = 2 Ebenen 150 kg = 3 Ebenen |3 Ebenen 4 Ebenen
(Anzahl der ausgesteiften Ebenen)
max. Feldlast bei Fachboden 85 kg 340 kg 431 kg 473 kg
Winkelprofile 35 x 35 x 1,5 mm
max. Feldlast bei Fachboden 150 kg 746 kg 647 kg 617 kg
Winkelprofile 35 x 35 x 1,5 mm
max. Feldlast bei Fachboden 250 kg 746 kg 647 kg 617 kg
Winkelprofile 40 x 40 x 2 mm
*Feldlast: Die Feldlast beschreibt die maximale Belastung eines Regalfeldes.
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Grund- und Anbauregal - Montage

Abbildung zeigt die Montage Regalhéhe 2.000 mm mit Fachbdden Typ 150 kg!

Montagetipp: Verschrauben Sie im Grundregal die Fachbéden mit den
Winkelprofilen im liegenden Zustand.

Grundregal Eckwinkel,__ Anbauregal
||
e &l e = £l |
© ol ol |8 ' eachten Sie fir
i
|_ Winkelprofile H | < — H ckwinkel die Ta-
g E g belle 1 auf Seite 8!
[ [] [
_:=%__ el - 19_ - = eli - Bei Montage von Anbau-
) W of H I feldern bitte die entspre-
H s H chenden Schrauben
H H H M6x16mm des
f ! f Grundfeldes zunachst
Pe @E P E @E p nicht einschrauben!
—Slep = L]
::F = ==Hst -~ =@ == ==Hot—— «® Das Anbaufeld wird mit
5] i H M H IR dem Grundfeld zusam-
Fachboden i i H men verschraubt!
- |
@ [YH __ H @ els — )
- S e =Y -
] ] [ ]
- |
[ [] [
H H h H
H H H
re SURP _ ﬁ=' SUP__fil Schrauben
- g (4 Stuick je Fachboden)
I\ 2l N\ Sl .
2 ali S

Schrauben
(12 Stuck je Fachboden)

Darstellung der Profilstellungen Montage der FiiBBe

Winkelprofile
Einzelregalzeile
Anbaufeld Grundfeld Anbaufeld

verwendet werden.

Ist eine Bodenverankerung vorgesehen, mussen StahlfuBe

Winkelprofile
Doppelregalzeile /
I I mll =l
Anbaufeld Grundfeld Anbaufeld
= = | =
T I© ml =
Anbaufeld Grundfeld Anbaufeld
(= L | =

Bodenverdibelung!

Bei Doppelregalzeilen verwenden Sie bitte ausschlieBlich
StahlftuBe und Doppel-StahlfuBe! Dies gilt auch ohne

= =
‘-,

Kunststoff-FuB
Standard bis 150 kg
zum Schutz der Bodenoberflache

StahlfuB3
Standard ab 250 kg
zur Bodenverdubelung

Schraube M6x12

Mutter M6

Schraubanker 8/10, SW 13

Art. Nr. 19956, zur Verdibelung auf
Betonbdden. Der Anker gehort
NICHT zum Standard-Lieferumfang,
bei Bedarf bitte gesondert bestellen.

Doppel-Stahifu3
zur Bodenverdibelung von
Doppelregalzeilen

(VerdUbelung wie vor, Stahlfu3)
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Montage Schraubregal mit Vollblech-Seitenwand

EEY 5 e e =1 TP AT Zusammensetzung der
F e 9 Seitenwinde:
Der Einsatz von Eckwinkeln )
entfallt auf den Seiten, A g
auf denen Seitenwénde “o § )
eingesetzt werden. 9 = S
=1 8l I F—--—= Q| I
:::__A::::::Q-- oo| § _“_ NN\ g X A
o o
3 8 8
I e e
T vollblech- \ 2 \ A \ A
Seitenwand Regalhohe: Regalhohe: Regalhohe:
1.800 mm 2.000mm 2.300 mm
i e ol = [P §
/cu G A
~— o
™ Vollblech- yy S
Seitenwand Eckwinkel
§ g A ey
_______ B ~ - 213
------- I o NN 7 =2 8 S E
/ 8 =
Ve e
Fachb&éden S o
(2] Yo}
- 2
A Yy Vv
T—————— - N ) Regalhéhe: Regalhéhe:
------- 4 PN —=I '\ 2.500 mm 3.000 mm
N F 7
e

Montage Lochblech- bzw. Quadratlochsei-
tenwand &dhnlich obiger Beschreibung
jedoch ohne Uberlappung!

Winkelprofile

Der Einbau der Seitenwande erfolgt zwischen Fachbéden und Winkelprofilen!

Montage Schraubregal mit Vollblech-Riickwand

- €W 9 Zusammensetzung der
— Riickwande:
Winkelprofile 2 a
P Der Einsatz von Eckwinkeln] & Q o
entfallt auf den Seiten, = ®
auf denen Riickwande s g o o
eingesetzt werden. o °°l_ sl v | 3 5«;_1_
8 &
"""" o o =}
(2 S S ]
- Y ¥ A\ Y ¥
Regalhéhe: Regalhéhe: Regalhéhe:
Eckwinkel 1.800 mm 2.000mm 2.300 mm
H-Leiste zur ~ ®-
Verbindung Y
der Ruckwande! =3
o
= = ] :
Lo ¥
'y Y
(=] ol o
_______ - |8 8|8
S| = ™| =
/ S| ¥l
/ Guoge---- E o [=]
Vollblech- = s
Ruckwand \ A \ AR
_______ r Regalhohe: Regalhéhe:
\ 2.500 mm 3.000 mm
[
Der Einbau der Ruckwande erfolgt zwischen Fachbdden und Winkelprofilen!

10
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Montage Schraubregal mit Drahtgitter-Seitenwand

Winkelprofil 0 U 0
] s 00] :
0 : :
o s 010}
| T T | 0/Sechskantschraube
Spannhaken S T [ ! /ﬁ /Mutter M6x12
(8 stuck je L ———( 0 0\
Seitenwand) I . B : Spannhaken
EEEE | 010
|| o : :
I It 3 N Q0L
| |0
I I ey
L—T o
Drahtgitter- 1 | I _ _
seitenwand 1| o Winkelprofil
>><<” ¢ \ Nenntiefe Regal
| T —1—1|o < >
—1 | L1 minus 100 mm
1| 0
///// = rﬁ]_l N 11 -
B e 9 I W = T
L— | _TITo
| L— Drahtgitter-Seitenwand
Nenntiefe Regal o

Montage Schraubregal mit Drahtgitter-Riickwand

0
=

i s ; il
8 [ : 0 0l
F | i
8 - %U E
s ; :
e ; [ L/J‘l :
8 [ 138 / U B\ Sechskantschraube
. 1 L ; 0ol /Mutter M6x12
o[ H E : : :
ol [ d-4|ok . H
8l RERnhbh b Un 8 Spannhaken
E u je Ruckwand
i
0
g -
i
o H
1 =
|
'E' N Winkelprofil
g ] Nennbreite Regal
o [ < >
8| H minus 100 mm
il i )
] Drahtgitter-Rickwand
o E = - |-
ol B Nennbreite Regal -
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Fachteiler und Buchstlitzen

Fachteiler zum Einhangen auf Fachboden EL
0
N (
]
0 A i
~
Vordere Abkantung Fachboden
4 = 3
Buchstiitzen — |8
:
Stecktrennbleche
MULTIP's-Fachboden e —— I
mit Systemlochung %:-ﬁ--ﬁ__ 0
U\D 0 0 Y e
0| (%0 oo 0 £
ol %o oo 0 )
o| [0 oo |0 T
D of (90 oo 0 @
0o [0 0[0 0 ©
Stecktrennblech A g g g o 0 E
@ 5[l i A~ | I~ [ B A
£ %740 0 il 3 =
c 0o olo
S 0l 1910 W 0[0 0
=4 0 (0] gg 0
E 0| 0]g o 0
~_ ] 0| |0[g olo 0
0f [0fo oo 0
0 [0fg - 01y 0
—g_:g 0 N o\ 0
MULTIPY.Fachboden”_—Nj| ’%—;g
mit Systemlochung N <E 0 A
N—>

Unterziige fiir MULTIP'Ys-Fachbéden

1.

Das Einsetzen erfolgt im frei-

1. A4S 2. A
/ =2 S geschnittenen Eckbereich,
2 und zwar mit den abgekan-
Q Q teten Enden zur Boden Unter-
! seite.
/ Das Einsetzen kann auch bei
bereits montierten Béden
2

2 erfolgen.
"\. Unterzug Aays
) S S 2.
Nach dem Einsetzen, den
= Fachboden Fachboden Unterzug einfach zur Mitte
schieben!

Der Einsatz von Unterziigen ist ab MULTIPIUs-Fachb&den mit 150 kg und einer Tiefe von 400 mm méglich!

150 kg Fachb6den haben eine Kantenhéhe von 25 mm, 250 kg Fachboden eine Kantenhdhe von 40 mm.
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Montage Schittgutleiste / Sockelblende

Montage Schiittgutleiste

o]0
318 |~ Winkelprofil
I
g 0 Schuttgutleiste
0 e TP e et
0fo
0o~
1=
Fachboden os S o
Grundregal 00— S olo
o0fo0 o 00
K oo
ala Fachboden 0f0

Anbauregal

Ansetzen auf Bodenoberkante und im oberen Bereich der
seitlichen Abkantung verschrauben.

Schittgutleiste

Montage Sockelblende

CcCoococoocooocoooo coocooool
/ "

Fachboden Anbauregal ]
0 Fachboden Grundregal

(o= N e e N e e N e i e Y e e J e I e JY ) oo ooooo

coocoocoooooo

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDq

S

Ba

0
0
0
3
0
0

i

|5
(¥

I

Sockelblende Sockelblende

S o
Sockelblende
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Montagehinweis fiir Biiroregale

ABDECKBODEN
KEINE Anschlagleiste / KEIN Mittelanschlag

XY

O | Anschlagleiste / Mittelanschlag

Bei Buroregalen mit Anschlagleisten bzw.
Mittelanschlagen bleibt der Abdeckboden
OHNE diese Elemente.

Anschlagleiste / Mittelanschlag

Anschlagleiste / Mittelanschlag

Anschlagleiste / Mittelanschlag

Anschlagleiste / Mittelanschlag

Montage Anschlagleiste Montage Mittelanschlag

z. B. bei Biiroregalen mit 300 mm Tiefe z. B. bei Biiroregalen mit 600 mm Tiefe

Anschlagleiste

Fachboden Anbauregal Fachboden Grundregal

Wie abgebildet mit den Fachbdden gleichzeitig einbauen, d. h.
Anschlagleiste wird mit Profil und Boden verschraubt.

coococoo oo op

OO OO0 oo

Fachboden

0
[] Fachboden

Anbauregal Grundregal -

Beim Grundregal zwischen Boden und Profil anschrauben.
Beim Anbauregal nur an den Boden anschrauben.

Kunststoffschellen gemaB Abb. in den Boden einsetzen.
Mittelanschlag in die Schellen einklemmen.
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Montage
Aufteilung der Béden bei Biiroregalen
Regalhdhe 1.800 mm Regalhéhe 2.000 mm
6 2.000 mm
5 Ae XY
1.800 mm IS5 | |
A R ! 5
£ = ™ ° 1.625 mm
9 I £
< o 1S
1.375 mm Py a
i 1.250 mm
£
€ €
N E|E
e |¥ 3 Flr
E 250 mm g | 3 875 mm
S| € I ~ c I
- | € IS
n
& 2
< 2 525 mm ™ 2 500 mm
£
£
£ -
a P> 1
~ 1 125 mm
100 mm
v | | \/
6 Ebenen
£ £ £ £
£ T 5 Ebenen £ T € T S T
S S & &
Regalhéhe 2.300 mm
7 2.300 mm
A = XY
HHL £
™ ° 6 1.925 mm o
m
; F [Ty
5 5
~” 1.550 mm E| € ’ |
S € |
£ 2 2
E m
10 I ” o)
E ™ 4 1.175 mm v
Sle
T E £ T
2 3 €
o 800 mm Q
£
£
2 I 2
™ 425 mm
£
£
2 I 1
- 50 mm
\/
£ ﬂ‘ £ ﬂ‘
€ 7 Ebenen E
o o
wn wn
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Montage Schraub-/Steckregal

il

Grund- und Anbauregal - Montage

Grundregal Anbauregal i
::?? == & =l --@ g d== Beachten Sie fir
F9® P 8|8 die Montage der
H g Eckwinkel die
. . Eckwinkel s H Tabelle 1, Seite 17
|~ Winkelprofile g i h oben!
0 []
0 []
== i - i == Ist das Verhéltnis Regal-
¥ oy M vl hohe zu Tiefe gréBer
H g als 5:1 muss das Regal
H g gegen Kippen gesichert
H g werden!
e E]H H
-——f%i ?‘_' 1% o = Bei Montage von Anbau-
i 3 E; T sl == T = feldern bitte die entspre-
© Fachboden |3 ! i chenden Schrauben des
g e ' Grundfeldes zunachst
g E g nicht einschrauben!
g Das Anbaufeld wird mit
&7 = E %7 = dem Grundfeld zusam-
uj\ s s H L men verschraubt!
Fachbodentrager |8 E g
[ [] 0
H H ' e
2 SUsp il k(TR
5 . S X
o — eeHL — -« = = —— @
| m= 3 5 /
H u
Abbildung zeigt die Montage Regalhéhe 2.000 mm mit Fachbéden Typ 150 kg! Schrauben M6x16
Montagetipp: Verschrauben Sie im Grundregal die Fachbéden mit den (12 Stk je Fachboden)
Winkelprofilen im liegenden Zustand.
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Tabelle 1: Maximale Feldlast* und Aussteifung durch Eckwinkel

Aussteifung der Schraubregale
Bei Schraubregalen wird die Belastbarkeit und Stabilitat durch die Verwendung von Eckwinkeln erreicht.
Sind groBere Feldlasten als unten angegeben
erforderlich, bitten wir um Rucksprache. Durch 85 kg 150 kg
eine groBere Anzahl Aussteifungselemente sind
diese realisierbar. B 1S
S
/ € o
Ebenen € € E =
mit IS € 2 %)
Eckwinkel S 8 N
N N
N o
Feldlasten* und Anzahl Aussteifungsebenen Xl X X! X
Regalhdhe: bis 2.000 mm 2.025 - 2.500 mm | 2.525 - 3.000 mm
Anzahl Fachbéden: 5 Stiick 6 Stiick 7 Stiick
Anzahl der Ebenen mit Eckwinkel 85 kg =2 Ebenen 150 kg = 3 Ebenen |3 Ebenen 4 Ebenen
(Anzahl der ausgesteiften Ebenen)
max. Feldlast bei Fachboden 85 kg 340 kg 431 kg 473 kg
Winkelprofile 35 x 35 x 1,5 mm
max. Feldlast bei Fachboden 150 kg 746 kg 647 kg 617 kg
Winkelprofile 35 x 35 x 1,5 mm
max. Feldlast bei Fachboden 250 kg 746 kg 647 kg 617 kg
Winkelprofile 40 x 40 x 2 mm
*Feldlast: Die Feldlast beschreibt die maximale Belastung eines Regalfeldes.

Montage der Fachbéden mit Eckwinkel und Fachbodentrager beim Grundregal

Grundregal (Beispiel) Montage der Eckwinkel
mit 5 Ebenen
T == ’,_';r\ [
FEI— Eckwinkel w cm it E
H f
H ;
d | /
ofl []
= =] |off 0
¥y qd
Fachbodentrager— H
of 0
§ E Eckwinkel innen Eckwinkel aussen
¢ 8| in Langsrichtung in Tiefenrichtung
%__ == E E montieren montieren
P9 . wOp g
™ Eckwinkel H It
# || Einhangen der Fachbodentriger
S ~<il. i g g
Y= e DA -
v Fachbodentrager—"--- 'E . I
i Flir das Anbaufeld
i benétigen Sie nur
~ b 2 weitere
P Fachbodentréger
P == q
'??E:: A D i je Fachboden!
He —— Eckwinkel pL
Abbildung zeigt die Aussteifung Fachbodentrager )
Fachbdden Typ 150 kg! (4 Stuck je Fachboden im Grundregal)
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w

’;:3: Abdeckboden fir Blroregale 14 Mittelanschlag 14

=P Anschlagleiste 14

2 Q

3 B Querverbande 6

g Bodenverdibelung 5 E

WS Buchstltze 12

Stahlfu3 9
E Spannhaken fur Drahtgitter-Seitenwand 11
Doppel-StahlfuB3 9 Schittgutleiste 13
Doppelregalzeile 9 Sockelblende 13
Drahtgitter-Seitenwand 11 Stecktrennblech 12
Drahtgitter-Rtuckwand 11 Schraub/Steck-System 16
Eckwinkel 8 Unterzug fur Fachbdéden 12
Einzelregalzeile 9 .
Vv

H Vollblech-Seitenwand 10
Fachteiler 12 Vollblech-Ruckwand 10
Fachbodentrager fur Schraub/Steck-System 16 m
m Wandverdlbelung 6
H-Leiste fur Ruckwande 10 Winkelprofil 8
Knicklange 4
Kunststoff-FuB3 9
Kunststoff-Schellen fur Mittelanschlag 14
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