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REGALPRUFUNG IST PFLICHT

Die Regalprufung ist Pflicht. Das sagt
die aktuell geltende
Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV). Arbeitgeber sind dazu
verpflichtet, samtliche Lagereinrichtung
prufen zu lassen.

Ausschlief3lich geschulte, befahigte
Personen sind dazu befugt die
Regalprufung nach DIN EN 15635 und
DGUV Regel 108-007 auszufuhren. Der
erfahrene Regalprufer, kennt durch
seine jahrelange Branchenerfahrung
die aktuell geltenden Normen, Gesetze,
die Verordnungen, sowie die
Berufsgenossenschaftlichen Regeln.

FUr weitere Informationen:
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T-Profil-Rahmen & Tiefenriegel

‘ Montage ‘

=) SCHULTE

-~ Lagertechnik

T-Profil-Rahmen / Tiefenriegel

1 Montage gesteckte Tiefenriegel
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En

Profil nicht federn kann.

setzen Sie weit oben am Loch an!
EINEM SCHONHAMMER erfolgen!
das T-Profil.

der Tabelle 1 unten.

¢ Montage im aufgestellten Zustand, auf jeden Fall so, dass das T-
¢ Achten Sie auf die richtige T-Profil-Seite (ohne Abkantung) und

¢ WICHTIG: Das Einschlagen der Tiefenriegel darf NUR MIT

|

max. 1,5

¢ Dricken Sie die Sicherungslaschen mit einem Schraubenzieher in

Die Anzahl und Position der Tiefenriegel entnehmen Sie bitte

=)

Bei abweichenden Feldlasten sprechen Sie
bitte den Hersteller an.

Beachten Sie bitte die Hinweise
auf den Seiten der Regale!
Einige Regale haben andere
Position und Anzahl der
Tiefenriegell!

Feldlasten und Anzahl der Tiefenriegel
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Tiefenriegel gesteckt:
Aussteifung durch Léngenriegel

H 2.000: 1.300 kg
H2.300: 800 kg

Regalhdhe: 1.800 - 2.300 mm 2.325 - 2.500 mm 2.525 - 3.000 mm
Anzahl Tiefenriegel: 2 Stiick 3 Stiick 3 Stiick
maximale Feldlast H 1.800: 1.300 kg 1.800 kg 1.600 kg
Tiefenriegel gesteckt: H 2.000: 1.300 kg

Aussteifung durch Kreuzstrebe H 2.300: 850 kg

maximale Feldlast H 1.800: 1.300 kg 1.800 kg 1.600 kg
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Anordnung der T-Profile
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, Grundregal Anbauregal g
T-Profil mit q_L-
Umbérdelung e
‘ Fachboden Fachboden &

Tiefenriegel Einbaulage: Anordnung der T-Profile beachten!

=
Tiefenriegel T-Profil mit Umbérdelung I
Die T-Profile mussen mit der Umbordelung

:lFI \I"jrl Ijt_l immer in die gleiche Richtung aufgebaut werden!
Die Tiefenriegel werden an die glatte Seite ohne
Grundregal Anbauregal Anbauregal Umbérdelung eingesteckt. Auf dieser Seite liegt

! E l l das Blech doppelt mit einem kleinen Versatz.

3 | Montage der Fachbodentriger 2 | Montage der Einfach-Klemmfiie
0
Typ 150 }

far Fachboden m und m }
mit 25 mm Kantenhohe
'! =

5 | Anbringung der Kreuzstrebe

29 mm

Typ 330

U P 250 kg | 330 kg

mit 40 mm Kantenhohe

1.000 mm

A

bei Feldbreite 1.000 mm

Die Strebe muss in
. das unterste Loch
i eingesetzt werden.

51 mm
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Kreuzstrebe bestehend aus:
2 x Spannschloss,
2 x Diagonalstrebe

4 Einstecken der Fachboden in die

Fachbodentrdger
" < X
Al

I— .
GR 1.AR ~ 2.AR  3.AR GR 1.AR ~ 2.AR  3.AR
— [] M Bis 2.500 mm Regalhohe 2.525 - 3.000 mm Regalhohe
1 Kreuzstreben jedes 2. Feld 2 Kreuzstreben jedes 2. Feld
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Montage Kanbanregale
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Aufteilung Tiefenriegel

Sonderfall fiir Schriagbodenregal!

Montage T-Profil-Rahmen

-
I -
HINWEIS:
Eine detaillierte Anleitung fur die T
Montage der T-Profil-Rahmen ‘11 155 mm
finden Sie auf den Seiten 10-11 .
dieser Montageanleitung! >
Positionen und Anzahl der
Tiefenriegel siehe Zeichnung 3 Tiefenriegel
rechts!
y E 760 mm
o
S
o
~
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I . At
‘[ ¢ 150 mm
V' N
760 mm
!
| v
) 1125 mm
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Sicherungsstift!
Die Anbringung
des Sicherungs-
stiftes ist zwingend
erforderlich.

KlemmfuB

Typ 150 kg Fachbéden
Hohe Langenriegel vorne: 40 mm
Hohe Langenriegel hinten: 25 mm

Montage Langenriegel & Schragboden

Typ 250 kg Fachboden
Hohe Langenriegel vorne: 55 mm
Hohe Langenriegel hinten: 40 mm

Positionierung der
Langenriegel

Die hinteren Langenriegel
einsetzen und die vorderen
um die Anzahl der Lécher
nach unten versetzen!

500 mm Regaltiefe
4 Locher frei lassen

600 mm Regaltiefe
5 Locher frei lassen

800 mm Regaltiefe
7 Locher frei lassen

Somit erreichen Sie die
optimale Schrégstellung
der Béden!

I Standard-Schragstellung der Fachbéden: 14° Grad!

Montage Seiten-/Trennfiihrungen (optional)

Trennfihrung

Seitenfihrung

N

Montage Fachbodentréager / Abdeckboden

]

Abdeckboden

I——————
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