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REGALPRUFUNG IST PFLICHT

Die Regalprufung ist Pflicht. Das sagt
die aktuell geltende
Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV). Arbeitgeber sind dazu
verpflichtet, samtliche Lagereinrichtung
prufen zu lassen.

Ausschlief3lich geschulte, befahigte
Personen sind dazu befugt die
Regalprufung nach DIN EN 15635 und
DGUV Regel 108-007 auszufuhren. Der
erfahrene Regalprufer, kennt durch
seine jahrelange Branchenerfahrung
die aktuell geltenden Normen, Gesetze,
die Verordnungen, sowie die
Berufsgenossenschaftlichen Regeln.
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Lieber Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich fur ein Produkt von SCHULTE Lagertechnik entschieden haben.

Unsere Palettenregalsysteme entsprechen den Anforderungen von Design, Berechnung, Prifung, Test und
Produktionssystemen nach der europaischen Gesetzgebung fir: Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl

- Verstellbare Palettenregale

- Grundlagen der statischen Bemessung; deutsche Fassung DIN EN 15512:2009.

Mit dieser Norm erfillen wir auch die nationalen Abweichungen (DE).

Die Hinweise dieser Montage- und Bedienungsanleitung sind unbedingt zu beachten. Nach den gesetzlichen Bestim-
mungen sind Sie als Betreiber der Anlage verpflichtet, die mitgelieferten Typen- und Belastungsschilder, sowie diese
Montage- und Bedienungsanleitung an gut sichtbarer Stelle der Regale anzubringen!

Die angegebene Rahmenbelastbarkeit ist fir die angegebene Knicklange gliltig. Bei einer Veranderung der
Einhangehdhen der Holme (Knickldnge) gelten die Tabellen dieser Anleitung.

Gewahrleistung und Garantieanspriche bestehen nur bei fachgerechter Montage gemaB Montageanleitung.

Ihr Team von SCHULTE Lagertechnik
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Palettenregale
Sicherheit & Bedienung

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Hinweise zu gesetzlichen Bestimmungen dieser Montage- und Betriebsanleitung gel-
ten nur fiir Deutschland.

Fiir die Montage in europdischen oder internationalen Landern oder Gebieten gelten
jeweils die ortlichen, gesetzlichen Bestimmungen oder Bedingungen. Bitte wenden Sie
sich fiir weitere Informationen an lhre lokalen Behérden.

Bei Erstellung dieser Montageanleitung ist mit groBer Sorgfalt vorgegangen worden.
Trotz allem kénnen Fehler nicht ausgeschlossen werden. Aus dem Grunde kdnnen fiir feh-
lende oder fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische noch irgendeine
Haftung libernommen werden.

Erforderliche Anderung der Montageanleitung kénnen ohne Vorankiindigungen von uns
durchgefiihrt werden. Vervielfaltigung dieses Dokuments ist dem Hersteller vorbehalten.

Folgende Normen und Richtlinien sind zu beachten: DGUV 108-007

Vor Beginn der Montage ist diese Montageanleitung durchzulesen und enthalte-
ne Anweisungen zu beachten.

Wir bitten Sie vor dem Aufbau lhrer Regalanlage unbedingt die in dieser Anleitung aufge-
fuhrten Informationen und Hinweise zu lesen. Halten Sie sich bitte beim Aufbau und bei
der spateren Nutzung exakt an die Angaben dieser Anleitung, sowie den Hinweisen in
unseren Auftragsunterlagen. Ansonsten Rucksprache mit der Firma Gebrider Schulte
GmbH & Co. KG.

Haftung und Gewahrleistung
Fur alle Personen- und Sachschaden, die aus nicht bestimmungsgeméaBer Verwendung ent-
stehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber des Regalsystems verantwortlich.

Die von uns gelieferten Regalbauteile diirfen nur Ihren Verwendungszweck entsprechend
eingesetzt werden. Grundsatzlich gelten unsere ,Allgemeinen Geschéftsbedingungen”.
Gewahrleistungs- und Haftungsanspriche bei Personen- und Sachschaden, die aus einem
unsachgemaBen Einsatz, Nutzung, Demontage oder Montage, Reparaturen oder aus
Fremdeinwirkung entstehen, sind ausgeschlossen. Alle Angaben dieser Anleitung bezie-
hen sich nur fur Regale fur Innenaufstellung. Ansonsten bitten wir um Riicksprache.

MONTAGEAUSFUHRUNG

Die Montage ist durch qualifiziertes Personal (mindestens 2 Personen) mit entsprechen-
dem Werkzeug auszufthren. Beim Zusammenfiigen der Bauteile darf keine rohe Gewalt
angewendet werden. Es ist gemaB der folgenden Anleitung zu montieren. Ausnahmen
sind nur zulassig, wenn im Einzelfall unsere Begleitpapiere eine abweichende Montage
fordern. Unstimmigkeiten sind mit unserem Fachpersonal abzustimmen.

Die gultigen Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind zu beachten. Siehe DGUV 108-
007.

Die zulassigen Belastungen der Regale dirfen nicht tberschritten werden. Die Belastung
konnen Sie den Begleitpapieren entnehmen. Die Angaben gelten bei gleichmaBig verteil-
ter statischer Last. Feldlast siehe Tabellen (siehe technischer Anhang).

VORSCHRIFTEN FUR DIE MONTAGE

1. Voraussetzung

Eine Regalzeile besteht aus mindestens 3 Feldern nebeneinander. Jedes Feld ist mit min-
destens 2 Holmpaaren bestlckt. Die Fachhdhen sind in allen Ebenen anndhernd gleich
groB (Abweichung Hoéhen obere Facher gegentiber Hohe unteres Fach max. +/-10 %).
Erfullt eine Regalzeile diese Voraussetzung nicht, ergeben sich geringere Belastungswerte,
siehe Seite 15.

2. Rahmenbelastbarkeit

Die Rahmenbelastbarkeit ist abhangig von der Knickldnge (Abstand FuBboden bis zum
ersten Holm, siehe Seite 14) dem Standertyp und dem Holmtyp. Belastungsangaben siehe
Seite 15. Weitere Werte auf Anfrage.

3. Holmtyp
StandardméaBig kommen Kastenhohlprofile zum Einsatz (siehe Seite 16). Andere Holmty-
pen auf Anfrage.

4. Sicherung gegen Herabfallen von Lagergut

GemaB DGUV 108-007 missen die nicht fur die Be- und Entladung vorgesehenen Seiten
von Regalen gegen Herabfallen von Ladeeinheiten gesichert sein. Bei Palettenlagerung
mussen die Sicherungen gegen herabfallende Ladeeinheiten auch an den obersten Abla-
gen mindestens noch 500 mm hoher sein als die oberste Lagerebene.

5. Durchfahrten

Verkehrswege in Regaleinrichtungen sind mindestens 1.250 mm, Nebengénge mindestens
750 mm breit auszulegen. Der Sicherheitsabstand zu Fordermitteln muss mindestens 500
mm auf jeder Seite betra-gen.

Durchfahrten bzw. Durchgénge, z.B. fir Gabelstapler, missen gegen Herabfallen von
Ladegut gesichert sein (z. B. durch eine auf den Holm aufgelegte Spanplatte). Die lichte
Hohe muss mindestens Fahrzeughé-he +250 mm betragen, darf jedoch nicht kleiner als
2.000 mm sein.

6. Anfahrschutz
Zur Sicherung der Eckbereiche und Durchfahrten ist gemaB DGUV 108-007 ein gelb-
schwarz gekennzeichneter mindestens 400 mm hoher Anfahr-schutz vorgeschrieben.

7. Quereinlagerung von Paletten
Eine Quereinstapelung ohne Tiefenauflagen ist nicht zuléssig. (Ausnahme: z.B. bei pro-

grammiertem Einstapeln).

8. Durchschubsicherungen

Fur Doppelregale sind dann Durchschiebesicherungen vorgeschrieben, wenn der Sicher-
heitsabstand von mindestens 100 mm zwischen den Paletten nicht eingehalten wird.
Durchschubsicherungen missen mindestens bis zu einer Héhe von 150 mm wirksam sein.

9. Sicherheitsabstande
Auf dem Hallenboden mit MaBband und Kreide den genauen Stand-ort der Regale festle-
gen. Dabei ist besonders der notwendige Sicherheitsabstand zur Wand, sowie die DGUV
108-007 zu beachten. Beim Wandabstand ist zusatzlich der Palettentberstand zu
bertcksichtigen (z.B.: Palettentberstand 50 mm + 100 mm Sicherheitsabstand = Abstand
zur Wand =150 mm).).

10. Beschaffenheit der Bodenplatte

Die Bodenplatte muss die Druck-, Zug- und Schublasten aus den Regalen aufnehmen. Min-
destbauteildicke der Bodenplatte 200 mm und Mindestbohrlochtiefe 150 mm, soweit nicht
die Lasten und/oder die Verankerungen groBere Starken/Tiefen erfordern. Die Ebenfla-
chigkeit des Bodens muss fir RFZ-Anlagen nach FEM 9.831 bzw. fiir konventionelle Regal-
anlagen, Durchfahrregalanlagen etc. nach DIN 18.202 gewahrleistet werden. Mindestbe-
tongtte C 20/25 (nicht magnesithaltig) mit entsprechender Bewéhrung bitte beachten.

Etwaige Erdbebenlasten sowie eventuelle erforderliche Brandschutzvorkehrungen sind
nicht berticksichtigt. Die baurechtlichen Vorschriften sind vom Auftraggeber bzw. Betrei-
ber zu prufen.

Die vorgegebene gleichméBige Belastung pro Fach und Feld (siehe Typenschild) darf nicht
Uberschritten werden. Beim Verstellen der Holme ist darauf zu achten, daB diese nur im
unbeladenem Zustand vorgenommen werden darf. Eine Veranderung der Héhen, insbe-
sondere des untersten Faches, verandert die zuldssige Belastbarkeit der Stander. Nach dem
Aufbau und Umbau von Regalen sind die mitgelieferten Sicherungsstifte ordnungsgemaB
einzusetzen. Es ist dafir Sorge zu tragen, daB nur die Original-Sicherungsstife eingesetzt
werden.

Die Paletten oder die Lasten sind im Regal so einzustapeln, daB die Verschiebung des Last-
schwerpunktes gegentiber der Mitte des Regals in Tiefenrichtung hochstens 50 mm
betragt. Es ist darauf zu achten, daB eine einwandfreie Auflage der Lasten auf den Hol-
men gewahr-leistet ist. Paletten bzw. Lasten in Regalanlagen durfen nicht Gber die Holme
geschoben oder stoBartig darauf abgesetzt werden. Die Regale diirfen nicht mit der Last
oder dem Stapler angefahren werden. Wurde ein Regalbauteil durch unsachgemaBe
Bedienung sichtbar verformt, so ist es umgehend auszuwechseln.

Der Betreiber muss zum Einstapeln von Paletten Stapler mit passenden Gabelldngen
benutzen.

Es sind nur einwandfreie, den Gultebedingungen der Palettenhersteller entsprechende
Paletten zu verwenden.

Die Paletten durfen nur in der vom Hersteller vorgesehenen Weise verwendet werden.
Dabei darf die fur den Verwendungszweck zulassige, gleichméBig verteilte Belastung
nicht tberschritten werden.

Etwaige Umbauten der Anlage sind vorher mit uns abzustimmen. Ein Umbau bestehender
Regale darf und durch geeignetes und geschultes Personal erfolgen. Die UmbaumaBnah-
men dirfen nur im unbelade-nem Zustand vorgenommen werden. Bei Wiederaufbau /
Neumontage der Anlage muss nach den Vorschriften und Angaben dieser Anleitung vor-
gegangen werden!

Werden Fachhéhen oder die Regalaufstellung geandert, missen die vorhandenen Belas-
tungsaufkleber auf Ihre Gultigkeit geprift werden. Entsprechen die Aufkleber nicht mehr
den gultigen Lasten, mussen bei uns aktuelle Aufkleber mit den entsprechenden Lastan-
gaben bestellt werden, um den Anforderungen der Berufsgenossenschaften und den ein-
schldgigen Normen zu entsprechen.

REGALINSPEKTIONEN

Grundlage der Kontrollen ist die neue europdische Norm EN 15635 (,, Leitlinien zum siche-
ren Arbeiten”). Sie legt den Ablauf der Kontrollen von Lagereinrichtungen / Regalen fest.

Sichtkontrollen

Der Sicherheitsbeauftragte muss sicherstellen, dass Inspektionen in regelméaBigen Abstan-
den, Ublicherweise wdchentlich, durchgefuhrt werden, bzw. in anderen Abstanden, die
einer Risikoanalyse zugrunde liegen. Ein formaler, schriftlicher Bericht ist aufzuzeichnen
und aufzubewahren.

Experteninspektionen

.In Abstanden von nicht mehr als 12 Monaten ist eine Inspektion von einer fachkundigen
Person durchzufthren. Ein schriftlicher Bericht ist an den Sicherheitsbeauftragten mit
Beobachtungen und Vorschlédgen zu etwaigen erforderlichen Handlungen zu richten.”
(Auszug DIN EN 15635)

Experteninspektion durch fachkundige Person von SCHULTE Lagertechnik

Die Experteninspektion ist von einer fachkundigen Person (z. B. ausgebildeter Regalpriifer
von SCHULTE Lagertechnik) durchzufiihren, welcher die entsprechenden Gesetze und Ver-
ordnungen vor Ort kennt. Zusatzlich werden spezielle Kenntnisse Gber Lagereinrichtun-
gen und Regale vorausgesetzt.
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Sicherheitsvorschriften beachten!

A~

DINEN] DIN
-15635 18202/3
-15620 i

Bunuaipag 3 38YIAYIS

Benotige Werkzeuge zum Aufbau
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SW 10, 13, 16, 17 SW 19
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Verdiibelungsvorschriften

Verdiibelungshinweise

Grundsatzlich gelten die Verdtbelungsvorschriften der jeweiligen Dubelhersteller. Der Einbau der Dubel
ist entsprechend der jeweiligen Montageanleitung des Herstellers vorzunehmen. Entsprechende
Informationen und Hinweise sind den Befestigungselementen beigefligt. Bei Riuckfragen wenden sie
sich bitte an SCHULTE Lagertechnik.
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Diibelmontagen diirfen nur durch geschultes Personal vorgenommen werden.

WICHTIGE HINWEISE:

BODENANKER

Wir bitten unbedingt darauf zu achten, dass unsere Palettenregalsysteme
mit Bodenankern M12 x 110 mm Artikel Nr. 46699 in verzinkt,

oder in Edelstahl Artikel Nr. 16113-V4A befestigt werden durfen.

Die Anforderungen fur die Bodenplatte finden Sie auf Seite 3, Punkt 10.
Bei Abweichungen bitten wir um Rucksprache mit SCHULTE Lagertechnik.

Typ Bodenanker

SCHRAUBANKER

Rammschutzecken und Elemente fur Rammschutzwande durfen mit Schraubankern
@ 10 x 90 mm in verzinkt, Artikel Nr. 16557 oder gleichwertig befestigt werden.

Typ Schraubanker

Ein Vermischen der Diibeltypen ist nicht zulédssig, ansonsten erléschen die
entsprechenden Zulassungen und eventuelle Garantieanspriiche.
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Lotrechte Aufstellung
max. H/350 max. H/350
PR

Das Regal innerhalb der vorgeschrie-
benen Toleranzen lot- und senkrecht 7y o
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FuBbodens durch unterfuttern mit i

Unterlegblechen ausgleichen. :

Bitte beachten Sie die maximale

Anzahl von 5 Unterlegblechen oder |

bitte Rucksprache mit SCHULTE Lager- |

maximal 10 mm Hoéhe. Dartber hinaus
technik.

Die Abweichung von der Senkrechten

darf in Regallangs- und Querrichtung
H/350 der Regalhdhe nicht Gberschrei- k

ten.
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Toleranzen Bodenebenheit DIN 18202

X mm

L m

max. 4 =
max. 10 .
max. 12 *

<1,0
>1,0-4,0
>4,0-10,0

Unterlegbleche
bis max. 10 mm Hohe!

s
max. 15 <

>10,0 - 15,0

Durchbiegung der Holme Bodenverankerung
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max. || ~
L/200 Bodenanker Bohrer @ 12 mm
Bohrtiefe 120 mm

Die maximale vertikale Durchbiegung eines Holmes ist die
Lange dividiert durch 200!

BEISPIEL: Bei Holmlénge 2.700 mm betragt die
max. Durchbiegung 13,5 mm (2.700 : 200 = 13,5).

Eine Bodenverdubelung ist grundsatzlich erforderlich. Fur jede
FuBplatte sind 2 Bodenanker vorzusehen. Die Bohrungen wer-
den durch die FuBplatte in den Boden gebohrt, die Anker ein-
gesetzt und angezogen. Die Anker mussen im Rohbeton grei-

fen.
Die Anforderungen fur die Bodenplatte finden Sie auf Seite 3,

Punkt 10.
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Lagerung und Abstande von Paletten =
2
Q2
Horizontale und vertikale §
3 Freirdume fir Stapler o
I v Holm | -
Y; Y; Y; Hohe des Holmes o
Y y vom Boden bisin | Xj, X, X5, Xg Ys o
eine Héhe von mm mm S
mm w
0 - 3.000 75 75
I 2 I, 1 X : 1 T 3.001 - 6.000 75 100
6.001 - 9.000 75 125
9.001 - 13.000 100 150

Die horizontalen und vertikalen Freiraume
y v Holm Y durfen die im Bild und der Tabelle gezeigten
Y; Y, Y, Werte nicht unterschreiten.

In Umgebungen mit hohem Risiko, die vom
Planer definiert werden, kénnen gréBere
Freiraume erforderlich sein, um sichere Ar-

S 2 2 2 S beitsbedingungen aufrecht zu erhalten.
E £
o [
9] 3]
2 X X 2 Legend
: 6 6 p
& L] = [ =3 [ ] [] % Eege“ ¢
Palette mit Ladungsiiberhang
X < Palette ohne Ladungstberhang
° Holm ohne Durchbiegung
(Maximale vertikale Durchbiegung
eines Holmes: Lange/200)
Maximaler Uberstand der Paletten
Zy Zy
4 min. 100 mm min. 100 mm 4
> > = 2,
—74— —> -
‘ 3 2 3 2
€
§ 22 (") - "] 22 ") A "]
<
E
e —> | ->|_<-— ->_|<— —> |- > |- ->|_<-— ->_|<—
Z, 2, 7 Z, 2 5 4 2
€ 50 mm 50 mm 50 mm
g £ 10 mm +10 mm +10 mm
P 1
€
3
2
Legende N\ {2 N\ [1]Gangbreiten
Z, Abstand zwischen Lagergut und Lagergut Die Génge zwischen den Regalanla-
Z, Abstand Palette zum Standerrahmen 1 gen missen eine ausreichende Breite
Z, Abstand Lagergut zur Wand, Durchschubsiche- besitzen. Der Gabelst_apler muss
rung oder sperrende Aussteifung (min. 100 mm) entlang fahren und eine 90°-Drehung
machen kénnen um Ein- und Auslage-
E] G ischen Palett | rungen vorzunehmen.
ang zwischen rale c_inrega en Die bendtigten Gangbreiten entneh-
Palette ohne Ladungsiberhang men Sie bitte dem Datenblatt des
Palette mit Ladungstiberhang [ ] eingesetzten Staplers.
Wand, Durchschubsicherung oder sperrende
Aussteifung hinter den Ladeeinheiten
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Regalbeladung & Einlagerung

Regalbeladung und Einlagerungs-Reihenfolge

Die Palettenregale miissen in der Reihenfolge von unten nach oben (s. Abb.) gleichmaBig beladen werden. Das
muss durch geschultes Lagerpersonal mit geeigneten Hubgeraten erfolgen!

HINWEIS: Etwaige vorhandene Durchschubsicherungen durfen nicht vorsatzlich zur Positionierung oder als
Anschlag von Paletten im Regal verwendet werden!
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Verwenden Sie nur unbeschadigte Paletten, defekte Ladehilfsmittel kdnnen unter Umstanden die Belastungen
durch die Ladung nicht mehr aufnehmen und brechen.

Das Hubgerat muss in jedem Falle eine Gabellange haben, mit der die gesamte Lange der Palette erfasst wird.
Kirzere Gabeln sind nicht zulassig!

GemaB DGVU - Vorschrift 208-021
Punkt 1.12:

Guter sind in die Regale so einzulagern, dass der fur das System vorgegebene Abstand zu dem
fahrenden Regalbediengerat und seiner Last eingehalten ist.

(Das heiBt u.a., daB Regalbediengerate die Regalstrukturen nicht anfahren oder beschadigen
duarfen!)
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Benutzung der Lagereinrichtung gemaB DIN EN 15636 Anhang E, Nutzungshinweise

Einlagerungen in Palettenregalsystemen bei nicht gleichmiBig verteilten Lasten:

NICHT ZULASSIG!

Allgemeines
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Die Ein- und Auslagerung von Ladehilfsmitteln sollte sorgfaltig gehandhabt werden. Den Kraften, die bei fach-
gemaBem Manipulieren der Paletten auf das Regal ausgelibt werden, dirfen keine zusatzlichen Krafte bzw.
StoBbelastungen hinzugefugt werden. Dementsprechend benétigen Gabelstaplerfahrer fur die Arbeit in Lage-
reinrichtungen eine besondere Schulung, da bei der Bemessung von Lagereinrichtungen solch groBe, zusatzliche
und vermeidbare Krafteinwirkungen wie Schleifen oder StéBe Ublicherweise nicht mit einbezogen werden.

Asymetrische Beladungen der Palettenregalholme sollten nicht auftreten da sie zu gefahrlichen Uberbelastun-
gen der Regalsysteme durch Punktlasten fuhren. Nachfolgend beschreiben wir einige Beispiele von nicht korrek-
ten Beladungsformen, welche keine gleichméaBig verteilte Lasten, sondern Punktlasten erzeugen.

Wie der Name schon sagt, werden die Belastungen bei dieser Einlagerungsart punktuell in die Palettenregalhol-
me eingeleitet. Berechnet und dimensioniert wurden diese Bauteile jedoch gemaB der einschlagigen Vorschrif-
ten mit nur gleichmaBig verteilten Lasten.

Sollten Sie Lasteinlagerungen mit Punktlasten in Inrem Lager benétigen, bitten wir um Rucksprache, um eine
korrekte Regalstander - Holmkombination zu ermitteln.

NICHT ZULASSIG!
1. Einlagerung von Paletten mit
Ladungsiiberstand

Bei einer Einlagerung von Paletten mit Ladungstber-
stand kann eine Uberbelastung der Palettenregalholme
entstehen. Bei dem gezeigten Beispiel wurden in einem
Regalfeld mit 2.700 mm langen Holmen statt normaler-
weise mit 3 Stk. Paletten nur 2 Stk. Paletten abgestellt.

Die gesamte Fachlast verteilt sich also nur noch auf zwei,
anstatt gleichmaBig auf drei Paletten!

HINWEIS: Damit befindet sich die Halfte der gesamten
Fachlast mittig auf den Holmen. A

P X

Erforderliche MaBnahmen zur Abhilfe: v ' ' ' v

Nach Rucksprache mit uns muassen ggf. starker dimensio-
nierte Palettenregalholme verwendet werden.

NICHT ZULASSIG!

2. Einlagerung von unterlegtem
Lagermaterial mittels zweier Holzbalken

Bei der Einlagerung von unterlegtem Lagermaterial wer-
den unzuldssige Punktlasten erzeugt, je nach Anordnung
der Balken auch dann, wenn das Lagergut auf Paletten
abgestellt wird. In diesem Beispiel wird die gesamte
Fachlast auf zwei Punkte abgegeben.

Erforderliche MaBnahmen zur Abhilfe:

Nach Rucksprache mit uns muassen ggf. starker dimensio-
nierte Palettenregalholme verwendet werden.

Gegebenenfalls muss die Ware umpalettiert, oder auf
zusatzlich entsprechend dimensionierte Ladehilfsmittel
wie Tiefen-Winkelauflagerahmen gelagert werden.
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Palettenregale =) SCHULTE

Sicherheit & Bedienung -~ Lagertechnik

Einlagerung von Paletten, nicht gleichmaBig verteilte Last

NICHT ZULASSIG!

3. Einlagerung von zylindrischem
(rundem) Lagergut

Bei der Lagerung von Rollen, Fassern

und sonstigem Rundmaterial werden
Punktlasten erzeugt - auch dann, wenn

das Lagergut auf Paletten gelagert wird.
Aufgrund der zylindrischen Formen werden
die Lasten ausschlieBlich zentrisch und
punktuell, also in diesem Beispiel auf den
jeweils mittigen Unterzug der Euro-Palette
Ubertragen.

I—-\\\\‘\" =

Erforderliche MaBnahmen zur Abhilfe:

Es mussen nach Rucksprache mit uns ent-
sprechend starker dimensionierte Palet-
tenregalholme eingesetzt werden. Eine

weitere MaBnahme kann der Einsatz von
sogenannten Zentrierhilfen, z.B. aus Holz,

sein. Mit dieser MaBnahme kénnen die
Punktlasten als Flachenlasten abgeleitet werden.

NICHT ZULASSIG!

4. Einlagerung bei nicht zentriert
angeordnetem Lagergut

Werden die Ladungstrager nicht gleichmaBig beladen,
kann es zu einer einseitigen Belastung der Palettenre-
galholme kommen. Das Beispiel zeigt eine unglnstige
Beladung, hier werden rund 80 - 90% der Fachlast nur
einem Palettenregalholm getragen — NICHT ZULASSIG !

Die Lasten mussen von beiden Holmen gleichmaBig auf-
genommen werden.

Erforderliche MaBnahmen zur Abhilfe:

Sofort Umschichten, die Beladung auf der Palette muss
gleichmaBig verteilt sein.

10
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Einlagerung von Paletten, nicht gleichmaBig verteilte Last

5. Stark unterschiedliche Palettengewichte in NICHT ZULASSIG!
einem Regalfach

Werden Paletten mit stark unterschiedlichen Beladungs-
gewichten in einer Regalebene eingelagert, kann es
ebenfalls zu einer nicht gleichmaBigen Auslastung der
Palettenregalholme kommen. Im Beispiel rechts, fallen
ungunstiger Weise mittig 50% der Fachlast auf die Palet-
tenregalholme an.
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Erforderliche MaBnahmen zur Abhilfe:

Moglichst immer annédhernd gleich schwere Paletten
einlagern. Wenn das nicht méglich ist, sollten schwerer
beladene Paletten nicht mittig, sondern immer auBBen im
Regalfach eingelagert werden.

6. Unterschiedlich beladene Paletten

Werden Ladungstrager ungleichméaBig beladen, entste-
hen nicht nur punktuelle Fachbelastungen, sondern es
besteht auch die Gefahr, dass die Ladung verrutschen
kann und einzelne Teile herunterfallen kénnen.

Erforderliche MaBnahmen zur Abhilfe:

Ladungstrager gleichméaBig beladen, Kleinteile und lose
Waren auf den Paletten gegen Herabfallen sichern.

UngleichmiBige Beladungen der Paletten kénnen die Lastschwerpunkte verschieben.
ACHTUNG: KIPPGEFAHR!

11
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Montage der Standerrahmen

@

\ HINWEIS*

Horizontalstrebe fr Bedienseite

Q -
IEEN

g| Distanzhulse

Horizontalstreben und Diagonal-

A ACHTUNG: Bei Montagebeginn auf richtige Lage der Fensterlochungen achten! Doppelte Verbindung
< @\ 22~ _oben ohne Distanzhiilse
{E uli 3.~ unten Diagonal- |° [0 |~
1 Ml al::; strebe g
N 1 - o .-
Rahmenprofil 1] = Ndy d @
o o o | i °ﬂﬂ_3-"' s
Q| 194 o
; 4o g g
1ok L o[° o g
Diagonalstrebe o : ]
. o |0
’ . ol Diagonalstrebe |o g
o |0]® g
:: Einfache Verbindung
. ool mit Distanzhiilse
\- I-:—;,‘w Horizontalstrebe gld
~_ %l
o|,la
a
a
a
o
[
L2

d
°|a
-, ;
streben zwischen das Rahmen- L o N
profil setzen und verschrauben! 1o ¢ g a
¢ L
Qg ~1
i
<L FuBplatte

Wir empfehlen den ersten Diagonalknoten des Rahmen-
fachwerks an der Bedienseite des Regales anzuordnen,
s. Abb. (keine statische Verpflichtung)

und Diagonalstreben die
Tabelle auf Seite 13!

@
I Beachten Sie fiir die " L
Montage der Horizontal- J *HINWEIS (fir Bedienseite):

Montage der FuBplatten

Standerrahmen Typ S610-M18 Standerrahmen Typ S625-A18 / S635-B20 /
S645-B25

Standerrahmen Standerrahmen

Schrauben fur Fachwerkbefestigung
M8x45

N )
g|? gl?
o Q
g|? al?
) 1 Schraube Q
g d M8x95 d g
N N
g|? al?
© R r—— e o
76 mm breit 100 mm breit
g2 g9
~1 ~1
1 Schraube 1 x Mutter
M8x95 M8 2 Schrauben
M8x25

FuBplatte FuBplatte

12
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Tabelle 1: Rahmenmontage mit Horizontal- und Diagonalstreben

) 7 W
10
Typ S610-M18 / S625-A18 Typ S635-B20 / S645-B25
H C F H C F
¥ oeeo ~|—e® i} o0 ~|—©®c
2000 [ ] 3 2 2 4 0 100 2000 [ ] 2 3 4 3 450 50
2500 [ ] 3 3 4 4 550 50 2500 [ ] 3 3 4 4 250 50
3000 [ ] 4 3 4 5 450 50 3000 [ ] 4 2 2 5 0 100
3500 [ ] 5 3 4 6 350 50 3500 [ ] 4 3 4 5 550 50
4000 6 3 4 7 250 50 4000 [ ] 5 3 4 6 350 50
4500 [ ] 7 2 2 8 0 200 4500 [ ] 6 2 2 7 0 200
5000 [ ] 8 2 2 9 0 100 5000 [ ] 6 3 4 7 650 50
5500 [ ] 8 3 4 9 550 50 5500 [ ] 7 3 4 8 450 50
6000 [ ] 9 3 4 10 450 50 6000 [ ] 8 3 4 9 250 50
6500 [ ] 10 3 4 11 350 50 6500 [ ] 9 2 2 10 0 100
7000 [ ] 11 3 4 12 250 50 7000 [ ] 9 3 4 10 550 50
7500 [ ] 12 2 2 13 0 200 7500 [ ] 10 3 4 11 350 50
8000 [ ] 13 2 2 14 0 100 8000 [ ] 11 2 2 12 0 200
8500 [ ] 13 3 4 14 550 50 8500 [ ] 11 3 4 12 650 50
9000 [ ] 14 3 4 15 450 50 9000 [ ] 12 3 4 13 450 50
9500 [ ] 15 3 4 16 350 50 9500 [ ] 13 3 4 14 250 50
10000 [ ] 16 3 4 17 250 50 10000 | @ 14 2 2 15 0 100
10500 [ ] 17 2 2 18 0 200 10500 [ ] 14 3 4 15 550 50
11000 | @ 18 2 2 19 0 100 11000 [ ] 15 3 4 16 350 50
11500 [ ] 18 3 4 19 550 50 11500 | @ 16 2 2 17 0 200
12000 [ ] 19 3 4 20 450 50 12000 [ ] 16 3 4 17 650 50
Dmm | D/2mm /'\ Dmm | D/2mm /I\
1200 600 ° 1400 700 °
LangenmaBe fiir Horizontal- und Diagonalstreben
Rahmen Typ S610-M18 Rahmen Typ S625-A18 Rahmen Typ S635-B20 / S645-B25
Rahmentiefe L§nge !.ange Rahmentiefe L.':_mge !.ange Rahmentiefe L.':_mge !.ange
Horizontal | Diagonal Horizontal | Diagonal Horizontal | Diagonal
800 mm 752 mm 973 mm 800 mm 715 mm 945 mm 800 mm 667 mm 983 mm
1100 mm 1052 mm | 1217 mm 1100 mm 1015 mm | 1186 mm 1100 mm 967 mm 1204 mm

13
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Grund- und Anbauregal - Montage

= Standerrahmen

o . _ .
&ACHTUNG. Bei Montagebeginn auf richtige Lage der Fensterlochung achten! JH_—— Sussen

o “Tal9|

277 Standerrahmen Holm
\/ s oben : :
innen / 4

min. 500 mm

[ ]
S5 =\ o o o\
<

Standerrahmen \ ] Y
aussen \ min. 100 mm

)

min.
500 mm

i
) —"’

i

-

o Knickhéhe
siehe Seite 15

T WS G NN
%
)
3
(-
<

Wir empfehlen den ersten Diagonalknoten
des Rahmenfachwerks an der Bedienseite
des Regales anzuordnen, s. Abb.

(keine statische Verpflichtung)

Pl Feldlastangaben
alo
o WY
: Ly
0| —
o 8
E T pedi®
A
0
,sf HINWEIS: FuBplatte
° (o]
L

e 5 o v o o o v o v o v o o o o v e[ v o o}

AR

o o] o
o\s S\s
o\

)

Distanzstlicke verbinden zwei Einfachregale zu

: Erforderliche Anzahl der Distanzstiicke in der Hohe
einem Doppelregal.

WICHTIG: Die Distanzstlicke missen immer an
den Verbindungspunkten der Streben montiert
werden (siehe Bild unten)!

-

139 ¢

}\

K

INAANANANANN

ki

2

K

NAANNANNNIN

bis 6.000mm
2 Stick

6.001-9.000 mm
3 Stlck

9.001-13.000 mm
4 Stuck
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Belastungswerte

Abminderung der Feldlastangaben bei
weniger als 3 Regalfeldern nebeneinander!
3 Felder und mehr
@ mit mind. 2 Holmpaaren = 100 %

A

"

A\

‘\\_.

Ve

W

==

2 Felder
mit mind. 2 Holmpaaren = 90 %

1 Feld

Nachfolgende Feldlastangaben (100 %) gelten
fur 3 Regalfelder und mehr nebeneinander mit
mind. 2 Holmpaaren.

Lasten fiir 1 oder 2 Felder reduzieren sich
prozentual gemaB der linksseitigen Grafiken.

K = Fachhéhe / Knickh6he Die Fachhohe/Knickhohe
Abstand von Oberkante des hat direkten Einfluss auf
Hallenbodens / eines Regal-  die Feldlasten der Regale.
fachs bis Oberkante des

nachsten Regalfachs.

Fachhohe

1.000 mm
1.300 mm
1.500 mm
2.000 mm
2.500 mm

Fachhohe

1.000 mm
1.300 mm
1.500 mm
2.000 mm
2.500 mm

2 Holm-
ebenen

12.040 kg
10.415 kg
9.495 kg
6.950 kg
4.630 kg

2 Holm-
ebenen

13.970 kg
13.190 kg
12.660 kg
10.330 kg
8.415 kg

3 Holm-
ebenen

11.650 kg
9.750 kg
8.650 kg
6.180 kg
4.380 kg

3 Holm-
ebenen

13.485 kg
12.500 kg
11.810 kg
9.800 kg
7.135 kg

4 Holm-
ebenen

10.980 kg
9.310 kg
8.205 kg
5.875 kg
4.215 kg

4 Holm-
ebenen

12.820 kg
11.545 kg
10.710 kg
8.455 kg
6.580 kg

5 Holm-
ebenen

10.815 kg
9.110 kg
8.020 kg
5.630 kg
4.065 kg

5 Holm-
ebenen

12.490 kg
11.095 kg
10.135 kg
7.955 kg
6.185 kg

Feldlasten Palettenregale, abhdngig von Anzahl der Holmebenen

Max. Feldlasten fiir Rahmentyp S610-M18 Max. Feldlasten fiir Rahmentyp $635-B20

6 Holm-
ebenen

10.580 kg
8.825 kg
7.735 kg
5.460 kg
4.000 kg

6 Holm-
ebenen

12.305 kg
10.865 kg
9.865 kg
7.620 kg
5.960 kg

. 2 Holm- 3 Holm- 4 Holm- 5 Holm- 6 Holm-
Fachhohe
ebenen ebenen ebenen ebenen ebenen

1.000mm 17.320kg 17.065kg 16.555kg 15.475kg 14.970 kg
1300 mm 16.120kg 15.640kg 15.085kg 13.630kg 12.970 kg
1.500 mm 15.445kg 15.005kg 14.175kg 12.505kg 12.125 kg
2.000mm 13.665kg 12.875kg 11.910kg  9.525kg 9.830 kg
2.500 mm  8.730kg 8.085 kg 7.765 kg 7.760 kg 6.825 kg

. 2 Holm- 3 Holm- 4 Holm- 5 Holm- 6 Holm-
Fachhéhe
ebenen ebenen ebenen ebenen ebenen

1.000 mm 24.450kg 24.235kg 24.035kg 23.210kg 22.270 kg
1.300mm  22.225kg 21.925kg 21.470kg 19.635kg 19.255 kg
1.500 mm 20.810kg 20.430kg 18.740kg 18.450kg 17.435kg
2.000mm 17.255kg 16.835kg 14.340kg 14.030kg 13.630 kg
2.500mm 14.105kg 12.105kg 11.605kg 11.070kg 10.535 kg

Max. Feldlasten fiir Rahmentyp $625-A18 Max. Feldlasten fiir Rahmentyp S645-B25

15
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Montage der Holme

o ; Zur Holmmontage keinen Hammer verwenden!
° g d v W
° g (] R a g
° d d a
g °la]”
° d J d
ﬂ o
° g [y g d
a4 1
° a g ° i
'y a R a =1
A 1e afl®
gfl® “lg [|#
N i] g y ° g ‘a
=l " ol
° g d i
© U \ [ % v
a g
° g '] °
° d d ° a
N g i
- ‘[
Holmmontage: Holme mit den Agraffen in die Stut- of®
zenprofile einstecken und Sicherungsstifte einsetzen. ° ; ,
°lq 1o
° a 1]
° g 1]
*la]? Fuhren Sie einen flachen Schrauben-
*1a]° dreher in die Offung firr den Siche-
°la d rungsstift der Holmagraffe ein und
°la d hebeln den Holm vorsichtig in die
*la 19 unterste Endposition.

Holmlastangaben

Holmlasten

o | Holmtyp ] ]
950 2440 | LNS-DUO 80x50x1,5 U g
1350 1995 | LNS-DUO 80x50x1,5 % %
1825 2035 | LNS-DUO 100x50x1,5 5 5
1825 3075 | LNS-DUO 100x50x1,5 0 0
2225 1695 | LNS-DUO 100x50x1,5

2225 3050 | LNS-DUO 120x50x1,5 ] il
2700 1840 | LNS-DUO 100x50x1,5

2700 2580 | LNS-DUO 110x50x1,5 il ]
3300 1960 | LNS-DUO 110x50x1,5 — -
2700 3250 | EGN-DUO 120x50x1,5 Holmtyp LNS-DUO Holmtyp EGN-DUO

2700 4450 | EGN-DUO 150x50x1,5

3300 3100 | EGN-DUO 135x50x1,5

3600 2505 | EGN-DUO 120x50x1,5

3600 3415 | EGN-DUO 150x50x1,5

3600 4235 | EGN-DUO 165x50x1,8

3900 2810 | EGN-DUO 140x50x1,5

3900 3935 | EGN-DUO 165x50x1,8

16
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Bodenverankerung
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Befestigung je FuBplatte mittels 2x Bodenanker, Bohrer @ 12 mm, Bohrtiefe 120 mm

Eine Bodenverdubelung ist grundsatzlich erforderlich. Fur Palettenregale verwenden Sie bitte fur jede FuBplatte 2 Stk.
Bodenanker M12x110 mm, Art. Nr. 46699.

Die Bohrungen werden durch die FuBplatten in den Boden gesetzt, die Anker eingesteckt und mit dem angegeben
Drehmoment angezogen. Die Anker mussen im Rohbeton greifen.

Die Anforderungen fur die Bodenplatte finden Sie auf Seite 3, Punkt 10.

Beachten Sie die Hinweise fiir die Bodenverankerung bei Einfachregalzeilen und Doppelregalzeilen auf Seite 18!

d

O
N

4 x M10x25
+ 4 x Mutter M10

.
~.
.

~

o Ny

Schraubanker
verwenden!

@ 10 x 90 mm SW 15
Bohrer - @ =10 mm
Bohrtiefe = 100 mm

Rammschutzecken miissen immer bodenverankert werden! PN r.'
Mindestabstand zum Regalstdnder ca. 50 mm. Jede Ecke ist \HIE

mit 4 Stiick Schraubankern zu befestigen!

17
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Bodenverankerung Palettenregalrahmen

Verdiibelungsvorschriften

Die Anzahl der Anker ist abhangig von statischen Vorgaben, Regaltyp, Einfach - oder Doppelregal - und eventuell von
besonderen Bedingungen am Einsatzort. Im Normalfall gilt immer: 2 Stk. Bodenanker pro FuBplatte.

Es kdnnen aber bedingt durch statische Vorgaben bestimmte Verdubelungsarten vorgeschrieben werden.

Wenn Verdiibelungsvorschriften vorliegen, miissen die Anweisungen unbedingt befolgt werden.

Abb. Beispiel Einfachzeile

2 Stk. Anker pro Fussplatte
Nr. im Kreis = Anzahl Anker @
@ oce

1@
HERO
o

;

Oniil

M12x110 mm Art.-Nr. 46699 é)

Die Anforderungen fur die Bodenplatte finden Sie auf Seite 3, Punkt 10.
Bei Abweichungen bitten wir um Ricksprache mit SCHULTE Lagertechnik.

Abb. Beispiel Doppelregalzeile

2 Stk. Anker pro Fussplatte
Nr. im Kreis = Anzahl Anker

J©

\ﬁ@ £ 9@ @ Y@ [LI@
\fn@ He (i@ I [

o o

eoce ® o e ®@oe ®ce

@ @ ©

Die Anforderungen fir die Bodenplatte finden Sie auf Seite 3, Punkt 10.
Bei Abweichungen bitten wir um Rucksprache mit SCHULTE Lagertechnik.

Oniil

18



=)SCHULTE

—~ Lagertechnik

Palettenregale
Montage

Rammschutzwand / Bodenverankerung

Rammschutzwand
fiir Einfachregal

T=800/1100mm

S

L 980/1280mm ;I

30 30

Alle Rammschutzecken
und Stitzkonsolen mit
Schraubankern verdiibeln.
Schraubanker @ 10 x 90 mm
SW 15 Art. Nr. 16557

Bohrer - @ = 10 mm
Bohrtiefe = 100 mm

@

2 xM10
4x Schraubanker /_/"
@ 10 mm x 90 mm e
»
7

4x Schraubanker
@ 10 mm x 90 mm

T=1800/2400mm

T=800/ T=800/
1100mm 200 1100mm

<—>|I<—>

kL Te

Rammschutzwand
fiir Doppelregale

1980/2580mm |

.
N
\
\
\
) © \
' ]
® ('Y H
™ B
L !
7
/
/

4x Schraubanker @ 10 mm

2 xM10

4 '

1x SK
Stitzkonsole

Kunststoffstopfen

., o
;l * “
® o 9
%]
‘\ «+80

Bei Doppelregalen:

Mittige Stiitzkonsolen miis-
sen bei Montage am Ramm-
schutzwandprofil verschraubt
werden!

Stiitzkonsolen verdiibeln und

Stopfen einstecken.
A
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Durchschubsicherung (DSS) fiir Einfach- und Doppelregale

Durchschubsicherung (DSS) fiir Einfachregale

Die DSS-Kosolen* am Regalrahmen einste- C-Profil in die Offnungen der DSS-Konso-
cken und je 1 x seitlich mit dem Regalrah- len stecken und zusammen mit den Win-
men verschrauben (Aushebesicherung). keln verschrauben.

Uberstand PU** = 50 mm

S

DSS-Konsole
|~ rechts

C-Profil

alholm
£

DSS-Konsole
links

imoooooooooooo oTE

=

Regalrahmen

Sicherungsschraube
M8x20 u. Mutter

0 Winkel Halbrundschraube
- M8x20 u. Mutter

* DSS-Konsole = Durchschubsicherungskonsole
** P{i = Palettentiberstand

Menge | Art.-Nr. | Bezeichnung

Durchschubsicherung

Profil C50/15/D8.5 mm

16734-N | 2-Haken DSS-Konsole rechts

16739-N | 2-Haken DSS-Konsole links

16287-N | Winkel

19896 Schrauben M8x20 DIN933 8.8

16515 Sechskantmuttern M8 mit Sperrzahn

N ININ|[= ==

16230 Schrauben M8x20 DIN603 8.8

—

Rahmen

Sicherungsschraube
M8x20 u. Mutter

I

—

Halbrundschraube 7

T

M8x20 u. Mutter |
I '@) |

I

DSS-Konsole
links

C-Profil

Durchschubsicherung (DSS) fiir Doppelregale
Uberstand PU** = 75 mm

7%
{

0
C-Profil
0 ——
0
0
0 _ i CProfilin die Offnungen der

DSS-Konsolen stecken und zusammen
mit den Winkeln verschrauben.

75
{

O O 4o .
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Montage Gitterriickwand

Das erste Gitterelement wird mit 4 Abstandhaltern mon-
tiert. Die Bohrungen am Element geben die Position der
Abstandhalter an.

Standerrahmen

Weitere Gitterelemente (Anbauelemente) werden direkt

Abstandhalter

f miteinander und mit dem bestehenden Abstandhalter
R verschraubt (siehe Abbildung unten).
: T
. g Abstandhalter
. ]
o =} H i T
. 5 i i
. E o
. hd o .- B
o o g
R ; A
. o o 8
R ol i
. ol S
c
o ol . L
A alil Die Rahmen werden I
. ol direkt aneinander g v <
. o[d| geschraubt! g
o o v/
- o
N - o
3 ‘\ o 3 / o 3
Alle Gitterelemente Gitterrickwénde
mussen miteinander % | po |
verschraubt werden! - - '
Standerrahmen

2 x Schrauben
M8x20 DIN 933

2 x Schrauben

M8x20 DIN 933 Unterlegscheibe

Kotfltgelscheibe
84x25x1,5

DIN 522
/ﬁ Abstandhalter 0
2 x Bundmuttern / \ 2 x Bundmuttern
M8 DIN 6923 — T M8 DIN 6923

Gitterrtickwand

! i

Schraube
M8x20 DIN 933

Schraube
M8x20 DIN 933

Standerrahmen Standerrahmen Standerrahmen

=
|uwf 04O 0

| — Abstandhalter | — Abstandhalter | _— Abstandhalter

Gitterrickwand Gitterrtickwand Gitterruckwand
/ /

Aol 7 Awf 7 dalf 7

Die Gitterriickwénde von Anbauregalen werden zusammen an EINEN Abstandhalter verschraubt!
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Spanplatten
Spanplatte S—— ~— Spanplatte  Anzahl Z-Bleche und Platten
; \:\ Z-Blech .. | Anzahl | Anzahl
! ! Holmbreite Platten | Z-Bleche
i ,—Holm
: -1 1825mm | 1 4
S 2.225 mm 1 4
2.700 mm 1 4
3.600 mm 2 8
Z_l\ngh — =
= Spanplatte

3

=
) Spanplatte i
Ll
== [
all? "ol
<] = L|e|°
N A Jd|°)
. l - ollo
o R [ Hid
° o[}
. : ., .

o|o]

S = o _a)

s o

o [a|?|
o [a?]

g
o
S
o
N °[al®

T o

R
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Abb. Breite 1.825 bis 2.700 mm Abb. Breite 3.600 mm

Stahlpaneele Tiefenauflage fiir Gitterboxen

Stahlpaneele
300/325 mm breit

% 9,
i,
] T4
Die Elemente werden mit
den Flachkopfschrauben

verschraubt und zwischen
die Holme gelegt.

T o o o o o

Anzahl und GréBe der Stahlpaneele

Anzahl Anzahl
Holmbreite | Stahlpaneele | Stahlpaneele
300 mm 325 mm
1.825 mm 5 1
2.225 mm 2 5
2.700 mm 9 -
3.600 mm 12 -
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Gitterrostboden

Gitterrostbéden eingelegt

Lastangaben
Gitterroste holmbiindig eingelegt

Gitterroste aufgelegt

Rahmentiefe 800 mm

Rahmentiefe 1100 mm

Rahmentiefe 800 mm Rahmentiefe 1100 mm
L mm Anzahl Anzahl

Holmlénge Fachlast kg Gitterroste Fachlast kg Gitterroste
950 760 1 1000 1
1350 1080 1 1400 1
1825 1460 2 2000 2
2225 1780 2 2400 2
2700 2160 3 3000 3
3300 2640 3 3600 3
3600 2880 4 3960 4
3900 3120 3 4200 3

L mm Anzahl Anzahl
Holmlénge Fachlast kg Gitterroste Fachlast kg Gitterroste
950 760 1 1000 1
1350 1080 1 1400 1
1825 1460 2 2000 2
2225 1780 2 2400 2
2700 2160 3 3000 3
3300 2640 3 3600 3
3600 2880 4 3960 4
3900 3120 3 4200 3
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Tiefenauflagen

Tiefenauflagen zur Quereinlagerung
biindig

n=2
N (p. Paar)

T =800 mm 1.352 kg

T=1.100 mm 946 kg

Alternativ mit 90° aufgestell-
ten Endlaschen zur Zentrie-
rung von Spanplattenb6den
in der Tiefe

Tiefenauflagen versenkt
zur bundigen Auflage von Spanplatten
38 mm zwischen den Holmen

: T =800 mm 900 kg
/-I—<>/$l@> _ Holmlange950-2225 T=1.100 mm 500 kg
N einteilig g
»" |« ple 3|"|«  Anzahl Tiefenauflagen je Holmlinge
. Holmbreite 50 mm
- HO'"_‘lang_el_z'm > Einbauposition der
einteili iefen- i
9 Rahmentiefe | Holmlznge Anzahl Tlef_en Tiefenauflagen
i auflagen je
T~ mm mm Holmlange
I L1 L2 L3

ﬂ k 800 950 2 200 550 -

800 1.350 3 150 525 525
L1 L2 3 L2 ]

—>| |<—>|<—>|<—>| |<— 800 1.825 3 160 750 750
i 800 2.225 3 250 860 865
< Holmlange 3300 > 800 2.700 4 255 | 730 | 730
2weiteilig 800 3.300* 5 250 | 700 | 700
N 800 3.600* 6 250 650 250
\ “\ 800 3.900* 6 250 725 250

o 5 3 G 5 o 1.100 950 2 200 550 -
—»I |<—>|<—>|<—>|<—>| |<— 1.100 1.350 3 150 525 525
1.100 1.825 3 160 750 750
. Holmlange 3.600 und 3.900 o 1.100 2.225 3 250 860 865
zweiteilig 1.100 2.700 4 255 | 730 | 730
\ ; 1.100 3.300* 5 250 | 700 | 700
l | 1.100 3.600* 6 250 650 250
: \ 1.100 3.900* 6 250 | 725 | 250

—>| L1 | 12 L2 |‘L3>|<L3’| P 2 | L1 |<_ * Langen ab 3.300 mm in zweiteiliger Ausfiihrung
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Anschraubbare Endstandererh6hung

Anschraubbare Endstindererh6hung

v,

e © e © e o o o o ol _© 1
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Montage an Palettenregalstander

_ 4 Schrauben M8 x 25 und Bundmutter
' M8 fur Endstandererhéhung §

®
]
\\\
\\
o b @“
o~ e
\\ ~N
//l \\~\
o
7 4 o
> gl? 3 Schrauben M8 x 25 .
¥ und Bundmutter M8 je . S
s (e Stutzenprofil [
Aﬂ . 4
Nl . I
N 1] g\\ [y *ﬂ \
g g > . S
N 2 Schrauben M8 x 25 . o9 \\
N : und Bundmutter M8 je . E [N
g Stutzenprofil -~
g0 P . af
*al® . al®
N g 4 N . g []
*ql? . s (e
g W0 g
. u I L] u
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Aufstockelemente

Montage Aufstockelemente (zweiteilig)

Typ S610-M18

¥ NI
3 ﬂ ﬂ [
3 ﬂ U ° (7]
R a d oo
1l q ¥
n of |9
o NN
q\ﬂa 0? oll 19
[ / ‘10
of 12 oll 19
14 x M8 x 20 ) o
o ) e
o “lf
36 P 1 o 1
L . o
7] - 2~ o ¢
‘ © \g\@\—ﬂ ©
a - N ~ ~
“ . 8L e
dq {9 o \@\\%% 0
/ 119 o 4xM10 x 25 ©
q (|2
q (|9 0
U2

M8x20 —

14 x M8 x 20

4 x M10 x 25

g5 &8
TN

M10x25
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Aufstockelemente

Montage Aufstockelemente (zweiteilig)

Pro Regalstiitze
2 Stiick Halbschalen

4./\
0 0
° 0
° 0
° 0
° o
° 0
° 0
L
Verschraubungen

vordere Seite

<L
0
Oogh
M8x20
@ |o
N.d
@ |o
o )
@/./'/./ 0
M8x25 (PP
+ U-Scheibe @ |o
S.d
® |o
./'®/.
M8x20
Verschraubungen

hintere Seite

*a

~ M8x25
M8x20 &’@ ;@\_D + U-Scheibe
o o4
®-_
%o bl |lo] = wmsao
M8x25 (g, ®
+ U-Scheibe ﬁ\\ o » %)
" [lo
®
&e o b 0\\ YJ
&’@ 01y 0 ® e M8x25
M8x20 + U-Scheibe
%_\0 o 0 ® 0,
21, a o)
| U \@
Ty Mgx20

[e

o Mex0

T
- | o}
o1
. eﬁ
0| 9 ﬁ
®
I|E @Mszs
B’/e - ﬁ
- ®
0| 9 ﬁ
®
O
N ﬁ’@ M8x20
I~ 0 7
O <
.

+ U-Scheibe

Typ S635-B20 / S645-B25

Einbau der Verbindungsschalen

+ U-Scheibe

BNV

2o v e e\ ¢
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Einbau Rahmenfachwerk

Palettenregale

Montage
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Bockregal: Palettenregal mit einer Holmebene

Palettenregalsysteme mit einer Holmebene,
z.B. fur Einlagerungen von Big Packs oder
IBC Container (Tanks).

Bockregale

Grundregal

Anbauregal

Je FuBplatte Eine Bodenverdubelung ist grundsatzlich erforderlich. Fur Palettenregale verwen-
2 Bodenanker! den sie bitte fur jede FuBplatte 2 Stk. Bodenanker M12x110 mmArt. Nr. 46699.
Die Bohrungen werden durch die FuBplatten in den Boden gesetzt, die Anker ein-
gesteckt und mit dem angegeben Drehmoment angezogen. Die Anker mussen im
Rohbeton greifen.

Bohrer @ 12 mm Bohrtiefe 120 mm

------ Die Anforderungen fiir die Bodenplatte finden Sie auf Seite 3, Punkt 10.
Bei Abweichungen bitten wir um Riicksprache mit SCHULTE Lagertechnik.
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Einbau Sicherungsstifte

o b
y |
i =
g I Wichtig: die mitgelieferten
/ % ™ S!CHERgUNGSSTIIgI'E
ﬁ \\\\ einstecken!
i N
(
| g N
gy

Bockregale / Lastangaben / Auswahlireihen

. Hohe i x Paletten- Last
He T E Lagerebene el el Rahmentyp o el Farezzil Holmtyp gewicht Holmebene
mm mm mm Paletten
mm kg kg
500 500
S 625-A18 1350 1 EGN 100x50x1,5 800 800
1000 1000
500 1000
1500 2000
800 2000 2500 S 625-A18 1825 2 EGN 120x50x1,5 800 1600
2500 3000
1000 2000
EGN 120x50x1,5 500 1500
S 625-A18 2700 3 800 2400
EGN 150x50x1,5
1000 3000
500 500
S 625-A18 1350 1 EGN 100x50x1,5 800 800
1000 1000
500 1000
S 625-A18 1825 2 EGN 120x50x1,5 800 1600
1000 2000
1500 2000
1100 2000 2500 EGN 120x50x1,5 500 1500
2500 3000
S 625-A18 2700 3 800 2400
EGN 150x50x1,5
1000 3000
EGN 150x50x1,5 500 1500
S 625-A18 3300 3 800 2400
EGN 165x50x1,8
1000 3000
S 625-A18 3600 4 EGN 165x50x1,8 500 2000
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3-Stander-Rahmen
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Montage 3-Stander-Rahmen
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Montage Profillagerregal

3
o
= g Standerrahmen
[ " mit Fachwerk
«Q o
) Ilg
w
o ° Holm
[te] \
[N e
0!
.\1
T .ﬂ
lof o)
lo] nfe
AR 12 \
fol 0! o
| ol 0 C O Trer-ma:rme ]
ihirg\}e & I - Seitlich anliegende Last
W = 1
i\ o3 Py max. 25 kg!
fo] lof 0 \
lo u
fo] |of o
u
W[ )
1 /e
0|
il ! «
u -
ik Fla Max. Horizontallast
- o je Feld Q = 200 kg!
: i ‘:,u
o C\al
fo| o
lo| o\s = Tl Ut Lt \v|
o olo ¥
to| [4]| oﬂ
Ruckseite ‘;“ Frontseite
2 x Holme A o 3 x Holme
fo] ||| 0
ol l44 o
o} of 0|
lo} of u
o} of 0
o} of \
o} of o
' \o
ol |40 "
of| 4 |
of| 4o " i
of| 4 "
of| 4 "
of| 4o . |
1 |
Pl o}
lo| of ﬂ'
o ole!
o} o{?
o] ol
. : A-FuBplatte Die' Standerrahmen werden aus Transportgrinden zerlegt
10° geneigt geliefert.
FuBplatte
Standard Bauen Sie das Regal gemaRB dieser Anleitung auf.
Hangen Sie die Holme ein und stecken die Sicherungsstifte
ein.
Dann stecken Sie die Trennarme auf die Holme und ver-
schrauben sie.
Die Standerrahmen sind mit Bodenankern auf der Bodenplatte gegen Kippen zu verdubeln.
Je FuBplatte mit 2 Bodenankern.
Holmeinhangung: frontseitig 3 Holme, ruckseitig 2 Holme
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Montage Standerrahmen

2
Zusammensetzung des Standerrahmens Abmessungen des Standerrahmens =
k)
: =
) ©
<l o - o
o |4l ol J
|| 1M o
il 227\}
NN X A
° 1 {4 ol 1
L [ o [} R o
NN o1 596 \|\°
Al @ o (-
il e K -
g: : ', o
i .| //676 w
] o {fo] ° 2
I o i 2
Al A2
ali N 821 |’
Al o N °
o [ (4 L
A | g o flo] ol
gl H o842 4
< q 1 %
@ . 632 .
- X |\ o>
= o|ffo} o) <
Q 137
FuBplatten Fachwerk
I B 0
,//
Y N
Q
)
\)
FuBplatte Standard A-FuBplatte 10° geneigt Verschraubung von Horizontalen und Diagonalen
Verschraubung: Verschraubung: (Fachwerk), siehe Seite 7 dieser Anleitung.
2 x Schraube M8x25 DIN 933 2 x Schraube M8x50 DIN 933
2 x Bundmutter M8 DIN 6923 2 x Bundmutter M8 DIN 6923

33



.
o
=h
o
Q
[}
3
©
Q
3

Profillagerregal
Montage

=)SCHULTE

—~ Lagertechnik

Einbau Sicherungsstifte

Trennarm, Kunststoffstopfen 40x30 einstecken.
Verschraubung:

1 x Schraube M8x70 DIN 931

1 x Bundmutter M8 DIN 6923

Trennarme auf Holm stecken
und verschrauben

Bodenverdiibelung

FuBplatte Standard A-FuBplatte
10° geneigt

Bodenverdibelung
je FuBplatte
2 x Bodenanker M12 (Art.-Nr. 46699)

Die Anforderungen fir die Bodenplatte finden Sie auf Seite 3, Punkt 10.
Bei Abweichungen bitten wir um Riicksprache mit SCHULTE Lagertechnik.

Bodenverdibelung
je FuBplatte
2 x Bodenanker M12 (Art.-Nr. 46699)
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Kabeltrommelregalsysteme

SchragRoll System

fir leichte bis mittelschwere Kabeltrommeln

2
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o
1)

=
[
£
£
o
S

=
]

2
©
3

Die Regalversion Typ SchragRoll ist ein manuell von Hand
bedienbares leichteres Abroll-Lagersystem mit einer einsei-
" tigen Neigung von 10°.

Es ermoglicht einen individuellen Einsatz zum Abwickeln von
leichten bis mittelschweren KabeltrommelgréBen bis zu
einem Trommelgewicht von 500 kg.

Maximale Feldlasten sind mit disem System bis zu 2.250 kg
moglich.

Das System ist eine ungebremste Konstruktionsart, welche
nicht fir maschinelle Kabel-Abrolltechnik geeignet ist.

BlockRoll System

fir mittelschwere bis schwere Kabeltrommeln

Das Regalsystem BlockRoll ist geeignet zur Einlagerung von
mittelschweren bis schweren Kabeltrommeln bis zu einem
Trommelgewicht von 2.000 kg. Bei dieser Variante werden
die Regalstander in gerader Bauweise ausgefuhrt.

Lieferbar ist dieses Lagersystem in der Bauform BlockRoll
Typ HB mit gebremsten Trommelachsaufnahmen mit wech-
selbaren Bremsbelagen.

Maximale Feldlasten sind mit diesem System bis zu 6.000 kg
moglich.

Die Bauform HB ist geeignet fir den Einsatz maschinell ange-
triebener Abspul- oder Wickelmaschinen.

Fur weitere umfassende
technischen Informationen
verweisen wir auf unsere
Montage- und Bedienungs-
anleitung Art.-Nr. 13075
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Montagegrenzabweichungen Lagertechnik

Montagegrenzabweichungen, Quelle: Auszug aus DIN EN 15620

Die maximal zulassigen Grenzabweichungen nach Montage bei nicht beladenem Regal mussen so sein,
wie in Tabelle 2 und Tabelle 3 und Bild 9 angegeben.

ANMERKUNG: Die Montagegrenzabweichungen gelten auch, wenn das Regal demontiert und dann
erneut montiert wird.

Tabelle 2 — Grenzabweichungen, gemessen in horizontaler Richtung

Grenzwerte fiir die horizontalen Grenzabweichungen in der XZ-Ebene
mm

Montage-
Messvorschrift und Beschreibung der Grenzabweichung Grenzabweichungen fiir
Regalklasse 400

&4 Abweichung vom Nennmalfl fur die lichte Zugangsbreite zwischen zwei

Stutzen in einer beliebigen Tragerhthe =
&y A_bweichung vom Nennmaf? fur die Gesamtlan_ge des Regals, kumulativ R
fur die Anzahl ,#" der Felder, gemessen etwa in Bodenhohe
8By Abweichgn_g vom Nennmaf der Regalfront bezogen_ auf die jev_\_/eilige +10
.Bezugslinie des Regalsystems Z*, gemessen etwa in Bodenhdhe
BF Fehlausrichtung gegenuberliegender Regalstutzen quer zum Rahmen +20
G, Abweichung des Rahmens vom Lot in X-Richtung + H/350
& Abweichung des Rahmens vom Lot in Z-Richtung + H/350
& Abweichung vom Nennmaf fur die Regaltiefe (Einfachrahmen) +6
F Abweichung vom Nennmalf fur die Gangbreite etwa in Bodenhdhe +15
& Abweichung vom Nennmaf fur die Gang-Geradheit, gemessen etwa in

Bodenhshe mit Bezug auf die ,Bezugslinie X des Gangsystems® = 9

G, Geradheit des Tragers in Z-Richtung + 4/400

Es gilt der gro3ere der
folgenden Grenzab-
weichungswerte:

Jy Geradheit der Stutzen in X-Richtung zwischen Trager, die in einem + 3 oder
Abstand B voneinander angeordnet sind + HEB/400

J, Anfangskrummung eines Standerrahmens in Z-Richtung + H/500
w0y
§ /i Tragerverdrehung in der Feldmitte 17 jem
3
:_'. Tabelle 3 — Grenzabweichungen, gemessen in vertikaler Richtung
&
8 Grenzwerte fiir die vertikalen Grenzabweichungen in Y-Richtung
o
? mm
3
-E Montage-
g Messvorschrift und Beschreibung der Grenzabweichung Grenzabweichungen fiir
@ Regalklasse 400
8
§ Es gilt der grofdere der
£ folgenden Grenzab-
E weichungswerte:
f G, Geradheit des Tragers in Y-Richtung + 3 oder + 4/500
e & Abweichung der Oberseite des unteren Tragerniveaus gegenuber der 410
’,'é Fulplatte -
g &, Abwelchung_ der Oberseite des Tragerniveaus H, gegenlber dem + 5 oder H,/500
3 Fulplattenniveau
@ H, Abweichung der Hohen der Paletten-Aufnahmestellen zwischen den +10
_-'.g‘ vorderen und hinteren Trégern in einem Fach -
H
[7]
E ANMERKUNG  Bei Aufnahme der Regalmalie werden im Allgemeinen die Grenzabweichungen und Freirdume der
:'23 Regalkonstruktion gemessen, bevor die Beladung des Regals erfolgt Die in dieser Europaischen Norm angegebenen
E Grenzabweichungen sind moglicherweise auf beladene Regale nicht anwendbar.
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Montagegrenzabweichungen, Quelle: Auszug aus DIN EN 15620

Aufnahmen der Regalmalie kénnen vervollstandigt werden, wenn individuelle Vertrage dies erfordern (siehe
Anhang C).

Adn)

A
Y

-_—

o7

\ /
efs

1..1
M*—BFI | ———
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D]
D] Dty

L

|-:T--—
1-»

rB*
]

CX
o e _..._EZ_...
1 I 3= -
i g A 4 K
- NE%
B % 1= = > J;
Q > i [~
i NRA > <
A *0.00 A KJLLA *0.00
- - — — -at e . “ é_l
YI X B AR A Yi R X X Y B AP X
- - = L 2. D - D
I o et —— ~t
X Z - FE
Legende
A lichte Zugangsbreite zwischen zwei Stitzen
By Abstand zwischen Bezugslinie des Regalsystems Z und der Regalfront
BF Fehlausrichtung gegeniberliegender Regalstitzen quer zum Rahmen

C, Cy  Abweichung des Rahmens vom Lot in Z- bzw. X-Richtung

D Regaltiefe (Einfachrahmen)

E Gangbreite

F Abstand zwischen Bezugslinie X des Gangsystems und Frontseite der Regalstitze

G, Gy Geradheit des Tragers in Z- bzw, Y-Richtung

H Hohe von der Oberseite des FuRplattenniveaus zur Oberseite der Regalstitze

HB Hohe von der Oberseite des Plattenniveaus zum nachst héheren Plattenniveau

Hy Abweichung der Hohen der Paletten-Aufnahmestellen zwischen den vorderen und hinteren Tragern
in einem Fach

Hyp Hohe von der Oberseite des unteren Tragerniveaus zur Oberseite des FuRplattenniveaus

H, Hohe von der Oberseite des FuRplattenniveaus zu irgendeinem anderen Plattenniveau

o Geradheit der Stutzen in X-Richtung zwischen benachbarten Tragern

J Anfangskrimmung eines Stéanderrahmens in Z-Richtung

L Abstand von der Mitte zur Mitte der Regalstutzen

Bild 9 — Horizontale und vertikale Grenzabweichungen
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Montagegrenzabweichungen, Quelle: Auszug aus DIN EN 15620

ALLGEMEINES: Die maximal zulassigen Grenzabweichungen fir nicht beladene Regale nach der Monta-
ge der Anlage mussen Tabelle 7 und Tabelle 8 sowie Bild 18 entsprechen.

ANMERKUNG. Die Montagegrenzabweichungen, Verformungen und Freirdume gelten auch, wenn das
Regal demontiert und erneut montiert wird.

Tabelle 7 — Grenzabweichungen, gemessen in horizontaler Richtung

Horizontale Grenzweichungen fiir die X Z-Ebene
mm

Montagegrenzabweichungen

Messvorschrift und Beschreibung der Grenzabweichung fir Regalklasse 300

a4 Abweichung vom Nennmali fur die lichte Zugangsbreite zwischen

zwei Stutzen in einer beliebigen Tragerhohe =

&y Abweichung vom Nennmaf fur die Gesamtlange des Regals,
kumulativ fur die Anzahl ,»* der Felder, gemessen so nah wie + 3n
moglich zur Fullplatte

Es gilt der gréere der

folgenden Werte
B Fehlausrichtung der Stutzen in Gangquerrichtung, kumulativ far die | 10
Anzahl ,»" der Felder, gemessen etwa in Bodenhohe. ;der

Fur Klasse 300A gilt dies nur fur die Gangstutzen.

for Kl 300A:+1,0
Fur Klasse 300B gilt dies fur die Gangstutzen und die hinteren  LLHRas g

fur Klasse 300B: + 0,5#

Stutzen.

éBy  Abweichung vom NennmaR der Regalfront am Ubergabeplatzende,
bezogen auf die jeweilige ,Bezugslinie des Regalsystems Z°, +10
gemessen etwa in Bodenhdhe

C, Abweichung des Rahmens vom Lot in X-Richtung + H/500

ohne festen Hub: + [/500

<, Abweichung des Rahmens vom Lot in Z-Richtung mit festermn Hub: & £/7508

D Abweichung vom Nennmaf} fur die Regaltiefe (Einfach- oder Einfachrahmen: + 3
Doppelrahmen) Deppelrahmen: + 6
&E Abweichung vom Nennmali fur die Gangbreite etwa in Bodenhéhe |£5
&y Abweichung vom Nennmali fur die Breite zwischen den 45
Fuhrungsschienen 0
oo preichung ;wischen den Stutzen auf einer Seite der 45
Fuhrungsschiene
& Abweichung vom Nennmall fur die Gang-Geradheit, gemessen
etwa in Bodenhohe mit Bezug auf die ,Bezugslinie des _Gang- +10
systems X" oder entsprechend der Festlegungen des Lieferanten
des Staplers
Fy Abweich_ung_zwischen benachbarten Stutzen, gemessen etwa in 45
Bodenhohe in Z-Richtung
d, Geradheit des Tragers in Z-Richtung + A/400
Es gilt der groere der
folgenden Werte
s eoraania o 47|z over e
J, Anfangskrummung eines Standerrahmens in Z-Richtung + H/500
Wird vom Spezifikations-
&4 Grenzabweichung fur die obere FUhrungsschiene verfasser oder vom Hersteller
des Staplers festgelegt.
Ty Tragerverdrehung in der Feldmitte 1% jem

2 H/500 ist ebenfalls zuléssig, vorausgesetzt die Ausladung der Palettenkufen oder -kidtze Gber den Vordertrager betrégt 75 mm oder
mehr und die Kufen oder Klétze werden von Tragern unterstitzt.
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Tabelle 8 — Grenzabweichungen, gemessen in vertikaler Richtung

Vertikale Grenzabweichungen in Y-Richtung

mm

Montagegrenzabweichungen

Messvorschrift und Beschreibung der Grenzabweichung fiir Regalklasse 300

Es gilt der grétere der

folgenden Werte:
Gy Geradheit der Trager in Y-Richtung + 3 oder = 4/500
éHy  Abweichung der Oberkantehohe irgendeines Tragers H, Uber der 300A: + 5 oder + H,/500
unteren Tragerhohe 300B: £ 3 oder + H4/1 000
oy Abweichung der Oberkante des unteren Tragers an jeder Stutze ¥

gegenuber der Bodenhshe

Falls vorhanden, vom Liefe-
o, Grenzabweichung fur die obere Fuhrungsschiene, falls vorhanden | ranten oder vom Hersteller des
Staplers festgelegt

Hy Abweichung der Aufnahmehéhen der Ladeeinheiten zwischen den

vorderen und hinteren Tragern in einem Fach e 10

ANMERKUNG 1 Eine Aufnahme der Regalmale zur Messung der Montagegrenzabweichungen kann vor Beladung
des Regals durchgefiihit werden. Die in dieser Europaischen MNorm angegebenen Grenzabweichungen sind
mdglicherweise auf beladene Regale nicht anwendbar. Aufnahmen der Regalmaie werden durchgefihrt, wenn
individuelle Vertrage dies erfordern (siehe Anhang C).

ANMERKUNG 2  Die in diesem Dokument angegebenen einzelnen Freiraume sind Mindestwerte. Der Planer ist flr die
Festlegung der Freirdume des Gesamtsystems unter Anwendung der in diesem Dokument angegebenen Freirdume und
Grenzabweichungen verantwortlich. Falls grétere Freirdume gefordert werden, sollten diese vom Lieferanten des Staplers
oder vom Planer festgelegt werden (siehe Anhang F).

ANMERKUNG 3  Der Planer sollie bestimmen, ob es notwendig ist, alle fur den unglnstigsten Fall geltenden
Grenzabweichungswerte zu berlicksichtigen oder ob es mdglich ist, von den in diesem Dokument angegebenen Zahlen
aus technischen oder wirtschaftlichen Grinden abzuweichen, sofern die Funktionalitdt des Gesamtsystems garantiert
werden kann (siehe Anhang G).
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Legende
A lichte Zugangsbreite zwischen zwei Stutzen
By Abstand zwischen Bezugslinie des Regalsystems Z und der Regalfront
By, By Fehlausrichtung der Stutzen in Gangquerrichtung in die Felder 1 bzw. 2
C: Cy Abweichung des Rahmens vom Lot in Z- bzw. X-Richtung
D Regaltiefe (Einfachrahmen)
E Gangbreite
E, Abstand zwischen Flihrungsschienen
E, Abstand zwischen Fluhrungsschiene und Frontseite der Regalstitze
F Abstand zwischen Bezugslinie X des Gangsystems und Frontseite der Regalstitze
Fy Abweichung zwischen benachbarten Stitzen, gemessen etwa in Bodenhéhe in Z-
Richtung
G, .Gy Geradheit des Tragers in Z- bzw, Y-Richtung
H Hohe von der Oberseite des Fulplattenniveaus zur Oberseite der Regalstitze
HB Héhe von der Oberseite des Plattenniveaus zum nachst hoheren Plattenniveau
Hy Abweichung der H6hen der Paletten-Aufnahmestellen zwischen den vorderen und

hinteren Tragern in einem Fach
Hip Hohe von der Oberseite des unteren Tragerniveaus zur Oberseite des Ful3plattenniveaus
H, Héhe von der Oberseite des Fullplattenniveaus zu irgendeinem anderen Plattenniveau
Jx Geradheit der Stutzen in X-Richtung zwischen benachbarten Tragern
J7 Anfangskrimmung eines Standerrahmens in Z-Richtung
L Abstand von der Mitte zur Mitte der Regalstitzen
M Abstand von der Frontseite der Regalstltze zur Oberkante der Fllhrungsschiene

Bild 18 — Grenzabweichungen in horizontaler und vertikaler Richtung

40



=)SCHULTE

-~ Lagertechnik

Palettenregale

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

n Aufstockelemente

B Belastungswerte
BlockRoll System
Bockregal
Bodenverankerung
Bodenverdiibelung
Bodenunebenheiten

Diagonalstrebe

DIN EN 15620

Distanzhlse

Distanzstlck
Durchschubsicherung (DSS)

Einlagerung
Endstandererhéhung

Fachwerk
Feldlasten
FuBplatte

Gitterboxauflagen
Gitterrostbéden
Gitterrtickwand

Holm
Horizontalstrebe

26-28

15

35

29
6,17,18, 19
34

6

12,13
36-40
12,13
14
20

8-11
25

12,13, 28, 33
15

12, 14,18, 32, 33

22
23
21

6, 14-16
12,13

n J-Haken

n Kabeltrommelregalsystem
Kabeltrommel
Knicklange

n Profillagerregal
Pfostenschutz

n Rahmenfachwerk
Rammschutz
Rammschutzwand
Regalbeladung

B SchragRoll System
Stahlpaneele
Spanplatte
Standerrahmen
Sicherungsstift
Sicherheitsvorschriften

Tiefenauflage
Trennarme

m Gitterrtckwand

E Z-Blech

! 3-Stander-Rahmen

23

35
35
15

32-34
17

28
17
19

35

22

22

12,18, 33

10, 22, 28, 30, 34
3-11

22,24
34

21

22

31
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