
Grip 0,12 m2 Hardox, K.T.S Grip GR12H 
med eller utan inbyggd ackumulator och lastventil 

Pos 
Item 

Grip 
Model GR12H 
Spare Part No. 

Antal 
Qty. 

Beskrivning Description Anmärkning 
Notes 

Övriga/Others 

1 GR12.01.00.00 1 Hus House  

2 GR12.02.00.00 1 Griparm Arm  

3 GR12.03.00.00 1 Griparm Arm  

4 GR12.04.00.00 2 Sprint Cotter  

5 GR12.00.00.01 1 Sprint Pin ¢25 L-256  

6 GR21N.00.00.02 1 Sprint Pin ¢25 L-110  

7 HC63-32-178 1 Cylinder med acku-
mulator och last-
hållningsventil 

Hydraulic cylinder with 
accumulator and valve 

 

7b P6332 1 P-sats för cylinder Gasket set  

8 P303430 10 Bussning Plain Bearing BRM 80 ISO 3547 

9 P303415 2 Bussning Plain Bearing BRM 80 ISO 3547 

10 AM 6 9 Smörjnippel Lubricating Nipple DIN 71412 

11 M12 X 25 2 Bult Hex-Head Bolt DIN 933 

12 M6 X 80 2 Bult Cylinder Head Cap Screw DIN 912 

13 M24 2 Mutter Hex Nut DIN 985 

14 M6 2 Låsmutter Hex Nut DIN 985 

15 ¢5 X 36 2 Saxpinne Split Pin DIN 94 

16 A25 2 Bricka Washer DIN 7349 

17 A 13 2 Bricka Washer DIN 125 

OBS! 
Detta redskap kan vara utrustat med ackumulator vilket innebär att hydraulsyste-

met kan vara under tryck trots att motorn är avstängd. 
 

Reparation av delar under tryck och belastning kräver kunskap och specialverktyg. 
Anlita därför alltid en fackman vid service och reparation. 


